
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ  
Odbor regulácie  e lektroenergetiky 

 
 

Me todické  usmernenie  zo  dňa   01. 09 .  2007 
k s tanoveniu spôsobu,  postupu a  podmienok pr ipojenia do sústavy 

 
Đrad pre regul§ciu sieŠovĨch odvetv² (Ņalej len Ă¼radñ) v z§ujme zabezpeļenia jednotn®ho postupu pri stanoven² 
spôsobu, postupu a podmienok pripojenia do s¼stavy podŎa Ä 5 ods. 1 p²sm. c) a Ä 12 ods. 1 písm. b) a c) z§kona ļ. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieŠovĨch odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vydáva toto metodické usmernenie: 
 
 
A. Podmienky úhrady oprávnených nákladov za nové pripojenie prevádzk�R�Y�D�W�H���D���G�L�V�W�U�L�E�X�þ�Q�H�M���V�~�V�W�D�Y�\��
do prenosovej sústavy 
 
(1) Elektroenergetick® zariadenie prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy je moģn® pripojiŠ do prenosovej s¼stavy po 
splnen² technickĨch podmienok prev§dzkovateŎa prenosovej s¼stavy tak, aby bola zachovan§ bezpeļnosŠ, 
spoŎahlivosŠ a stabilita prevádzky prenosovej sústavy. Deliace miesto medzi technologickými zariadeniami prenosovej 
sústavy a zariadeniami distribuļnej s¼stavy urļ² prev§dzkovateŎ prenosovej s¼stavy. 
 
(2) Náklady vyvolané u prev§dzkovateŎa prenosovej sústavy pripojením elektroenergetického zariadenia 
prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy do prenosovej s¼stavy sa rozdelia medzi pr²sluġnĨch prev§dzkovateŎov s¼stav 
takto: 
a) podiel prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy je 40 % n§kladov, 
b) podiel prev§dzkovateŎa prenosovej s¼stavy je 60 % n§kladov.  
 
(3) N§klady na pripojenie elektroenergetick®ho zariadenia do prenosovej s¼stavy zahŘŔaj¼ :  
a) náklady súvisiace s obstaran²m elektroenergetick®ho zariadenia vr§tane jeho dopravy na urļen® miesto, 
b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,  
c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému, 
d) náklady na montáž, 
e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním a výstavbou elektroenergetického zariadenia. 
 
(4) Elektroenergetick® zariadenie prisl¼chaj¼ce k prenosovej s¼stave vybuduje prev§dzkovateŎ prenosovej s¼stavy 
v súlade s technickĨmi podmienkami. Zariadenia prisl¼chaj¼ce k distribuļnej s¼stave vybuduje prev§dzkovateŎ 
distribuļnej s¼stavy v súlade s technickými podmienkami. 
 
(5) Podiel na n§kladoch za pripojenie sa uhrad² na z§klade fakt¼r prev§dzkovateŎa prenosovej s¼stavy podŎa 
skutoļne preuk§zanĨch n§kladov. 
 
(6) Náklady prev§dzkovateŎa prenosovej s¼stavy vyvolan® poģiadavkami prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy vo 
vªļġom rozsahu ako je uvedený v odseku 3 sa uhradia prev§dzkovateŎovi prenosovej s¼stavy v plnej výške. 
 
 
�%�����3�R�G�P�L�H�Q�N�\���~�K�U�D�G�\���R�S�U�i�Y�Q�H�Q�ê�F�K���Q�i�N�O�D�G�R�Y���]�D���S�U�L�S�R�M�H�Q�L�H���Y�ê�U�R�E�F�X���H�O�H�N�W�U�L�Q�\���D�O�H�E�R���N�R�Q�F�R�Y�p�K�R���R�G�E�H�U�D�W�H���D��
elektriny do prenosovej sústavy 
 
(1) Elektroenergetické zariadenie vĨrobcu elektriny alebo koncov®ho odberateŎa elektriny je moģn® pripojiŠ do 
prenosovej s¼stavy po splnen² technickĨch podmienok prev§dzkovateŎa prenosovej s¼stavy tak, aby bola zachovan§ 
bezpeļnosŠ, spoŎahlivosŠ a stabilita prevádzky prenosovej sústavy. Deliace miesto medzi technologickými 
zariadeniami prenosovej sústavy a elektroenergetickĨmi zariadeniami uģ²vateŎa urļ² prev§dzkovateŎ prenosovej 
sústavy. 
 
(2) Všetky náklady vyvolané u prev§dzkovateŎa prenosovej s¼stavy ģiadosŠou vĨrobcu elektriny alebo koncového 
odberateŎa elektriny (Ņalej len ĂģiadateŎñ) o pripojenie, zabezpeļenie poģadovan®ho pr²konu novĨch 
elektroenergetických zariadení alebo úpravy existujúcich elektroenergetickĨch zariaden² prev§dzkovateŎa prenosovej 
sústavy uhrad² ģiadateŎ.  
 



(3) Výška nákladov vyvolaných u prev§dzkovateŎa prenosovej s¼stavy sa urļ² na z§klade n§kladov podŎa odseku 4 a 
to od miesta pripojenia elektroenergetickĨch zariaden² ģiadateŎa k technologickým zariadeniam prenosovej sústavy až 
do miesta požadovaného dispoziļn®ho pr²konu v prenosovej sústave. 
 
(4) N§klady za pripojenie elektroenergetick®ho zariadenia do prenosovej s¼stavy zahŘŔaj¼ : 
a) náklady súvisiace s obstaran²m elektroenergetick®ho zariadenia vr§tane jeho dopravy na urļen® miesto, 
b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,  
c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému, 
d) náklady na montáž, 
e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním a výstavbou elektroenergetického zariadenia.  
 
(5) Elektroenergetické zariadenie prislúchaj¼ce k prenosovej s¼stave vybuduje prev§dzkovateŎ prenosovej sústavy 
alebo podnikateŎ 1 ) po dohode a podŎa poģiadaviek uģ²vateŎa s¼stavy v súlade s technickými požiadavkami 
prev§dzkovateŎa s¼stavy.  
 
 
C. Podmienky úhrady podielu oprávnených n�i�N�O�D�G�R�Y���]�D���S�U�L�S�R�M�H�Q�L�H���~�þ�D�V�W�Q�t�N�D���W�U�K�X���V���H�O�H�N�W�U�L�Q�R�X���G�R �G�L�V�W�U�L�E�X�þ�Q�H�M��
sústavy alebo za zvýšenie pridelenej maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia 
   
(1) Elektroenergetick® zariadenie ¼ļastn²ka trhu s elektrinou je moģn® pripojiŠ do distribuļnej s¼stavy po splnení 
technickĨch podmienok prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy tak, aby bola zachovan§ bezpeļnosŠ, spoŎahlivosŠ 
a stabilita prev§dzky distribuļnej s¼stavy. Deliace miesto medzi technologickĨmi zariadeniami distribuļnej s¼stavy 
a elektroenergetickými zariadeniami žiadateŎa urļ² prev§dzkovateŎ distribuļnej s¼stavy. 
 
(2) N§klady prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy na zabezpeļenie maxim§lnej rezervovanej kapacity budovan²m 
nových elektroenergetických zariadení alebo úpravou existujúcich elektroenergetických zariaden² prev§dzkovateŎa 
distribuļnej s¼stavy, vyvolan®  pripojen²m ģiadateŎa, uhradí ģiadateŎ, a to poplatkom za pripojenie.  
 
(3) N§klady Nc na pripojenie elektroenergetick®ho zariadenia ģiadateŎa do distribuļnej s¼stavy zahŘŔaj¼ : 
a) náklady súvisiace s obstaran²m elektroenergetick®ho zariadenia prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy vr§tane jeho 
dopravy na urļen® miesto, 
b) náklady súvisiace s obstaraním automatických hasiacich zariadení,  
c) náklady súvisiace s obstaraním riadiaceho systému, 
d) náklady na montáž, 
e) iné náklady súvisiace s prípravou, projektovaním, výstavbou a pripojením elektroenergetického zariadenia 
prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy.  
 
(4) N§klady prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy, spojen® s pripojen²m ģiadateŎa do distribuļnej sústavy z dôvodu 
poģadovan®ho zabezpeļenia distrib¼cie nad ġtandard urļenĨ v technických podmienkach, uhradí prev§dzkovateŎovi 
distribuļnej s¼stavy ģiadateŎ v plnej výške. 
 
(5) V pr²pade, ģe elektroenergetick® zariadenie ģiadateŎa je uģ pripojen® do distribuļnej s¼stavy a  ģiadateŎ m§ 
zaisten¼ poģadovan¼ maxim§lnu rezervovan¼ kapacitu a ģiada o pripojenie na in¼ napªŠov¼ ¼roveŔ, ktor§ nie je 
vynútená zmenou technických podmienok pripojenia, jedná sa o nadštandardné pripojenie.  
 
(6) Cena za pripojenie do 110 kV distribuļnej s¼stavy alebo pri zvĨġen² maxim§lnej rezervovanej kapacity v 110 kV 
distribuļnej s¼stave zahrŔuje n§klady na vĨstavbu poģadovan®ho elektroenergetick®ho zariadenia prev§dzkovateŎa 
distribuļnej s¼stavy a vġetky nevyhnutne nutn® ¼pravy elektroenergetickĨch zariaden² v 110 kV distribuļnej s¼stave 
a v prenosovej sústave a vypoļ²ta sa podŎa vzorca  
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, 
priļom 
No - cena za pripojenie v slovenských korunách, 
Nc - celkov® n§klady prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy na vĨstavbu pripojenia a s¼visiace ¼pravy v 
 distribuļnej s¼stave a prenosovej sústave v slovenských korunách, 
PMRK - maxim§lna rezervovan§ kapacita pripojenia ģiadateŎa v MW, 
PD -  disponibilná kapacita pre pripojenie vytvorená nevyhnutnými úpravami energetických zariadení v distribuļnej 
s¼stave prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy s¼visiacimi s pripojen²m ģiadateŎa do distribuļnej s¼stavy v MW, 

                                                   
1) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  



k - koeficient vĨġky spolu¼ļasti ģiadateŎa k=0,5. 
 
Ak sa zvýši maximálna rezervovaná kapacita existuj¼ceho odberateŎa elektriny, bud¼ hodnoty: 
Nc -    celkov® n§klady prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy v slovenských korunách, súvisiace s pripojením 
 ģiadateŎov na napªŠovej ¼rovni 110 kV za obdobie poslednĨch pªŠ kalend§rnych rokov, 
PD -  celkový disponibilný výkon v MW, vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických zariadení 
 v s¼stave prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy, na z§klade ģiadost² ģiadateŎov o pripojenie na napªŠovej 
 ¼rovni 110 kV do distribuļnej s¼stavy za obdobie poslednĨch pªŠ kalendárnych rokov, 
PMRK -  maxim§lna rezervovan§ kapacita vypoļ²tan§ ako rozdiel poģadovanej  a pôvodnej maximálnej rezervovanej 
kapacity. 
 
(7) VĨġka pripojovacieho poplatku Cp pri pripojen² do distribuļnej s¼stavy  od 1 kV vr§tane do 110 kV, alebo 
pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity v distribuļnej s¼stave od 1 kV vr§tane do 110 kV  zahrŔuje n§klady na 
vĨstavbu poģadovan®ho elektroenergetick®ho zariadenia prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy a vġetky nevyhnutne 
nutné úpravy elektroenergetických zariadení v distribuļnej s¼stave a vypoļ²ta sa podŎa vzorca  
 
CP = (NVN /P * PMRK) *k , 
 
priļom 
NVN - celkov® n§klady prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy v slovenských korunách súvisiace s pripojením 
 ģiadateŎov na napªŠovej ¼rovni od 1 kV vr§tane do 110 kV v roku t-1, 
P - celkový disponibilný výkon v kW vytvorený nevyhnutnými úpravami elektroenergetických zariadení v sústave 
 prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy, na z§klade ģiadost² ģiadateŎov o pripojenie na napªŠovej ¼rovni od 1 
 kV vrátane do 110 kV do distribuļnej s¼stavy v roku t-1, 
PMRK - maxim§lna rezervovan§ kapacita ģiadateŎa o pripojenie v kW, 
k -  koeficient vĨġky spolu¼ļasti ģiadateŎa k= 0,5. 
 
Ak sa zvĨġi maxim§lna rezervovan§ kapacita existuj¼ceho odberateŎa elektriny, bude hodnota PMRK vypoļítaná ako 
rozdiel požadovanej  a pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity. 
 
(8) VĨġka pripojovacieho poplatku pri pripojen² do distribuļnej s¼stavy do 1 kV alebo pri zvĨġen² maxim§lnej 
rezervovanej kapacity v distribuļnej s¼stave do 1 kV zohŎadŔuje amperick¼ hodnotu zaŠaģenia odberu 
elektroenergetického zariadenia a je urļen§ na z§klade amperickej hodnoty hlavn®ho istiaceho prvku pred 
elektromerom cenovĨm rozhodnut²m Đradu pre regul§ciu sieŠovĨch odvetv².  
 
(9) Elektroenergetické zariadenie prislúchajúce k distribuļnej s¼stave vybuduje prevádzkovateŎ distribuļnej s¼stavy  
alebo podnikateŎ1) po dohode s prev§dzkovateŎom distribuļnej s¼stavy v súlade s technickými podmienkami 
prev§dzkovateŎa s¼stavy.  
 
(10) Cena za pripojenie vĨrobcu elektriny do distribuļnej s¼stavy prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy na napªŠovej 
úrovni do 1 kV, od 1 kV vrátane do 110 kV a v 110 kV alebo pri zvýšení maximálnej rezervovanej kapacity 
v distribuļnej s¼stave na napªŠovej ¼rovni do 1 kV, od 1 kV vr§tane do 110 kV a v 110 kV zahrŔuje n§klady na 
vĨstavbu poģadovan®ho elektroenergetick®ho zariadenia prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy a vġetky nevyhnutn® 
úpravy elektroenergetických zariadení v distribuļnej s¼stave prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy a v prenosovej 
s¼stave a vypoļ²ta sa podŎa vzorca  
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 , 
priļom  
No - cena za pripojenie v slovenských korunách, 
Nc  - celkov® n§klady prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy spojen® s pripojen²m ģiadateŎa a s¼visiacimi ¼pravami 
 distribuļnej s¼stavy a prenosovej  sústavy v slovenských korunách, 
PD - disponibilná kapacita pre pripojenie vytvorená nevyhnutnými úpravami energetických zariadení v distribuļnej 
 s¼stave prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy s¼visiacimi s pripojen²m ģiadateŎa do distribuļnej s¼stavy 
 v MW, 
PMRK - maxim§lna rezervovan§ kapacita ģiadateŎa o pripojenie v MW, 
k - koeficient vĨġky spolu¼ļasti ģiadateŎa k = 0,8. 
 
Ak sa zvýši maximálna rezervovaná kapacita existujúceho výrobcu elektriny, bude hodnota PMRK vypoļ²tan§ ako 
rozdiel požadovanej a pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity. 
 



(11) Ak ģiadateŎ poģaduje zvĨġenie existuj¼cej maxim§lnej rezervovanej kapacity, cena za pripojenie za zvĨġenie 
maxim§lnej rezervovanej kapacity sa vypoļ²ta z rozdielu požadovanej a pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity. 
 
(12) Ak sa pridelená maximálna rezervovaná kapacita po uplynutí dvoch rokov od zmluvne dohodnutého termínu 
v odbernom mieste nevyuģ²va, zn²ģi sa na skutoļn¼ hodnotu vyuģ²vania, najviac vġak na 50 % p¹vodne dohodnutej 
maximálnej rezervovanej kapacity, ak sa ģiadateŎ s prev§dzkovateŎom s¼stavy nedohodne inak. Na z§klade ģiadosti 
ģiadateŎa v odbernom mieste o opätovné pridelenie pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity sa táto opätovne 
ģiadateŎovi bezplatne pridel². 
 
(13) Cena za pripojenie sa neuplatŔuje koncov®mu odberateŎovi elektriny v pr²pade zmeny dod§vateŎa elektriny bez 
zvýšenia existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity alebo zmeny odberateŎa elektriny bez zvĨġenia existuj¼cej 
maximálnej rezervovanej kapacity, opätovného pridelenia pôvodnej maximálnej rezervovanej kapacity odbernému 
elektrickému zariadeniu v zmysle odseku 12. 
 
(14) Cena za pripojenie pre kr§tkodob® odbery elektriny stanov² prev§dzkovateŎ distribuļnej s¼stavy vo vĨġke 
skutoļne vyvolanĨch n§kladov prev§dzkovateŎa distribuļnej s¼stavy pre pripojenie odberateŎa elektriny. 
 


