URAD PRE REGULACIU SIETOVYCH ODVETVI
Bajkalska 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

(?islo: 0255/2015/E Bratislava 18. 02. 2015
Cislo spisu: 7692-2014-BA

Urad pre regulaciu sietovych odvetvi ako organ prislusny na konanie podl'a § 9 ods. 1
pism. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 pism. ¢) prvého bodu v spojeni s § 5 ods. 7 pism. ¢) zakona
€. 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia
¢. 0282/2014/E zo dna 31.12.2013, ktorym urad schvalil tarify za pristup do miestne;j
distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny a podmienky ich uplatnenia

rozhodol

podla § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 pism. d) zakona ¢. 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych
odvetviach vspojeni s §29 a 30 vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi ¢.221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v elektroenergetike
V zneni vyhlasky ¢. 189/2014 Z. z. tak, ze pre regulovany subjekt
BUKOZA ENERGO, a.s., Hencovskéa 2073, 093 02 Hencovce, ICO 43 806 643 m e n i
rozhodnutie ¢. 0282/2014/E zo dna 31.12. 2013 s uc¢innostou od datumu dorucenia tohto
rozhodnutia do 31. decembra 2016 takto:

Vo vyrokovej Casti 1. az V. rozhodnutia ¢. 0282/2014/E zo dna 31. 12. 2013 sa doterajSie
znenie uvedené na strane 1 az 20 nahradza nasledovnym znenim:

»1. VSeobecné podmienky

1. Tarify, sadzby apodmienky pre ich uplatiovanie uvedené v tomto rozhodnuti platia
za pristup do distribu¢nej sustavy a distribtciu elektriny (d’alej len ,,pouzitie distribu¢ne;j
ststavy”) pre uzivatelov distribucnej sustavy s vynimkou odberatelov elektriny
v domécnostiach podl'a vyhlasky Uradu pre regulaciu siefovych odvetvi ¢. 221/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje regulacia cien v elektroenergetike podla  pripojenia
elektroenergetického  zariadenia uZivatela distribunej sustavy na prisluSna
napatovi Uroveil do distribucnej sustavy prevadzkovatela distribucnej sustavy
BUKOZA ENERGO, a.s., Hencovska 2073, 093 02 Hencovce, ICO 43 806 643 (dalej len
»prevadzkovatel distribucnej stistavy*) Tarify za distribuciu elektriny zahfiaju aj ceny za
pristup do prenosovej ststavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose elektriny.

2. Odberné alebo odovzdavacie miesta sa delia podla pripojenia elektroenergetického
zariadenia uzivatela distribu¢nej sustavy na prisluSni napdtovua urovenn do tychto
kategorii:

a) Odberné alebo odovzdéavacie miesta pripojené do distribu¢nej sustavy vysokého napétia
od 1 kV do 52 kV (d’alej len do ,,distribucnej sustavy vn),

b) Odberné alebo odovzdéavacie miesta pripojené do distribucnej ststavy nizkeho napétia
do 1 kV (d’alej len do ,,distribu¢nej stistavy nn*).

V pripade, ze pri vykone svojej Cinnosti prevadzkovatel’ distribu¢nej sustavy zisti,



ze odberatel’ elektriny ma pridelent nespravnu sadzbu vo vzt'ahu k napiatovej urovni jeho
miesta pripojenia do distribucnej sustavy, prevadzkovatel distribucnej sustavy prideli
odberatel’'ovi spravnu sadzbu podl'a podmienok clanku II. alebo III. Ak je to potrebné,
prevadzkovatel’ distribu¢nej sustavy zarovein vybavi dané odberné alebo odovzdévacie
miesto prislusSnym ur¢enym meradlom. Ostatné technické Upravy na danom mieste
pripojenia je povinny vykonat' na zéklade vyzvy prevadzkovatela distribu¢nej sustavy
uzivatel’ ststavy.

Tarify, sadzby a ostatné hodnoty relevantné pre fakturaciu za pouzitie distribu¢nej stistavy

pre odberné alebo odovzdavacie miesto platia pre kazdé jedno odberné alebo

odovzdavacie miesto samostatne.

3.1. Odberné miesto je vybavené urCenym meradlom vo vlastnictve prevadzkovatela
distribu¢nej sustavy s vynimkou odbernych miest so sadzbou ,,Nemerana spotreba‘
ktoré¢ nie su vybavené urCenym meradlom. Za jedno samostatné odberné miesto
sa povazuje odberné elektroenergetické zariadenie jedného odberatela elektriny
na suvislom pozemku, do ktorého sa uskutoctiuje distriblicia elektriny a ktorého
odber je spravidla merany jednou meracou supravou na rovnakej napitovej Grovni;
to plati aj vtedy, ak suvislost pozemku je prerusena verejnou komunikaciou.

3.2. Odovzdéavacie miesto je miesto fyzickej dodavky elektriny pozostavajice z jedného
alebo viacerych meracich bodov, vybavené uréenym meradlom vo vlastnictve
prevadzkovatel’a distribu¢nej stistavy na rovnakej napat'ovej urovni.

3.3. Fyzickou dodavkou elektriny sa rozumie mnozstvo odovzdanej -elektriny
do miestnej distribu¢nej stistavy namerané na odovzdavacom mieste.

3.4. Fyzickym odberom elektriny sa rozumie mnozstvo odobratej elektriny z miestnej
distribu¢nej sustavy namerané na odbernom mieste.

3.5. Ak je do sustavy pripojené odberné miesto pre fyzicky odber -elektriny
a prostrednictvom rovnakého (spolo¢ného) elektroenergetického zariadenia méze byt
uskuto€niovana aj fyzicka dodavka elektriny zo zariadenia na vyrobu elektriny alebo
zo sustavy, v ktorej sa uskutociiuje vyroba elektriny, povazuje sa toto miesto
pripojenia za spolo¢né odberné a odovzdavacie miesto a prevadzkovatel’ distribucne;j
sustavy uzatvori pre toto miesto pripojenia zvlast' zmluvu o pristupe do distribucne;j
ststavy a distribucii elektriny pre odberné miesto za fyzicky odber elektriny
(resp. tato zmluva bude sucastou zmluvy o zdruzenej dodavke elektriny) a zvlast
zmluvu o pristupe do distribuc¢nej sustavy pre odovzdavacie miesto pre fyzicka
dodavku elektriny.

3.6. Pristupom do ststavy je pristup na zéklade zmluvy o pristupe do distribu¢nej sustavy
a distribucii elektriny, resp. ramcovej distribu¢nej zmluvy v pripade odberatel'ov
elektriny s uzavretou zmluvou o zdruzenej dodavke elektriny, pri¢om pristupom
do distribu¢nej sustavy sa rozumie pravo vyuzivat distribucni sustavu v rozsahu
zmluvne dohodnutej distribu¢nej (rezervovanej) kapacity.

3.7. Distribticiou elektriny je preprava elektriny distribu¢nou sustavou na casti
vymedzeného tUzemia prevadzkovatela distribucnej sustavy uzivatelovi sustavy,
ato na zéklade zmluvy o pristupe do distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny,
resp. na zaklade ramcovej distribu¢nej zmluvy.

3.8. Distribticiou elektriny je preprava elektriny distribu¢nou sustavou na casti
vymedzeného Uzemia prevadzkovatela distribucnej sustavy uzivatelovi sustavy,
ato na zéklade zmluvy o pristupe do distribu¢nej ststavy a distribucii elektriny,
resp. na zaklade ramcovej distribu¢nej zmluvy.

Meranie elektriny sa uskutocnuje podla podmienok merania urCenych v Technickych

podmienkach a v prevadzkovom poriadku prevadzkovatela distribuc¢nej sustavy (d’alej len

»prevadzkovy poriadok). Poziadavky na meranie nad Standard definovany

prevadzkovatelom distribucnej sustavy aceny za tieto zvlaStne pripady sa osobitne



dohodnii medzi prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy a dodévatelom elektriny
alebo medzi prevadzkovatelom distribuénej ststavy a odberatelom elektriny (d’alej
,medzi prevadzkovatel'om distribu¢nej sustavy a zmluvnym partnerom*).
Prevadzkovatel' distribucnej sustavy fakturuje ceny za pouzitie distribucnej sustavy
na zaklade stavov urCeného meradla stanovenych odpoctom alebo inym sposobom
V termine a spésobom stanovenym v prevadzkovom poriadku. Odpocet ur¢enych meradiel
vykona prevadzkovatel’ distribuCnej ststavy zvycajne na konci fakturacného obdobia.
Pri zmene tarify za pouzitie distribucnej sustavy na zaciatku alebo v priebehu regulacného
roka, sa nova tarifa bude uplatiovat’ po vykonani odpoctu urCenych meradiel, alebo
po stanoveni spotreby inym spdsobom ako fyzickym odpoctom v stlade s prevadzkovym
poriadkom. Prevadzkovatel' distribucnej ststavy vykona odpocet urCeného meradla
na odbernom alebo odovzddvacom mieste, ktoré nie je vybavené urCenym meradlom
s dial’kovym odpoc¢tom kazdorocne; pre uzivatela distribu¢nej stistavy mimo domacnosti
kazdoro¢ne k 31. decembru, najneskor do 30 dni po skonceni roka. Odpoctom urceného
meradla na odbernom alebo odovzddvacom mieste sa rozumie aj odpocet urceného
meradla vykonany na zaklade vzajomne odsthlasené¢ho stavu ur¢eného meradla medzi
prevadzkovatel'om distribucnej sustavy a uzivatelom distribucnej sustavy. Poziadavky
na odpocet urCeného meradla nad Standard definovany v prevadzkovom poriadku
sa osobitne dohodnii medzi prevadzkovatel'om distribu¢nej sustavy a zmluvnym
partnerom.
Platba za pristup do distribu¢nej ststavy za Cast’ fakturacného obdobia sa pre konkrétne
odberné alebo odovzdavacie miesto uréi alikvotne podla poétu dni platnosti zmluvy,
na zéklade ktorej sa poskytuje pristup do distribuénej ststavy. Za kazdy den
fakturovaného obdobia sa vyuctuje 1/365 suctu dvanastich mesacnych platieb za pristup
do distribucnej sustavy.
Ak je odberné miesto alebo odovzddvacie miesto fakturované na zaklade mesacného
odpoctu urceného meradla a fakturaéné obdobie je zhodné s kalenddrnym mesiacom,
potom sa fakturuje cena za pristup do distribu¢nej sustavy v €/mesiac. Ak nie je zhodné,
potom sa pri uréeni ceny za pristup do distribucnej sustavy postupuje podla bodu
¢. 6 tohto ¢lanku.
Ak je odberné miesto fakturované na zdklade rocného odpoctu uréeného meradla, potom
sa pri urCeni ceny za pristup do distribu¢nej ststavy postupuje podla bodu ¢. 6 tohto
¢lanku.
Ceny za pouzitie distribucnej ststavy su kalkulované pri Standardnom pripojeni
odberného miesta v zmysle Technickych podmienok prevadzkovatela distribu¢nej sustavy
jednym vedenim (odbocenim od hlavného vedenia alebo zasluckovanim) z jedného
napit'ového uzla distribu¢nej sustavy prevadzkovatel’a distribucnej sustavy.
Definovanie pojmov
9.1. Maximalna rezervovana kapacita (d’alej len ,,MRK*) odberného miesta pripojené¢ho
do distribu¢nej ststavy vn je stredna hodnota Stvrthodinového elektrického ¢inného
vykonu dohodnuta v zmluve o0 pripojeni, resp. uréend v pripojovacich podmienkach
prevadzkovatela distribucnej sustavy.
Pre uzivatel'ov distribu¢nej sustavy, ktori su fyzicky pripojeni do distribu¢nej sustavy
anemaju ku dnu ucinnosti zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike aozmene
a doplneni niektorych zédkonov (d’alej len ,,zdkona o energetike*) uzatvorenti zmluvu
0 pripojeni plati, Ze su pripojeni na zaklade zmluvy o pripojeni a vzt'ahujui sa na nich
primerane prava apovinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o pripojeni podla zakona
0 energetike, pricom za MRK pripojenia sa povaZuje najvysSia namerana hodnota
prikonu za obdobie poslednych dvoch rokov.
Na napétovej urovni nn sa hodnota MRK rovna hodnote rezervovanej kapacity,
urenej menovitou hodnotou hlavného istica v ampéroch. Pre odberné miesta



na napitovej urovni nizkeho napitia vybavené urCenym meradlom s meranim
Stvrthodinového ¢inného vykonu s mesaénym odpoctom moéze byt MRK zmluvne
dojednand a moéze byt nizsia, ako je hodnota kapacity zodpovedajiaca ampérickej
hodnote hlavného istica.

Maximalnou rezervovanou kapacitou zariadenia na vyrobu elektriny je kapacita,
ktort prevadzkovatel’ distribucnej ststavy rezervuje vyrobcovi elektriny v sustave
pre zariadenie na vyrobu elektriny vo vyske, ktord zodpovedd celkovému
inStalovanému elektrickému vykonu =zariadenia na vyrobu elektriny a ktora
prevadzkovatel distribucnej sustavy rezervuje vyrobcovi elektriny a ktory je zaroven
technicky mozné dodat’ do sustavy.

9.2. Rezervovand kapacita odberného miesta je dvandstmesacnd, trojmesacna
alebo mesa¢na rezervovana kapacita. Na napdtovej urovni vysokého napétia
je to stredna hodnota Stvrthodinového elektrického ¢inného vykonu dohodnuta
na zéklade zmluvy o pristupe do distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny alebo
na zdklade ramcovej distribucnej zmluvy platna pre dvanastmesacné, trojmesacné
alebo mesacné casové obdobie, podl'a ktorého sa mesacne fakturuje platba za pristup
do distribu¢nej ststavy. Hodnota rezervovanej kapacity nemoze prekrocit hodnotu
MRK anemdze byt niz§ia ako minimalna hodnota rezervovanej kapacity.
Minimalna hodnota rezervovanej kapacity je 20% hodnoty MRK okrem odberného
miesta so sezonnym odberom elektriny (tarifa Adapt), na ktorom je minimalnou
hodnotou rezervovanej kapacity maximalne 5% hodnoty MRK. Hodnotu
rezervovanej kapacity pocas doby platnosti dohodnutého typu rezervovanej kapacity
nie je mozné znizit. Hodnotu rezervovanej kapacity je mozné menit’ v intervale
hodn6t minimalnej a maximalnej hodnoty rezervovanej kapacity pri zmene typu
rezervovane] kapacity alebo po uplynuti doby, na ktort bola rezervovana kapacita
dohodnuta.

9.3. Hodnota rezervovanej kapacity na napédtovej Urovni nizkeho napitia je MRK
stanovend ampérickou hodnotou istica pred elektromerom alebo prepocitana
kilowattova hodnota MRK na prad v ampéroch. MRK je dohodnuta v zmluve
0 pripojeni alebo ur€ena v pripojovacich podmienkach prevadzkovatel’a distribucnej
sustavy. Pre odberné miesta vybavené urCenym meradlom s meranim
Stvrthodinového elektrického ¢inného vykonu s mesacnym odpoctom moze byt
hodnota rezervovanej kapacity zmluvne dojednand v intervale 20 az 100% MRK
a nemusi byt’ viazana na ampéricktl hodnotu hlavného istica pred elektromerom.

9.4. Ak je hodnota rezervovanej kapacity stanovend amperickou hodnotou isti¢a pred
elektromerom, v pripade pouzitia istiCa s nastavitelnou tepelnou a skratovou
spuStou musi byt tento konStruk¢ne upraveny tak, aby bolo mozné nastavenie spuste
riadne zaplombovat’ na ¢elnom paneli pristroja. Ak tdto uprava nebude konstrukéne
mozn4, potom za hodnotu MRK a hodnotu rezervovanej kapacity sa bude povazovat
nomindlna ampéricka hodnota istica (In). Hlavny isti¢ pred elektromerom musi byt
vybaveny nezamenitelnym oznacenim jeho prudovej hodnoty a zabezpeceny
prevadzkovou plombou prevadzkovatel’a distribucnej sustavy. V pripade priamych
merani musi byt’ vybaveny plombou hlavny kryt istica.

9.5. Ak odberné miesto pripojené do distribu¢nej sustavy nn nie je vybavené hlavnym
istiCom pred elektromerom alebo nie je mozné zistit' hodnotu hlavného istica pred
elektromerom, resp. nie je vybavené ur€enym meradlom s meranim Stvrthodinového
¢inného vykonu, za hodnotu MRK a hodnotu rezervovanej kapacity sa povazuje
maximalna hodnota zat’azenia meracej supravy.

9.6. Pre trojfazové odberné miesta pripojené do distribucnej sustavy nn sa hodnota
rezervovanej kapacity, MRK alebo nameraného vykonu prepocita podl'a vzorca:



P [KW] =3 Uz [V] * I [A] * cos ¢ (kde: I je prad v Ampéroch; Uz = 0,4 KV,
cos ¢ = 0,95)
Pre jednofazové odberné miesta sa prepocita podl'a vzorca:
P [KW] = Us [V] « I [A] * cos ¢ (kde: I je prad v Ampéroch; Us = 0,23 kV,
cos ¢ = 0,95)
9.7. Rezervovana kapacita pre odberné miesto pripojené do distribu¢nej sustavy vn
sa moze dohodntt’ takto:
a) mesacna na jeden kalendarny mesiac,
b) trojmesacna na tri po sebe nasledujtice kalendarne mesiace na rovnaku hodnotu,
€) dvanastmesa¢na na dvanast po sebe nasledujicich kalendarnych mesiacov
na rovnakt hodnotu.
9.8. O zmenu typu alebo hodnoty rezervovanej kapacity, resp. typu tarify na nasledujuce
obdobie poziada zmluvny partner prostrednictvom Technickej Specifikacie vymeny

dat

(dalej len , TSVD®) prevadzkovatela distribucnej ststavy najneskor

do posledného kalendarneho diia daného mesiaca obdobia, na ktoré je rezervovana
kapacita dohodnutd. Poziadavka na zmenu musi byt v sulade stymto cenovym
rozhodnutim, inak je prevadzkovatel’ distribu¢nej stistavy opravneny takuto zmenu
zamietnut’.

9.8.1.

Pre odberné miesto pripojené do distribucnej sustavy vn pri zmene

rezervovanej kapacity plati, ze:

a)

b)

d)

zmena z dvanastmesacnej rezervovanej kapacity na trojmesacnd rezervovanu
kapacitu alebo na mesa¢nl rezervovanu kapacitu je mozné najskor po uplynuti
troch po sebe nasledujicich mesiacov, odkedy bola dvanastmesacna
rezervovana kapacita uplatiiovana,

zmena z trojmesacnej rezervovanej kapacity na mesacnu rezervovanu kapacitu
alebo dvanastmesacnu rezervovanu kapacitu je moznd az po uplynuti celé¢ho
trojmesacného obdobia, odkedy bola trojmesacnd rezervovana kapacita
uplatiovand, zmena na dvanastmesac¢nil rezervovanu kapacitu je mozZna
jedenkrét pocas kalendarneho roka,

zmena z mesacnej rezervovanej kapacity na trojmesacnu rezervovanu kapacitu
alebo dvanastmesacnll rezervovanu kapacitu je mozna po uplynuti jedného
mesiaca, kedy bola mesacnd rezervovand kapacita uplatiiovand, zmena
na dvanastmesaéni rezervovanu kapacitu je mozna jedenkrat pocas
kalendarneho roka,

zmena z dvanastmesacnej rezervovanej kapacity, trojmesacnej rezervovanej
kapacity a mesacnej rezervovanej kapacity na rezervovanu kapacitu s tarifou
typu Adapt vn je moZna jedenkrat pocas kalendarneho roka. Nie je dovolena
zmena uz uplatnenej tarify typu Adapt vn na typ mesacnej, trojmesacne;j,
resp. dvandstmesacnej  rezervovanej  kapacity pocas  prebiehajuceho
kalendarneho roka, v ktorom sa uplatnila tarifa typu Adapt vn,

zmena na rezim SkuSobnd prevadzka pre spresnenie vykonovych poziadaviek
al/alebo pre nastavenie kompenzacného zariadenia je mozna jedenkrat pocas
kalendarneho roka s dobou trvania skuSobnej prevadzky maximadlne tri po sebe
nasledujice kalendarne mesiace, ak sa nedohodne inak. Po skonceni
skasobnej prevadzky zmluvny partner dohodne s prevadzkovatelom
distribucnej sustavy typ ahodnotu rezervovanej kapacity pre nasledujuce
obdobie do 15. kalendarneho dina v mesiaci (ak tento pripadne na sviatok alebo
denn pracovného pokoja, tak najbliz8§i pracovny dent po 15-tom kalenddrnom
dni) nasledujuicom po poslednom mesiaci skuSobnej prevadzky v sulade
s pravidlami na zmenu rezervovanej kapacity. Typ a hodnota rezervovanej
kapacity sa uplatni na nasledujuce obdobie s ti¢innostou odo dina skoncenia



sktiSobnej prevadzky.
9.8.2. Pre odberné miesto pripojené do distribunej sustavy nn pri zmene
rezervovanej kapacity plati, ze:

a) zmena sadzby X3-C2 na sadzbu X3-C11 - Docasny odber nn (Adapt nn)
je mozna jedenkrat pocas kalendarneho roka. Nie je dovolena zmena sadzby
X3-C11 - Docasny odber nn (Adapt nn) na sadzbu X3-C2 pocas
prebiehajuceho kalendarneho roka, v ktorom sa uplatnila tarifa typu X3-C11 -
Docasny odber nn (Adapt nn),

b) hodnoty rezervovanej kapacity je mozné znizit’ alebo zvysit’; zniZzenie hodnoty
rezervovanej kapacity je mozné najskor po uplynuti 12 mesiacov od ostatného
zniZenia rezervovanej kapacity priCom plati, Ze pre odberné miesta vybavené
uréenym meradlom s meranim $tvrthodinového elektrického ¢inného vykonu
s mesaénym odpoctom minimalna hodnota rezervovanej kapacity je 20%
MRK. Hodnotu rezervovanej kapacity je mozné v priebehu kalendarneho roka
zvysit. Pri ziadosti odberatela elektriny o znizenie hodnoty rezervovanej
kapacity alebo zvySenie hodnoty rezervovanej kapacity do vysky MRK pre
odberné miesta vybavené uréenym meradlom s meranim Stvrthodinového
elektrického ¢inného vykonu s mesaénym odpoctom sa predlozenie spravy
o odbornej prehliadke a odbornej skuske (reviznej spravy) nevyzaduje. Pri
ziadosti o znizenie hodnoty rezervovanej kapacity pre odberné miesta, ktoré
nie su vybavené uréenym meradlom s meranim Stvrthodinového elektrického
¢inného vykonu sa zmluvnym partnerom preukazuje zniZzenie menovitej
hodnoty isti¢a predlozenim spravy o odbornej prehliadke a odbornej skuske
(reviznej spravy) o vymene isti¢a. Po predlozeni ziadosti o opatovné pridelenie
povodnej rezervovanej kapacity do dvoch rokov od zniZzenia hodnoty
rezervovane] kapacity na ziadost zmluvného partnera sa pri prideleni tejto
kapacity neuplatiiuje cena za pripojenie,

C) zmena na rezim skuSobna prevadzka pre spresnenie vykonovych poziadaviek
a/alebo pre nastavenie kompenzacného zariadenia pre odberné miesta
vybavené¢ uréenym meradlom s meranim Stvrthodinového elektrického
¢inného vykonu smesatnym odpoctom je mozZna jedenkrat pocas
kalendarneho roka s dobou trvania skuSobnej prevadzky maximalne tri po sebe
nasledujuce kalendarne mesiace, ak sa nedohodne inak. Po skonceni skiSobne;j
prevadzky zmluvny partner dohodne s prevadzkovatel'om distribu¢nej sustavy
hodnotu rezervovanej kapacity pre nasledujiuce obdobie do 15. kalendarneho
diia v mesiaci (ak tento pripadne na sviatok alebo deni pracovného pokoja, tak
najbliz§i pracovny denn po 15-tom kalendarnom dni) nasledujicom po
poslednom mesiaci skuSobnej prevadzky na zmenu hodnoty rezervovanej
kapacity. Hodnota rezervovanej kapacity sa uplatni na nasledujice obdobie
s ucinnost'ou odo dia skoncenia skusobnej prevadzky. Pocas trvania skusobne;j
prevadzky nie je mozné menit’ hodnotu rezervovanej kapacity,

Odberatel” elektriny so zmluvou o zdruzenej dodavke elektriny Ziada o pozadované
zmeny prostrednictvom svojho dodéavatela elektriny. O tarifu typu Adapt vn
a X3-C11 Docasny odber nn (Adapt nn) zmluvny partner poziada prevadzkovatel'a
distribucnej ststavy listom najneskor do 5. kalendarneho dia mesiaca
predchadzajiiceho obdobiu, od ktorého ma byt tato tarifa pridelena. PoZadovana
zmena bude za predpokladu splnenia podmienok podl'a tohto rozhodnutia nastavena
od prvého kalendarneho dina mesiaca, od ktorého ma byt zmena uplatnena.

Hodnota a typ rezervovanej kapacity plati dalej na prislusné obdobie
az do uplatnenia novej zmeny v stlade s pravidlami na zmenu rezervovanej kapacity.
Mesacna rezervovana kapacita plati d’alsi mesiac, trojmesacna rezervovana kapacita



plati d’alie tri mesiace, dvanastmesacna plati d’alSich 12 mesiacov. Tarifa typu
Adapt vn a sadzba X3-C11 - Docasny odber nn (Adapt nn) plati najdlhSie do konca
kalendarneho roka, ak sa s prevadzkovatel'om distribu¢nej sustavy nedohodne inak.

9.9. Namerany vykon je najvysSia namerand strednd hodnota elektrického ¢inného
vykonu v 15 minuatovej meracej periode, ktory bol merany pocas kalendarneho
mesiaca Vv diioch pondelok az nedel’a pocas celych 24 hodin denne. Ak namerany
vykon prekroCi rezervovani kapacitu, resp. MRK, prevadzkovatel' distribucne;j
ststavy uplatni tarify za nedodrzanie zmluvnych hodndét podl'a ¢lanku V. tejto Casti
tohto rozhodnutia.

9.10. AK zmluvny partner po ukonéeni platnosti skuSobnej prevadzky pre spresnenie
vykonovych poziadaviek neoznamil pozadovanu tarifu (rezervovani kapacitu)
pre nasledujuce obdobie v sulade sbodom 9.8.1. pism. e) tohto clanku, bude
prevadzkovatel' distribu¢nej ststavy pre existujuce odberné miesto na nasledujtce
obdobie az do uplatnenia zmeny zo strany zmluvného partnera uplatiovat
tarifu (rezervovani kapacitu) dohodnuti pred obdobim sktSobnej prevadzky.
Pre novopripojené odberné miesto bude prevadzkovatel' distribucnej sustavy
uplatiiovat’ pre odberné miesta pripojené¢ do distribucnej stistavy vn mesacny typ
rezervovanej kapacity s hodnotou namerané¢ho vykonu v mesiaci ukoncenia platnosti
skusobnej prevadzky.

Ak ma odberatel elektriny zmluvu o zdruzenej dodavke -elektriny je pre
prevadzkovatel'a distribucnej slstavy zavdzné oznamenie o vySke atype
rezervovanej kapacity od prislusného dodavatela elektriny prostrednictvom TSVD.

9.11. V ramci procesu zmeny dodavatela elektriny na odbernom mieste je mozné pre dané

odberné miesto menit’ typ a vysku rezervovanej kapacity, MRK, resp. sadzbu
v zmysle bodov 9.8.1 a 9.8.2.
Pri zmene odberatela elektriny na odbernom mieste plati dohodnuty typ,
rezervovanej kapacity a MRK predchadzajuceho odberatela elektriny
az do uplatnenia zmeny rezervovanej kapacity alebo MRK v sulade s pravidlami
na zmenu rezervovanej kapacity. Ak v danom odbernom mieste dochadza sucasne
aj k zmene charakteru odberu (zmena vyrobnej technoldgie, rozsirenie vyroby,
zmena Ucelu na ktory je elektrina odoberand), bod 8.8. tohto ¢lanku sa neuplatiiuje
anovy odberatel' elektriny moZze sam alebo prostrednictvom svojho dodavatela
elektriny 0 zmenu rezervovanej kapacity poziadat po uplynuti jedného mesiaca
od uskutocnenia zmeny odberatel’a elektriny.

9.12. Za sezénny odber elektriny (tarifa Adapt) sa povazuje odber elektriny z distribucne;j
ststavy vn alebo distribu¢nej sustavy nn s priebehovym meranim typu A alebo B
trvajuci najmenej jeden mesiac a najviac sedem mesiacov Vv kalendarnom roku
v odbernom mieste, v ktorom mnoZzstvo elektriny odobratej po€as sezonneho odberu
elektriny tvori najmenej 90 % mnoZstva elektriny odobratej za prislusny kalendarny
rok.

Tarifu za pristup do distribunej sustavy pre odberné miesta pripojené
do distribu¢nej sustavy vn starifou typu Adapt vn aodberné miesta pripojené
do distribu¢nej sustavy nn so sadzbou X3-C11 - Docasny odber nn (Adapt nn) bude
prevadzkovatel distribucnej ststavy fakturovat’ na zéklade mesacného nameraného
vykonu.
Tarifa Adapt vn je urena pre odberné miesta pripojené do distribucnej ststavy vn
a sadzba X3-C11 - Docasny odber nn (Adapt nn) je urCena pre trojfazové odberné
miesta pripojené do distribucnej sustavy nn s ur¢enym meradlom s meranim
Stvrthodinového elektrického ¢inného vykonu a mesaénym odpoctom:

a) pre odber strvalou pripojkou a sezonnym odberom (napr. lyziarske vleky,

pol'nohospodarske zavlahové systémy, letné kupaliska a pod.),



b) v odévodnenych pripadoch pre odberné miesta protipovodinovej ochrany, ktoré
su pouzivane pre ucely protipovodnovej ochrany alebo v pripadoch
odstranovania nasledkov zivelnych pohrom.

Pridelenie tychto tarif na zéklade pisomnej poziadavky zmluvného partnera
podlicha schvéleniu prevadzkovatela distribu¢nej ststavy a Vv pripade kladného
posudenia poziadavky na pridelenie ich prevadzkovatel distribucnej sustavy
schval’uje najdlhsie do konca kalendarneho roka.

9.13. Prevadzkovatel distribuc¢nej sustavy mé pravo podmienit’ schvalenie tarify Adapt vn

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

a sadzby X3-C11 - Docasny odber nn (Adapt nn) vykonanim uprav na odbernom
mieste pre umiestnenie ur¢eného meradla podl'a zdkona o energetike, Cast’ meranie
elektriny. Pre novopripdjané odberné miesta s mesacnym odpoctom elektriny,
resp. pre odberné¢ miesta s mesaénym odpoctom elektriny, ktoré¢ zvySuji hodnotu
rezervovanej kapacity v suvislosti s inStalovanim novej vyrobnej technoldogie alebo
roz§irovanim vyroby, je mozné poziadat prevadzkovatela distribucnej sustavy
0 pridelenie rezimu skuSobnej prevddzky pre spresnenie vykonovych poziadaviek
(rezervovanej kapacity) a/alebo rezimu skGsobnej prevadzky pre nastavenie
kompenzacného zariadenia u€innika odberu elektriny najneskor do 5. kalendarneho
dia od pripojenia odberného miesta do distribu¢nej sustavy (ak tento pripadne na
sviatok alebo deni pracovného pokoja, tak najblizsi pracovny deni po 5. kalenddrnom
dni), alebo pri existujicom odbernom mieste do posledného kalendarneho dna
dané¢ho mesiaca na nasledujiice obdobie. SkuSobna prevadzka podlicha schvaleniu
7o strany prevadzkovatel'a distribu¢nej sustavy a urcuje sa na suvisli, maximalne tri
kalendarne mesiace trvajiicu dobu, ak sa s prevadzkovatel'om distribu¢nej sustavy
nedohodne inak. Pocas skuSobnej prevadzky pre nastavenie kompenzacného
zariadenia sa tarifa za nedodrzanie zavédznej hodnoty ucinnika a tarifa za dodavku
spitnej jalovej elektriny do distribuénej sustavy neucétuje. Rezim skuSobnej
prevadzky nie je mozné pridelit’ pre odberné a odovzdavacie miesta pripojené do
distribu¢nej sustavy prostrednictvom rovnakého (spolo¢ného) elektroenergetického
zariadenia

Zvysenie hodnoty MRK (ak to dovol'uji technické moznosti distribucnej sustavy)
resp. znizenie hodnoty MRK pri existujuicom odbernom mieste alebo odovzdavacom
mieste je mozné iba uzavretim novej zmluvy o pripojeni.

Zmluvny partner je opravneny poZziadat® prevadzkovatela distribucnej sustavy
0 znizenie MRK. Znizenie MRK pre odberné miesta pripojené¢ do distribucne;j
stistavy vn je mozné maximalne do hodnoty dohodnutej rezervovanej kapacity.

Ak odberatel’ na zaklade vyzvy prevadzkovatel'a distribucnej sustavy po priradeni
spravnej sadzby podla Casti A. ¢lanku I. bodu 2. neoznami v stanovenej lehote typ
a hodnotu pozadovanej rezervovanej kapacity, bude prevadzkovatel' distribucnej
ststavy na nasledujice obdobie aZ do uplatnenia zmeny zo strany zmluvného
partnera uplatiiovat’ mesacnt rezervovanu kapacitu s hodnotou 100% MRK.
Zalohovym napajanim sa rozumie pripojenie uzivatela distribucnej sUstavy
s osobitnymi narokmi na sp0sob zabezpecenia distribucie elektriny napriklad cez
dalSie napéjacie vedenia. Za zéalohové napéjanie sa nepovaZuje pripojenie
odberatel’a elektriny k distribu¢ne;j sustave zasluckovanim.

Vyska mesacnej platby za pristup do distribucnej ststavy a rezervovana kapacita
odovzdavacicho miesta uzivatela distribucnej sustavy je wurCenda v zmysle
§ 26 ods. 23 az ods. 26 vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi
¢. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v elektroenergetike.

Platba za pristup do distribu¢nej sustavy sa uhradza prevadzkovatel'ovi regionalnej
distribu¢nej ststavy vyrobcom elektriny pripojenym do regiondlnej distribucne;j
sustavy alebo prevadzkovatelom miestnej distribu¢nej ststavy za zariadenia na



9.20.

9.21.

9.22.

vyrobu elektriny pripojené do miestnej distribucnej sustavy vo vyske 30 % hodnoty
MRK dojednanej v zmluve o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do regionalnej
distribucnej ststavy alebo 30% z hodnoty vysky celkového inStalovaného vykonu
zariadenia na vyrobu elektriny, ak zariadenie na vyrobu elektriny nemé uzatvorent
zmluvu o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do regiondlnej distribucnej
sustavy vo vyske tarify za dvanastmesacnt rezervovanu kapacitu podla t¢inného
cenového rozhodnutia uradu za pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu
elektriny na rok t pre prevadzkovatel'a regiondlnej distribu¢nej ststavy. Vyrobcom
elektriny pripojenym do regionalnej distribunej sustavy sa uhradza
prevadzkovatel'ovi regionalnej distribucnej ststavy platba za pristup do distribu¢nej
ststavy vo vySke podla predchadzajicej vety na zaklade faktury vystavenej
prevadzkovatel'om regiondlnej distribucnej ststavy, a to aj v pripade, ak takyto
vyrobca elektriny nema s prevadzkovatel'om regionalnej distribucnej sustavy
uzatvorenu zmluvu o pripojeni alebo zmluvu o pristupe do distribucnej sustavy
a distribucii elektriny. Vyrobcovia elektriny si rezervovanu kapacitu neobjednavaju.
Na napétovej urovni nizkeho napitia sa hodnota MRK rovna hodnote rezervovane;j
kapacity ur€enej menovitou hodnotou hlavného isti¢a v ampéroch.

Ak je zariadenie na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny pripojené do miestnej
distribucnej sustavy prevaddzkovatelom miestnej distribucnej ststavy, uhradza
sa prevadzkovatelovi regionalnej distribuc¢nej sustavy, do ktorého regiondlnej
distribu¢nej sustavy je jeho miestna distribu¢na sustava pripojena alebo je zariadenie
na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny pripojené prostrednictvom jednej alebo
viacerych miestnych distribu¢nych sustav, platba za pristup do distribucnej sustavy
vo vyske 30 % z hodnoty vysky celkového instalovaného vykonu takéhoto
zariadenia na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny vo vyske tarify za dvanastmesacni
rezervovanu kapacitu podla ucinného cenového rozhodnutia uUradu za pristup
do distribu¢nej sustavy a distribliciu elektriny na rok t pre prevadzkovatela
regionalnej distribucnej stistavy. Platba za pristup do distribu¢nej ststavy sa uhradza
prevadzkovatel'ovi regiondlnej distribucnej sustavy prevadzkovatelom miestnej
distribu¢nej sustavy vo vySke podla predchadzajiicej vety na zaklade faktary
vystavenej prevadzkovatelom regiondlnej distribu¢nej sustavy, a to aj v pripade,
ak takyto prevadzkovatel’ miestnej distribucnej sistavy nemé s prevadzkovatel'om
regionalnej distribucnej slstavy uzatvoreni zmluvu o pripojeni alebo zmluvu
0 pristupe do distribu¢nej ststavy a distribtcii elektriny pre zariadenie na vyrobu
elektriny.

Platby podl'a 9.19. a 9.20. neplatia pre vyrobcu elektriny, ktorého zariadenie
na vyrobu elektriny slizi vylu¢ne na poskytovanie podpornych sluzieb pre
prevadzkovatel’a prenosovej sustavy alebo vyluéne na dodavku regulacnej elektriny,
a vyrobcu elektriny, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny z vodnej
energie s celkovym instalovanym vykonom do 5 MW.

Ak sa zariadenie na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny pripdja do miestnej
distribucnej sustavy, ktord je pripojena do regiondlnej distribucnej sustavy, alebo
sa meni MRK existujiceho zariadenia na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny
pripojeného do miestnej distribu¢nej sustavy, ktord je pripojend do regionalnej
distribu¢nej sustavy, prevadzkovatel miestnej distribucnej slstavy uzatvara
s prevadzkovatelom regiondlnej distribu¢nej sustavy, do ktorej je miestna
distribu¢na sustava prevadzkovatel'a miestnej distribucnej stistavy pripojena, zmluvu
o pripojeni do regiondlnej distribucnej sustavy s MRK vo vyske celkového
inStalovaného vykonu takéhoto zariadenia na vyrobu elektriny.

9.23. V pripade pripojenia miestnej distribu¢nej ststavy alebo vyrobcu elektriny

do regiondlnej distribucnej ststavy cez spolo¢né odberné a odovzdavacie miesto,



sa tarifa za pristup do regiondlnej distribucnej ststavy uhradza za rezervovanu
kapacitu zariadenia na vyrobu elektriny takto:

9.23.1. vyrobca elektriny uhradi prevadzkovatel'ovi regionalnej distribucne;j
ststavy tarifu za rezervovanu kapacitu zariadenia na vyrobu elektriny vo vyske
podla zmluvy alebo tarifu za rezervovanu kapacitu odberu elektriny,
ak je vyrobca elektriny pripojeny do regiondlnej distribucnej sustavy cez
spolo¢né odberné a odovzdavacie miesto podla toho, ktora rezervovana kapacita
je vyssia,

0.23.2. prevadzkovatel' miestnej distribuc¢nej sustavy uhradi prevadzkovatelovi
regionalnej distribu¢nej sustavy tarifu za rezervovanu kapacitu zariadeni
na vyrobu elektriny pripojenych do miestnej distribucnej stistavy vo vyske podl'a
zmluvy, ak je zariadenie na vyrobu elektriny prevadzkované inou osobou,
ako je prevadzkovatel’ miestnej distribucnej sustavy,

9.23.3. prevadzkovatel' miestnej distribucnej sustavy uhradi prevadzkovatelovi
regionalnej distribucnej sustavy tarifu za rezervovanu kapacitu odovzdavacieho
miesta pre zariadenie na vyrobu elektriny, ktoré prevadzkuje ako vyrobca
elektriny vo vyske podl'a zmluvy alebo tarifu za rezervovant kapacitu odberného
miesta miestnej distribucnej sustavy podla toho, ktord rezervovana kapacita
je vyssia.

9.24. V pripade, ak v zmysle § 26 ods. 26 vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi
¢. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v elektroenergetike
nie je mozné urcit, ktord rezervovana kapacita je vySSia, pretoZe sa rezervované
kapacity odberného miesta a odovzdavacieho miesta rovnaju, tarifa za pristup
do regiondlnej distribu¢nej sustavy sa uhradi odberatelom elektriny.

II. Tarify za pristup do distribu¢nej siastavy a distribuciu elektriny pre odberné miesto
alebo odovzdavacie miesto uzivatela distribu¢nej sustavy pripojené do distribuc¢nej
sustavy vysokého napitia

Pripojenie do distribuc¢nej ststavy vn
vrobea dvanastmesacéna | trojmesacna mesacna
eIZktrin rezervovana rezervovana | rezervovana | Adaptvn
y kapacita kapacita kapacita
Nazov Platba Z,a J?dno €/mesiac 35,0000
odberné miesto
Tarifa za pristup €W/
do distribu¢nej . 5,8726 5,8726 6,7260 7,4240 8,9081
, mesiac
sustavy
Tarifa za
X2 . I
dls'trlbuC{u €/MWh 14,8981 17,1835
elektriny vratane
prenosu elektriny
Tarifa za
distribucné straty EMWh 2,9797

1. Vyska pevnej mesacnej platby za pristup do distribucnej ststavy sa vypocita ako sucin
tarify za pristup do distribucnej sustavy a rezervovanej kapacity. Pre vypocet pevnej
mesacnej platby sa za rezervovanu kapacitu povazuje rezervovana kapacita nahlasena
prevadzkovatel'ovi distribu¢nej ststavy podla ¢lanku I., bodu 9.7. a 9.8., resp. stanovena
podrla ¢lanku I., bodu 9.10. tohto rozhodnutia.
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1.2.

1.3.

. Pre tarifu Adapt vn sa vyska pevnej mesacnej platby pocita dvojzlozkovo:

-z platby za odberné miesto - mesacna platba za odberné miesto (€/mesiac).
- ztarify za pristup do distribu¢nej sustavy (€/kW/mesiac) na zéklade nameraného
vykonu za fakturacné obdobie.

Pocas doby uplatiiovania dohodnutej skuSobnej prevadzky pre spresnenie
vykonovych poziadaviek sa pre odberné miesto vypocita vySka pevnej—mesacnej
platby za pristup do distribucnej sustavy ako stcin tarify za pristup do distribucnej
sustavy pre mesani rezervovanu kapacitu, nameran¢ho vykonu za fakturaéné
obdobie a koeficientu k=1,25. V pripade, ze pri existujicich odbernych miestach
namerany vykon za faktura¢né obdobie bude niz$i ako hodnota dohodnutej
rezervovane] kapacity pred zacatim skusobnej prevadzky, pre vypocet platby
za pristup do distribu¢nej sustavy sa pouzije hodnota tejto dohodnutej rezervovane;j
kapacity. Pre vypocet platby za pristup do distribu¢nej stistavy u novopripojenych
odbernych miest sa pouzije hodnota nameran¢ho vykonu za fakturaéné obdobie,
minimalne vSak 20 % hodnoty MRK. Namerany vykon pocas skusSobnej prevadzky
nesmie prekrocit’ dohodnuta MRK.

Pre odberné miesto odberatel’a elektriny s akumulaénym alebo priamo vyhrevnym
vykurovanim, kde podiel inStalovaného prikonu tepelnych spotrebicov je minimalne
60% z celkového inStalovaného prikonu aje zabezpeCené blokovanie tychto
spotrebicov v termine od 1. oktobra do 30. aprila sa dodrZanie rezervovanej kapacity
vyhodnocuje v dobe, ked st tepelné spotrebi¢e blokované. Prevadzkovatel
distribu¢nej sustavy povolenie takéhoto rezimu odsuhlasuje na zaklade pisomnej
poziadavky zmluvného partnera nahlasenej najneskor do 5. septembra (ak tento
pripadne na sviatok alebo den pracovného pokoja, tak najblizs§i pracovny deit po
5. septembri). Pre povolenie tohto rezimu musi byt’ odberné miesto vybavené jednym
urenym meradlom alebo viacerymi meradlami s rovnakym nastavenim
S meranim Stvrthodinového elektrického ¢inného vykonu a s mesacnym odpoctom.
Platnost’ tohto povolenia je obmedzena na jedno vykurovacie obdobie, t. j. od

1. oktobra az do 30. aprila.

- Za blokovanie tepelnych spotrebicov sa povazuje také technické rieSenie
zabezpecené odberatelom elektriny, ktoré zaistuje vypnutie alebo iné zniZenie
prikonu tepelnych spotrebi¢ov v predpisanom case.

- V obdobi od 1. méja do 30. septembra kalendarneho roka sa toto odberné miesto
povazuje za Standardné odberné miesto z pohladu vyhodnotenia rezervovanej
kapacity a MRK podl'a cenového rozhodnutia uradu, t. j. nie je rozliSovany Cas
blokovania a neblokovania spotrebicov.

- Prevadzkovatel’ distribucnej sustavy je opravneny sledovat’ a vyhodnocovat
spdsob vyuzivania podielu spotrebiCov, ktoré odberatel’ elektriny deklaroval ako
tepelné spotrebice a ma pravo pozadovat predloZzenie spravy o odbornej
prehliadke a odbornej skuske preukazujucej vyuzivanie deklarovaného podielu
elektrickych spotrebicov.

- Ak odberatel’ elektriny v troch alebo viacerych mesiacoch v obdobi od 1. oktobra
do 30. aprila presiahne 16% podiel spotrebovanej elektriny v ¢ase blokovania
tepelnych spotrebicov z celkového mesacného objemu spotrebovanej elektriny, je
prevadzkovatel' distribucnej sustavy oprdvneny spitne vyhodnotit’ rezervovanu
kapacitu spdsobom bez uvazovania rezimu elektrického vykurovania na napitovej
urovni vysokého napétia a ndsledne vyfakturovat’ pripadné prekrocenie dohodnute;j
rezervovane] kapacity pocas jednotlivych mesiacov obdobia od 1. oktobra
do 30. aprila.
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1.4. Zalohov¢ napajanie a d’alSie napajacie vedenie

Ceny za pristup do distribucnej ststavy a distribuciu elektriny sa kalkuluju pri zékladnom
zabezpeceni pripojenia uzivatela sustavy Standardnym pripojenim. Za Standardné
pripojenie uzivatel'a sustavy sa povazuje pripojenie jednym napéjacim vedenim podla
technickych podmienok prevadzkovatela distribucnej sustavy. Pri pripojeni uzivatela
stistavy s osobitnymi narokmi na spdsob zabezpecenia distribucie elektriny, napriklad cez
d’alSie napajacie vedenia, sa cena za pristup do distribucnej ststavy ur¢i vo vyske
15 % z tarify za rezervovanu kapacitu, ktord je dohodnuta pre d’alSie napdajacie vedenie.
Uzivatel' ststavy si ur¢i sam, ktoré napdjacie vedenie je Standardné a ktoré je dalSie
napdjacie vedenie, a to na obdobie kalendarneho roka. V pripade distribucie elektriny cez
d’alSie napdjacie vedenie na zéklade poziadavky uzivatela sustavy v danom mesiaci sa
cena za pristup do distribucnej sustavy uréi vo vySke 15 % z tarify za rezervovanu
kapacitu pre napatova uroven, do ktorej je d’alSie napajacie vedenie pripojené, a cena za
distribuciu elektriny sa urci vo vyske 100 % tarify za distribuciu elektriny pre napitovu
uroveni, do ktorej je dalSie napdjacie vedenie pripojené, pricom cena za pristup do
distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny za Standardné pripojenie nie je tymto dotknuta.
Za nadstandardnu distribiciu elektriny sa nepovazuje pripojenie uzivatela sustavy
k distribu¢nej sustave zasluCkovanim.

V pripade dohodnutej rezervovanej kapacity pre d’alSie napajacie vedenie na napitove;j
urovni vysokého napitia nad 10 MW sa cena za pristup do distribu¢nej ststavy ur¢i vo
vyske 7,5 % z tarify za rezervovanu kapacitu a v pripade distribucie elektriny cez d’alSie
napajacie vedenie sa cena za distribuciu elektriny ur¢i vo vyske 100 % tarify za
distribuciu elektriny, pricom cena za pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny
za Standardné pripojenie nie je tymto dotknutd. V pripade dohodnutej rezervovanej
kapacity pre d’alSie napdjacie vedenie na napédtovej urovni velmi vysokého napétia nad
100 MW sa cena za pristup do distribu¢nej sustavy uréi vo vyske 7,5 % z tarify za
rezervovanu kapacitu a v pripade distribucie elektriny cez d’alSie napdjacie vedenie sa
cena za distribuciu elektriny urci vo vySke 100 % tarify za distribuciu elektriny, pricom
cena za pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny za Standardné pripojenie nie
je tymto dotknuta.

V pripade, ak na odbernom mieste nie je zabezpefené meranie kazdého vedenia
samostatne, podmienkou zmeny vyuzivania rezimu zalohového napajania je pisomné
oznamenie uZivatela distribu¢nej sustavy, ktorym prevadzkovatel'ovi distribu¢nej sustavy
urci, ktoré je Standardné vedenie a ktoré je d’alSie napajacie vedenie.

Vyska platby za distribuciu elektriny sa vypocita ako sucin tarify za distriblciu elektriny
vratane prenosu elektriny (€/MWh) (d’alej len ,.tarify za distribuciu elektriny*) a mnozstva

odobratej elektriny v MWh za prislusné obdobie.

Vyska platby za distribu¢né straty sa vypocita ako sucin tarify za distribu¢né straty
(€E/MWh) a mnozstva odobratej elektriny v MWh za prisluSné obdobie.
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II1. Tarify za pristup do distribu¢nej sistavy a distribuciu elektriny pre odberné alebo
odovzdavacie miesta uZivatel’ov distribu¢nej sistavy pripojené do distribucnej sustavy
nizkeho napitia

Tarifa za
Platba za distribuciu Tarifa za
Sadzba/Tarifa jedno Tarifa za pristup do elektriny R
, A ) distribu¢né
odberné distribu¢nej stistavy vratane
: straty
miesto prenosu
elektriny
Nazov | Sadzba |Popis €/mesiac | €/A/mesiac | €/kW/mesiac (€/kWh) (€/kWh)
Vyrobca elektriny X X 0,8888 X X
Cc2 Zékladna sadzba X 0,5850 X 0,0396 0,007277
X3 co Nemeran4 spotreba X 0,7789 €/10W/mesiac alebo 0,7789€ za odberné
P miesto/mesiac
c1y | Dotasny odbernn 35,0000 | 1,6114 X 0,0255 | 0,007277
(Adapt nn)
Tarify platia pre trojfazovy isti¢. Pre vypocet poplatkov za jednofazovy isti¢ je uvazovana jedna tretina
ampérickej hodnoty trojfazového istica, takze napr. poplatok za isti¢ 1x30A je rovny poplatku za isti¢ 3x10A

1. Pre sadzbu X3-C2 sa vyska platby za pristup do distribu¢nej sustavy uréi stcinom
ampérickej hodnoty rezervovanej kapacity, ktord je definovanad podl'a bodu 9.3 ¢lanku L.
alebo podla bodu 9.5 ¢lanku I. hodnotou zat'azitelnosti meracej slipravy a ceny za jeden
Ampér (€/A/mesiac).

2. Pre sadzbu X3-C9 - Nemerana spotreba sa vyska platby za pouzitie distribucnej sustavy
vypocita za kazdé nemerané odberné miesto tohto druhu nasledovne:

2.1. Pre odberné miesto s minimilnym ustidlenym nemeranym odberom pre
zabezpecovacie zariadenia Zeleznic, domové Cisla, televizne vykryvace, telefonne
koncentratory a automaty, dopravnll signalizéciu a svetelné znacky, spolo¢né antény
a pod. sa vyska platby za pouzitie distribu¢nej ststavy vypocita z ceny za kazdych aj
zacatych 10 W instalovaného prikonu nemeraného odberu za mesiac.

Pre odberné miesto s nemeranym odberom pre hlasi¢e policie, poplachové sirény

a podobné vystrazné a signalizacné zariadenia, kde odber elektriny je nepatrny

aprevadzka tychto zariadeni vynimoc¢na je vyska platby za pouzitie distribucnej

sustavy urcend cenou za jedno odberné miesto nemerané¢ho odberu za mesiac;
Celkovy inStalovany prikon v odbernom mieste nemeran¢ho odberu (s vynimkou
poplachovych sirén a zabezpecCovacich zariadeni Zeleznic) nesmie byt vicsi ako
1000 W.

Pre sadzbu X3-C11 - Docasny odber nn (Adapt nn) sa vyska pevnej mesacnej platby
pocita dvojzlozkovo:

-z platby za odberné miesto - mesacna platba za odberné miesto (€/mesiac).

-z tarify za pristup do distribucnej ststavy (€/A/mesiac) na zdklade namerané¢ho
vykonu za faktura¢né obdobie.

Prepocet rezervovane] kapacity, MRK a nameraného vykonu sa vyhodnocuje podla
bodu 9.6. ¢lanku I. tejto Casti tohto rozhodnutia.

3. Pre sadzbu X3-C11 — Docasny odber nn (Adapt nn) plati, Ze je uréena pre odberné miesta
so sezonnym charakterom odberu elektriny podl'a bodu 9.12. ¢lanku I. tejto Casti.

Pre odberné miesta s kratkodobym odberom, t. j. do¢asnym odberom elektriny s dizkou

pripojenia do distribu¢nej sustavy maximalne 30 dni sa pri pripojeni do distribucnej

stistavy nn neuzatvara zmluva o pripojeni a neuplatiuje sa cena za pripojenie. Pre tieto
odberné miesta prevadzkovatel’ distribucnej stistavy uplatiiuje:

2.2.

2.3.

2.4.
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IV.

3.1. cenu za distribuciu elektriny, ktord sa vypocita ako sucin mnozstva odobratej
elektriny vkWh za prislusné obdobie a tarify za distribiciu elektriny vo vyske
0,300 €/kWh;

3.2. cenu za distribucné straty, ktora sa vypocita ako si€in mnozstva odobratej elektriny
v kWh za prislusné obdobie a tarify za distribu¢né straty vo vyske 0,007277 €/kWh;

Opétovné pripojenie kratkodobého odberu je mozné iba u odberov, ktoré slizia verejnosti

pre kultirne, vzdelavacie, spoloCenské podujatia a pod.. Prevadzkovatel distribu¢ne;j

sustavy ma pravo poziadavku na opétovné pripojenie iné¢ho typu kratkodobého odberu
zamietnut’' a takyto opdtovny odber nepripojit. Pri dohodnuti skiSobnej prevadzky pre
spresnenie vykonovych poziadaviek pre odberné miesto, ktoré je fakturované na zaklade
mesacného odpoctu uréeného meradla, sa pri stanoveni mesacnej platby za pristup do
distribu¢nej sustavy postupuje primerane podl'a ¢lanku II., bodu 1.2. tohto rozhodnutia

a tarify za pristup do distribu¢nej stistavy sadzby X3-C2.

Vyska platby za distribuciu elektriny sa vypocita ako sucin tarify za distribuciu elektriny

v €/kWh a mnozstva odobratej elektriny v kWh za prislusné obdobie.

Vyska platby za distribu¢né straty sa vypocita ako sucin tarify za distribu¢né straty

(€/kWh) a mnozstva odobratej elektriny v kWh za prislusné obdobie.

V pripadoch odbernych miest podla bodu 9.5. ¢lanku I., ked’ si odberatel elektriny

zabezpeéi inStalaciu hlavného istia pred elektromerom v stlade s technickymi

podmienkami prevadzkovatel'a distribunej ststavy a uzavrie s prevadzkovatel'om
distribu¢nej ststavy nova zmluvu o pripojeni, prevadzkovatel’ distribucnej ststavy bude
fakturovat’ pre dané odberné miesto vySku mesaénej platby za pristup do distribucnej

sustavy podl'a hodnoty rezervovanej kapacity podl'a bodu 9.3. ¢lanku I.

Mesacna platba za pristup do distribu¢nej stustavy nn odovzdavaciecho miesta uzivatela

distribu¢nej stistavy sa uréi v zmysle § 26 ods. 22 az ods. 26 vyhlasky Uradu pre regulaciu

sietovych odvetvi ¢.221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia

v elektroenergetike. Distribucia elektriny pre odberné miesta, ktoré¢ vyuzivaji obchodné

produkty v pasme vysokej tarify VT a nizkej tarify NT, sa poskytuje v rovnakej cene

za VT a NT. Doba platnosti NT a VT je prevadzkovatel'om distribu¢nej stistavy stanovené

Casoveé pasma, ktoré si uvedené na webovom sidle prevadzkovatel’a distribucnej stistavy.

Tarifa za transformacné straty, jalovi energiu a urc¢ené podmienky

Odber jalovej induktivnej elektriny a nevyziadana dodavka jalovej kapacitnej elektriny
sa meria 24 hodin denne pocas celého roka a vyhodnocuje z mesa¢ne nameranych hodnot.
Podmienkou uplatiiovania tarif a sadzieb za pouZzitie distribu¢nej ststavy uvedenych
vV tomto rozhodnuti je:

a) odber elektriny pri trvalom induktivnom ucinniku cos ¢ = 0,95 az 1,00. Len
vo vynimo¢nych vopred odsthlasenych pripadoch alebo v pripadoch zmluvne
dohodnutych s prevadzkovatel'om distribucnej sustavy je mozné odoberat’ elektrinu
pri G¢inniku S inymi hodnotami. Poziadavka odberu pri induktivnom uc¢inniku
cos ¢ = 0,95 az 1,00 vychadza z poziadavky na zabezpeCenie technickej spol'ahlivosti
prevadzky distribucnej sustavy. Ak tito zdvdznd tolerancia hodnoty ucinnika
nie je odberatelom elektriny dodrzand, zaplati odberatel’ elektriny prevadzkovatel
distribu¢nej sustavy tarifni prirazku za zvySené straty v distribucnej sustave, ktoré
svojim odberom jalovej energie z distribucnej sustavy sposobil;

b) odber elektriny bez spétnej dodavky nevyziadanej kapacitnej zlozky jalovej energie.
Pri nevyziadanej dodavke kapacitnej zlozky jalovej energie do distribucnej sustavy,
prevadzkovatel’ distribu¢nej sustavy moze fakturovat’ tarifu za nedodrzanie zmluvne;j
hodnoty;

c) ak je do sustavy pripojené odberné miesto pre odber elektriny a na rovnakom
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elektroenergetickom zariadeni sa uskutoCiiuje aj fyzicka dodavka -elektriny
zo zariadenia na vyrobu elektriny, prevadzkovatel' sustavy tarify za nedodrzanie
zmluvnych hodnét podla bodu 4. ¢lanku V. sa urci pre odberatel’a elektriny.

3. Ak je meranie distribuovanej elektriny na sekundarnej strane transformaétora,

tzn. na strane nizSieho napdtia a odberatel’ elektriny mé pridelené tarify za pouzitie

distribu¢nej sustavy na trovni vysSieho napétia transformatora:

a) pripoCitavaji sa k nameranym hodnotam straty elektriny, ktoré vznikaju
transforméciou z napitovej trovne:

1. vysokého napitia na uroven nizkeho napétia najviac 4 % z mnozZstva elektriny
vystupujuceho na strane nizkeho napétia.

b) pre krytie jalovych strat transformatora sa k nameranym hodnotam induktivnej jalove;j
energie pripocitaju jalové straty transformatorov naprdzdno v kVArh, ktoré
su uvedené pre rézne druhy a velkosti transformatorov v ¢lanku IV. v pripade
nevykompenzovania jalovych strat transformatora naprazdno.

Takto upravené mnozstvo elektriny je zadkladom pre stanovenie platieb za pouzitie
distribu¢nej sustavy a pre vyhodnotenie dodrzania zmluvnej hodnoty t¢innika.
Jalové straty transformatora naprazdno st vykompenzované vtedy, ak su na sekundarne
svorky  transformatorov  pripojené kompenza¢né kondenzatory s  vykonom
zodpovedajucim prikonu transformétorov naprazdno, ak tieto kondenzitory nie su pre
poruchu vyradené z prevadzky, pricom plati, ze ak odberatel’ elektriny nezabezpedi raz
za 12 mesiacov overenie spravnej ¢innosti kondenzatorov a vysledky overenia do 30 dni
prostrednictvom svojho dodévatela elektriny prostrednictvom TSVD neoznadmi alebo
vysledky overenia nepreukaze prevadzkovatel'ovi distribuénej sustavy, povazuji
sa transformatory za nevykompenzované. Za overenie sa povazuje overenie nezavislou
autorizovanou osobou (revizny technik) podl'a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

Pre vykompenzovanie jalovych prikonov transformatorov (vn/nn) naprazdno sa pre

potreby ocenenia povazuju za vyhovujlce tieto vykony statickych kondenzatorov (platia

pre vSetky primarne napétia transformatorov do 35 kV a obidva druhy vinutia Cu, Al)
atieto namerané kapacitné prudy (v zatvorke su uvedené hodnoty kondenzatorov

z vyrabanej vykonovej rady kondenzatorov):

Neorientované transformatorové plechy:

Vykon transformatorov Vykon kompenzac¢ného kondenzatora Kapacitny prud
(kVA) (kVAr) (A)
250 14 (15) 17-27
315 16 (20) 22-35
400 24 (25) 27— 42
500 30 (30) 41 -51
630 40 (40) 47 — 62
800 44 (45) 55-75
1000 56 (55) 68 — 89
1250 64 (65) 89 — 106
1600 72 (70) 81-112
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Orientované transformatorové plechy:

Vykon transformatorov Vykon kompenza¢ného kondenzatora Kapacitny prud
(kVA) (KVAr) (A)
250 - 400 4 (5) 6-11
630 - 1000 8 (10) 10-16
1600 14 (15) 16 -25

Pre posudenie urovne kompenzacie je rozhodujuca velkost kapacitnych prudov.
Ak je skuto¢ny namerany kapacitny prid kondenzéatora v ktorejkol'vek fadze mimo
predpisaného pridového rozpitia, povazuje sa cely transformator za nevykompenzovany
a pripocitavaju sa u tychto odberov pri sekundarnom merani k nameranym hodnotadm
induktivnej jalovej energie jalové straty transformétorov naprazdno podrla ¢lanku I'V.

. Tarify za nedodrZanie zmluvnych hodnot

V spolo¢nom odbernom a odovzddvacom mieste v pripade, ze vyrobca elektriny fyzicky
odobera elektrinu z distribucnej ststavy a/alebo sa uskutociuje fyzicka dodavka elektriny
do distribucnej sustavy zo zariadenia na vyrobu elektriny, sa tarify za nedodrzanie
zmluvnych hodnét podrla tohto ¢lanku uplatiiujii u odberatel’a elektriny.

Tarifa za prekro¢enie MRK

V pripade prekrocenia hodnoty MRK na odbernom mieste nad zmluvne dohodnutu alebo
stanovenu hodnotu prevadzkovatelom distribucnej sustavy, prevadzkovatel' distribucne;j
sustavy fakturuje tarifu formou prirazky za kazdy takto prekroceny kW vo vyske
15-nasobku zmluvne dohodnutej tarify za pristup do distribucnej ststavy (tarify
za vykon). Pre odberné miesto pripojené do distribucnej sustavy nn s MRK vyjadrenou
vV Ampéroch, prevadzkovatel' distribucnej sustavy fakturuje tarifu formou prirazky
za kazdy takto prekroceny Ampér prepocitany z nameranej hodnoty v kW v zmysle
bodu 9.6. ¢lanku I. vo vySke 15-nasobku tarify za pristup do distribucnej sustavy
v ampéroch. Cena za prekro¢enie MRK sa vypocita ako sicin tarify za prekro¢enie MRK
a prekro¢enia MRK v danom mesiaci. Prekrocenie MRK sa vyhodnocuje mesacne a cena
sa uplatiiuje na cely mesiac, v ktorom doslo k prekroceniu.

V pripade prekroc¢enia hodnoty MRK

a) dojednanej v zmluve o pripojeni uZzivatela distribu¢nej sustavy na odovzdavacom
mieste fyzickej dodavky elektriny do regionalnej distribu¢nej ststavy,

b) urcenej vo vyske celkového inStalovaného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny
uzivatela distribucnej sustavy, ak zariadenie na vyrobu elektrinu uzivatela
distribu¢nej sustavy alebo prevadzkovatel miestnej distribucnej ststavy nema
uzatvoren zmluvu o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do regionalnej
distribucnej sustavy (dalej len ,MRK zariadenia na vyrobu elektriny)
na odovzdavacom mieste,

C) na napitovej trovni vn prevadzkovatel distribucnej sustavy fakturuje tarifu formou
prirazky za kazdy takto prekroCeny kW vo vySke 15-ndsobku tarify
za dvandstmesacnu rezervovanu kapacitu za pristup do distribu¢nej ststavy.

V pripade prekrocenia hodnoty MRK zariadenia na vyrobu elektriny
na odovzddvacom mieste na napit'ovej urovni nn, sa za dvanastmesacnll rezervovanil
kapacitu povazuje tarifa platna pre sadzbu X3-C2.
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Tarifa za prekroCenie MRK zariadenia na vyrobu elektriny na odovzddvacom mieste
sa uplatiiuje bez ohl'adu na vysledok porovnania v zmysle § 26 ods. 26 vyhlasky Uradu
pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia
v elektroenergetike.

Tarifa za prekrocenie rezervovanej kapacity

V pripade prekroCenia rezervovanej kapacity nad dohodnuti alebo stanovenu hodnotu
prevadzkovatel'om distribucnej sustavy, prevadzkovatel distribucnej sustavy fakturuje
tarifu formou prirdzky za kazdy takto prekroCeny kW vo vySke S5-ndsobku zmluvne
dohodnutej tarify za pristup do distribu¢nej ststavy (tarify za vykon). Cena za prekrocenie
rezervovanej kapacity sa vypocita ako sucin tarify za prekroCenie rezervovanej kapacity
a prekrocenia rezervovanej kapacity v danom mesiaci. Prekrocenie rezervovanej kapacity
sa vyhodnocuje mesacne a cena sa uplatiiuje na cely mesiac, v ktorom doslo
k prekroCeniu. Ak sa dohodnutd rezervovana kapacita rovna MRK, uplatiiuje sa tarifa
za prekrocenie MRK. Pre odberné miesto pripojené do distribuénej ststavy nn
s rezervovanou kapacitou v Ampéroch, fakturuje sa tarifa formou prirazky za kazdy takto
prekroCeny Ampér ako 5-ndsobok ceny rezervovanej kapacity za jeden Ampér podla
prislusne;j tarify a hodnoty velkosti hlavného isti¢a v ampéroch.

Prekrocenie rezervovanej kapacity fyzickej dodavky elektriny sa neuplatiuje.

Vyhodnotenie G¢innika a sposob vypoctu tarify za nedodrzanie zmluvnej hodnoty

ucinnika:

4.1. Z mesacne nameranych hodnot jalovej induktivnej zlozky energie v kVArh a ¢innej
energie v kWh, ktoré boli namerané v rovnakych ¢asovych intervaloch (pasmach),
sa vypocita prislusny tg(¢)=(kVArh)/(kWh) a k tomuto pomeru zodpovedajuci cos ¢.

4.2. U¢innik sa vyhodnocuje v tych ¢asovych intervaloch (¢asovych pasmach), v ktorych
odberatel’ elektriny svojim odberom dosiahol induktivny u€innik cos ¢ nizsi ako 0,95.

4.3. Vyhodnocované obdobie je ohrani€ené odpoctom (spravidla jeden kalendarny
mesiac).

4.4. Casové pasma (intervaly) merania pre vyhodnotenie u¢innika na napitovej arovni vn
a pre odberné miesta na nn s meranim typu A alebo S meranim typu B s definované
takto:

a) cCasové pasmo 1 (CP1) pondelok az piatok od 7,00 do 11,00 hodiny a od 17,00
do 20,00 hodiny,

b) casové pasmo 2 (CP2) denne od 6,00 do 22,00 hodiny mimo ¢asu CP1,

C) casové pasmo 3 (CP3) denne od 22,00 do 6,00 hodiny.
Doby platnosti jednotlivych pasiem su uvedené aj na strankach prevadzkovatel’a
distribu¢nej sustavy.

4.5. Prevadzkovatel' distribucnej sustavy moze rozhodnit’ o inom spdsobe stanovenia
intervalu pre meranie jalovej a ¢innej energie pre vyhodnotenie ucinnika.

4.6. Uginnik sa nevyhodnocuje v tom &asovom pasme, kde je podiel &innej energie mensi
ako 20% z celkovej odobranej ¢innej energie za vyhodnocované obdobie.

4.7. Ak odber elektriny na odbernom mieste s MRK nepresahujucou 30 kW svojim
ucinnikom nebude ovplyviiovat' kvalitu, spolahlivost’ a bezpecnost' distribucie
elektriny, prevadzkovatel' distribucnej ststavy nebude na tomto odbernom mieste
vyhodnocovat’” U¢innik odberu a nevyziadani dodavku kapacitnej zlozky jalovej
energie do distribucne;j ststavy.

4.8. V pripade nevykompenzovaného transformatora, ak je meranie na strane nizSieho
napdtia transformdtora a odberatel elektriny ma pridelent tarifu za pouzitie
distribu¢nej slstavy na urovni vy$Sieho napitia transformatora sa k nameranym
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hodnotam induktivnej jalovej energie pripocitaji jalové straty transformatorov
naprazdno v kVArh podl'a nasledujtcej tabul’ky, pricom uvedené tabul'kové hodnoty
sa vynasobia poctom hodin merania odberu induktivnej jalovej energie v ditoch
pondelok az piatok.

Jalové straty transformatorov naprazdno — Vv tabulke je uvedena mesacna hodnota
jalovych strat v pasme jednej hodiny:

Menovity kVAr.h kVAr.h
vykon transf. (neorientované plechy ) (orientované plechy)
kVA 3 kv 15 kV 6 kv
6 kv 22 kV 10 kv
10 kv 35 kv 22 kv 35 kv
63| - - - - -
100| - - - - -
160| - - - - -
250I 388 449 502 145 169
400| 682 682 624 183 207
630I 997 997 978 230 249
1000| 1461 1461 1400 289 320
1600 2 143 2 143 2 094 365 404
2500) - 3 044 - 989
2000 - 4 505 = 1339
6300| - 6712 - 1918
10000 - 10 044 - 2739
16000| - 10 714 - 4 140
25000 - 15 219 - 6 088
40000) - 21915 - 7 914
63000 - - - -

Pokial' skutocnd hodnota menovit¢ho vykonu transformatora nie je uvedend v tabulke,

pouzije sa hodnota jalovych strat transformétora o menovitom vykone najbliZSom nizSom.

Ak sa cos ¢ pohybuje v dohodnutej tolerancii, odberatel’ elektriny neplati tarifu

za nedodrzanie zmluvnej hodnoty. Ak vypocitany induktivny uUc¢innik nedosahuje spodnu

hranicu induktivneho uc¢innika 0,95, plati odberatel’ elektriny tarifu za nedodrzanie zmluvnej

hodnoty vypocitanu takto:

Cp=k* (Cd*kl +Cs), kde:

Cp — tarifa za nedodrzanie zmluvnej hodnoty,

k — koeficient prirazky podl'a tabulky ¢.1,

k1 — koeficient podl'a tabul’ky ¢.2,

Cd — platba za pouzitie distribu¢nej ststavy vratane strat v eurach stanovena ako sucet

nasledovnych poloziek:

a) sucin tarify za pristup do distribu¢nej ststavy podla prislusnej napdtovej urovni
pripojenia v €/kW/mesiac, alebo €/A/mesiac a rezervovanej kapacity v kW, alebo v A,

b) sucin celkového mnozstva distribuovanej elektriny za vyhodnocované obdobie
V prisluSnom c¢asovom pasme vyhodnotenia u€innika podla bodu 4.2 tohto clanku
v MWh, alebo v kWh a prislusnej tarify za distribuciu elektriny v €/ MWh, alebo €/kWha

c) sucin celkového mnozstva distribuovanej elektriny za vyhodnocované obdobie
V prislusSnom casovom pasme vyhodnotenia uc¢innika podla bodu 4.2 tohto ¢lanku
vV MWh, alebo kWha tarify za distribu¢né straty v €/ MWh, alebo €/kWh.
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Cs — platba za zvySené straty v distribu¢nej sustave stanovend ako sucin celkového mnozstva
distribuovanej elektriny za vyhodnocované obdobie v prisluSnom c¢asovom péasme
vyhodnotenia u¢innika podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku v MWh a ceny 38,1319 €/ MWh.

Tabulka ¢.1
Rozsah t Utinnik - Rozsah t Utinnik  Koeficient
(KVArhIWE)  cos  KOSficientk ( ORR R cos 0 K

0,311-0,346 0,95 - 1,008-1,034 0,7 0,4072
0,347-0,379 0,94 0,0121 1,035-1,063 0,69 0,4297
0,380-0,410 0,93 0,0245 1,064-1,092 0,68 0,4528
0,411-0,440 0,92 0,0372 1,093-1,123 0,67 0,4766
0,441-0,470 0,91 0,0502 1,124-1,153 0,66 0,5010
0,471-0,498 0,9 0,0634 1,154-1,185 0,65 0,5263
0,499-0,526 0,89 0,0769 1,186-1,216 0,64 0,5524
0,527-0,553 0,88 0,0907 1,217-1,249 0,63 0,5793
0,554-0,580 0,87 0,1049 1,250-1,281 0,62 0,6070
0,581-0,606 0,86 0,1194 1,282-1,316 0,61 0,6356
0,607-0,632 0,85 0,1341 1,317-1,350 0,6 0,6652
0,633-0,659 0,84 0,1494 1,351-1,386 0,59 0,6958
0,660-0,685 0,83 0,1649 1,387-1,423 0,58 0,7275
0,686-0,710 0,82 0,1808 1,424-1,460 0,57 0,7603
0,711-0,736 0,81 0,1971 1,461-1,494 0,56 0,7942
0,737-0,763 0,8 0,2139 1,495-1,532 0,55 0,8294
0,764-0,789 0,79 0,2310 1,533-1,579 0,54 0,8658
0,790-0,815 0,78 0,2485 1,580-1,620 0,53 0,9037
0,816-0,841 0,77 0,2666 1,621-1,663 0,52 0,9430
0,842-0,868 0,76 0,2851 1,664-1,709 0,51 0,9839
0,869-0,895 0,75 0,3041 1,710-1,755 0,5 1,0264
0,896-0,922 0,74 0,3236

0,923-0,949 0,73 0,3436 nizsi nez 0,5 1,0833
0,950-0,977 0,72 0,3643

0,978-1,007 0,71 0,3855

Tabulka ¢.2
Napitova
uroven k1l
pripojenia
VN 0,75266
NN 0,91537

Pri nevyziadanej dodavke kapacitnej zlozky jalovej energie do distribucnej sustavy,
prevadzkovatel” distribuénej ststavy moze fakturovat tarifu za nedodrzanie zmluvnej hodnoty
vo vyske 0,030 €/kVArh.“

Posledné dve vety vo vyrokovej Casti 1. az V. uvedené na strane 20 a 21 rozhodnutia
€. 0282/2014/E zo dna 31.12.2013 zostavaju nezmenené. Toto rozhodnutie tvori
neoddelitel'nu sti¢ast’ rozhodnutia ¢. 0282/2014/E zo dna 31. 12. 2013.
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Odovodnenie:

Urad pre regulaciu sietovych odvetvi (d’alej len ,urad”) schvalil cenovym
rozhodnutim ¢. 0282/2014/E zo dna 31.12.2013 tarify za pristup do miestnej
distribu¢nej ststavy a distribuciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie
od 1. januara 2014 do 31. decembra 2014 s platnostou ajna roky 2015 a 2016 (dalej len
,rozhodnutie &. 0282/2014/E“) pre regulovany subjekt BUKOZA ENERGO, as.,
Hencovska 2073, 093 02 Hencovce, ICO 43 806 643 (d’alej len ,,regulovany subjekt).

Podr'a § 17 ods. 2 pism. d) zdkona ¢. 250/2012 Z. z. 0 regulacii v sietovych odvetviach
(d’alej len ,,zakon o regulacii®) moze urad z vlastného podnetu zacat' konanie 0 zmene
rozhodnutia, ak doslo k vyraznej zmene ekonomickych parametrov, z ktorych sa vychadzalo
pri ureni ceny.

Dovodom na zmenu rozhodnutia je skutoc¢nost, Ze v priebehu roku 2014 doslo
k vyraznej zmene ekonomickych parametrov, z ktorych sa vychadzalo pri uréeni ceny podla
§ 17 ods.2 pism.d) zakona o regulacii. Tato vyrazna zmena spoéiva najmid v zmene
planovanych odpisov suvisiacich s regulovanou cinnostou, faktora investicii, skutocnych
dodato¢nych vynosov v roku 2013 z uplatnenia ceny za pripojenie do ststavy, zo sankcii
za prekrocenie rezervovanej kapacity a za skuto¢ne zaplatené vynosy za neopravneny odber
elektriny spolo¢nosti Vychodoslovenska distribu¢na, a.s.

Na zéklade uvedenych skuto¢nosti trad zacal z vlastného podnetu konanie o zmene
rozhodnutia turadu ¢. 0282/2014/E, o0 c¢om upovedomil regulovany subjekt listom
¢. 31882/2014/BA zo dna 03. 12. 2014.

Urad vyzvou ¢&.32131/2014/BA zo dha 04.12.2014 vyzval regulovany subjekt
na predlozenie podkladov potrebnych na zmenu rozhodnutia ¢. 0282/2014/E.

Regulovany subjekt zaslal tradu pod podacim ¢islom uradu 33809/2014/BA
zo dna 18.12.2014 a 2106/2015/BA zo dna 22.01.2015 podklady potrebné na zmenu
rozhodnutia ¢. 0282/2014/E.

Urad podla § 33 ods. 2 zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskor$ich predpisov listom ¢. 2193/2015/BA zo dina 23. 01. 2015 vyzval regulovany
subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydanim rozhodnutia v lehote piatich dni odo dna
dorucenia tejto vyzvy.

Regulovany subjekt sa v uradom urcCenej lehote Kk podkladom pred vydanim
rozhodnutia nevyjadril, a tak urad ma za to, ze k podkladom nema pripomienky.

Urad v cenovom konani vychadzal z rozhodnutia ¢. 0282/2014/E zo dita 31. 12. 2013,
navrhu ceny, na zaklade ktoré¢ho bolo rozhodnutie ¢.0282/2014/E vydané, podkladov
predloZzenych regulovanym subjektom na zdklade vyzvy na predloZenie podkladov
a z informacii zndmych mu z Gradnej ¢innosti.

Urad pred vydanim rozhodnutia upravil text navrhu na zmenu rozhodnutia
z legislativno-pravneho hladiska a zostladil pojmy v navrhu s ustdlenym pojmoslovim
v elektroenergetike. Z dovodu urcitosti, zrozumitelnosti a prehladnosti cenového
rozhodnutia sa doterajSie znenie Casti I. az V. nahrddza v Gplnom zneni okrem vety tykajlicej
sa dani a odvodu do Narodného jadrového fondu a vety o platnosti rozhodnutia na roky
2015 a 2016. Urad meni rozhodnutie s u¢innostou od datumu doruéenia tohto rozhodnutia
do 31. decembra 2016.
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Urad po vyhodnoteni podkladov rozhodnutia dospel k zaveru, Ze zmena rozhodnutia
. 0282/2014/E je v sulade so zakonom o regulacii, § 2 pism. ¢), § 3 pism. ¢) a § 29 a 30 vyhlasky
. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v elektroenergetike v zneni vyhlasky
. 189/2014 Z. z. a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Q< O O

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je pripustné odvolanie. Odvolanie treba podat’ na
Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, Bajkalska 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27,
ato vlehote 40 dni odo diha oznamenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konani nema
odkladny ucinok. Toto rozhodnutie je preskimatelné stidom po vycerpani riadnych
opravnych prostriedkov.

Ing. Jozef Holjencik, PhD.
predseda Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi

Rozhodnutie sa doruci:
BUKOZA ENERGO, a.s., Hencovska 2073, 093 02 Hencovce
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