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Zoznam skratiek

a - véha vynosovej hodnoty,

ASDR - automatizovany systém dispecerského riadenia,
b - vaha technickej hodnoty,

DPH - dan z pridanej hodnoty,

EP - Eur6psky parlament,

HDO - hromadné dial’kové ovladanie,

HV - vynosova hodnota stavieb,

1 - miera kapitalizacie v percentach,

11 - rentabilita investovaného kapitalu,

12 - miera kapitalizacie v percentach,

IFRS - medzinarodné Standardy finan¢ného vykazovania,

IS - informacény systém,

ki - koeficient platnosti kontroly technického stavu,

ko - koeficient poskodenia vozidla havariou,

k3 - koeficient poctu drzitelov vozidla,

ka - koeficient sposobu prevadzky vozidla,

ks - koeficient dopytu trhu,

kam - koeficient amortizacie za skuto¢ne najazdené kilometre,
kcu - koeficient vyjadrujuci vyvoj cien,

kx - koeficient konstrukéno-materidlovej charakteristiky,
kxm - koeficient najazdenych kilometrov,

km - koeficient vyjadrujtci tzemny vplyv,

Kmo - koeficient moralneho opotrebenia,

kp - koeficient predajnosti,

kp - koeficient dopytu po hodnotenej zloZzke majetku na trhu,
kpp - koeficient polohovej diferenciacie

kpr - koeficient inych vplyvov, ktoré zohl'adiiuju sposob vyuzivania zlozky majetku,

skladovania, spdsob udrzby, frekvenciu opréav, pocet predchadzajucich uzivatel'ov,

kpr - koeficient stavu technologického celku,

kps - koeficient zohl'adniujici dostupnost’ ndhradnych dielov a servisnych sluZieb opravy
a udrzby,

kpr - koeficient neuplnosti alebo neplatnosti dokumentacie,

kv - koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu,

kvp - koeficient vplyvu konstrukénej vysky podlazi hodnotenej stavby,



kzp - koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby,
LOC - Lines of Code - pocet riadkov kodu,

M - pocet mernych jednotiek,

MaR - meranie a regulécia,

MD - ManDay - ¢lovekoden,

n - pocet rokov pouzivania nehmotného majetku podniku,
NN - nizke napitie,

Nu - nédklady na zhodnotenie,

0] - miera opotrebenia,

0Z; - objem odcerpatelnych zdrojov v Case t,

PDS; - pomerny diel i-tej skupiny vozidla,

pniv - percentudlny podiel, ktorym sa ohodnocovany nehmotny majetok podiel’a na tvorbe
odcerpatelnych zdrojov,

pnMk - percentudlny podiel, ktorym sa ohodnocované know-how podiela na tvorbe buducich
odcerpatel'nych zdrojov,

PRKM - predpokladany pocet najazdenych km,

PSKM - pocet skuto¢ne najazdenych km,

PTSS; - pomerny technicky stav jednotlivych skupin,

r - doba prevadzky,

T - pocet odpracovanych rokov,

RAB - regulatnd baza aktiv,

RIS - riadiaci informacny systém,

RKM  -rozdiel v pocte najazdenych kilometrov,

RU - rozpoCtovy ukazovatel,

SCADA - informa¢ny a meraci systém,

SHoz - sti¢asna hodnota buducich od€erpatelnych zdrojov k rozhodujacemu datumu,
SW - softvér,
TH - technicka hodnota stavby,

THV - technicka hodnota vozidla,

TS - technicky stav stavby,

TSS; - technicky stav i-tej skupiny vozidla,

TSV - technicky stav vozidla,

VH - vychodiskova hodnota stavby,

VH; - vychodiskové hodnota i-tej skupiny zlozky majetku,

VHy - vychodiskova hodnota k ddtumu zhodnotenia,



VHV - vychodiskova hodnota vozidla,

VIN - vyrobné ¢islo vozidla,

VN - vysoké napitie,

VSH - veobecna hodnota,

VSHG - vieobecna hodnota goodwill,

VSHum - vieobecna hodnota podniku alebo &asti podniku stanovena majetkovou metodou,
VSHnim - vieobecna hodnota nehmotného majetku podniku,

VSHnmvk- vieobecna hodnota know-how podniku,

VSHp - vieobecna hodnota podniku alebo &asti podniku stanovena podnikatel'skou metodou,
VSHpy - vieobecna hodnota k datumu zhodnotenia,

VSHs - vieobecna hodnota stavby,

VSHV - vieobecna hodnota vozidla,

VSHpoz - vieobecna hodnota pozemku

VTS - vychodiskovy technicky stav,

VTSSi - vychodiskovy technicky stav i-tej skupiny,

VTSV - je vychodiskovy technicky stav vozidla,

VVN - vel'mi vysoké napitie,

Z - zmena technického stavu,

ZA - zakladna amortizacia,

ZA;i - celkova zakladna amortizacia jednotlivych skupin,
ZA; - zékladna amortizacia i-tej skupiny,

ZAV - zékladna amortizacia za dobu prevadzky,

70 - zostatkové percento prevadzkyschopnosti zloZky majetku,
ZPi - zrazka/prirdzka za technicky stav i-tej skupiny vozidla,
ZVN - zvlast vysoké napiitie,

4 - technicka Zivotnost’.
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Zaikladné pojmy

Zlozka majetku — prostriedky, ktoré podnik pri svojej ¢innosti obstarava, pouziva a vytvara, a s
ktorymi vo vlastnom zaujme ucelne hospodari. Zlozka majetku méze mat’ charakter hmotny
aj nehmotny.

Technicka Zivotnost’ — doba, pocas ktorej je zlozka majetku schopna plnit’ pozadované funkcie
v sulade s urenim zlozky majetku, technickou dokumentaciou, odportc¢aniami a pokynmi
vyrobcu alebo dodavatela.

Rozhodujici datum — datum, ku ktorému je stanovend vSeobecnd hodnota.

Koeficient zmeny technického stavu — zohl'adiiuje skutocny technicky stav vyjadrujici mieru
odchylky voci optimdlnemu technickému stavu, ktory by mala zlozka majetku dosiahnut’
pri optimélnom pouzivani v sulade s odporti¢aniami vyrobcu, zhotovitela.

Koeficient predajnosti — vyjadruje stav trhového prostredia v mieste hodnotenia pri reSpektovani
rozhodujiceho datumu, Uplnosti sprievodnej dokumentacie, sposobu Udrzby
a prevadzkovania zlozky majetku, jeho uplnosti, kompletnosti a inych faktorov, ktoré¢ mézu
mat’ preukazatel'ny vplyv na hodnotu.

Udrzba — sthrn ¢innosti zabezpedujucich technicku spdsobilost’ a hospodarnost’ prevadzky,
spomal’uje fyzické opotrebenie, predchadza sa jeho nasledkom a odstraiiuji sa drobnejsie
chyby, spravidla bez demontéze dielov a bez vymeny stciastok.

Oprava — sthrn ¢innosti, ktorymi sa odstraituju nasledky poSkodenia, opotrebenia celku, skupin
alebo dielcov za t¢elom ich uvedenia do prevadzkyschopného stavu (obnovenia funkcnosti),
pricom nemusia byt zachované povodné rozmery a tvar. Opravy mozno z hladiska ich
rozsahu rozdelit’ na:

a) bezné,

b) celkove,
¢) generalne,
d) zarucné.

BeZna oprava — druh opravy, pri ktorej sa vymieiia alebo opravuje niektord z hlavnych skupin.

Celkova oprava — druh opravy, pri ktorej sa vymienaju vSetky poSkodené alebo opotrebované
Casti za nové, opravené alebo renovované.

Generalna oprava — druh opravy, pri ktorej sa opravuju vsetky skupiny.

Zaruéna oprava — oprava v zarucnej dobe.

Renovacia suciastky zlozky majetku — oprava, pri ktorej sa poskodenej alebo opotrebovanej Casti
suciastky vrati jej geometricky tvar, rozmery, funkéné vlastnosti, pricom sa obycajne

zachovava povodna zivotnost’ stciastky.



Modernizacia — uprava, pri ktorej sa zvysi vybavenost, uzitkové vlastnosti a rozsiri sa
pouzitel'nost’ zlozky majetku.

Rekonstrukcia — uprava, ktorou sa zmeni ucel pouzitia, technické parametre alebo nastava
kvalitativna zmena vykonnosti. Za zmenu technickych parametrov nemozno povazovat
zémenu pouzitého materialu pri dodrzani jeho porovnateI'nych vlastnosti.

Opotrebenie — postupné znehodnocovanie zlozky majetku v procese pouzivania, pricom
pre ucely metodiky sa rozliSuje opotrebenie na fyzické a moralne.

Poskodenie — stav zlozky majetku, v ktorom zlozka majetku nie je schopna plnit’ funkcie
zodpovedajuce sprievodnej a technickej dokumentacii.

Zdrojovy kéd — podl'a zékladnej definicie ide o postupnost’ prikazov zrozumitel'nych ¢loveku
napisanych v programovacom jazyku.

Softvér — postupnost’ inStrukeii, ktord popisuje realizdciu danej lohy pocitacom. Taktiez moze
ist’ o sadu pocitacovych programov, ktoré vykondvaji zadefinovant ¢innost’.

Informa¢nym systémom — rozumieme vSetko, o nesie informac¢ni hodnotu. IS delime na
automatizované a neautomatizované.

Automatizovany informacny systém je informacny systém, kde st data ukladané, uchovéavané,
triedené, spracovavané a zobrazované pomocou metdd a nastrojov vypoctovej techniky.
Automatizovanym IS je vo vSeobecnosti kazdy program.

Registracia softvéru — ide o formalne prihlasenie opravneného uZzivatel'a do evidencie uzivatel'ov
softvéru vedenej vyrobcom softvéru.

Aktualizacia softvéru (Upgrade) — je pocitatovy program alebo jeho fragment, ktory z hl'adiska
licencii alebo funk¢nosti vyzaduje existenciu predchadzajucej verzie toho istého, popripade
iného produktu.

Udriba softvéru (servis, technicka podpora, maintenance) — modifikacia SW produktu po jeho
odovzdani do prevadzky za tcelom opravy chyb, zlepSenia vykonnosti alebo dalSich

atributov, alebo prispdsobenie zmenenému prostrediu.

Metriky, ktorymi je moZné posudzovat kvalitu zdrojového kodu:

LOC - Lines of Code — pocet riadkov kodu je softvérova metrika pre meranie vel’kosti programu
pomocou pocitania riadkov.

Halsteadove metriky — na meranie zloZitosti modulu programu priamo zo zdrojového kodu
s dérazom na vypoctova zlozitost. Uvedena metrika poéita dizku a velkost’ softvéru na
zaklade poctu operatorov a operandov.

Cyklomaticka zloZitost’ — pouziva sa na meranie mnozstva rozhodovacej logiky v samotnom
softvérovom module.

MD — ManDay — ¢lovekoden, t. j. 8 hodin prace jedného ¢loveka.


https://sk.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk

Clovekohodina - je praca jedného &loveka za jednu hodinu.

Upgrade softvéru — musi byt vykonané v dobe kratiej ako je predpokladana Zivotnost ,,Z“
hodnoteného softvéru podla prilohy ¢. 5 k wvyhlaske ¢. 492/2004 Z. z. Vychodiskova
hodnota VH takéhoto SW sa stanovi ako VSH softvéru k stanovenému datumu upgrade,
pricom predpokladand Zivotnost’ ,,Z“ sa stanovi v zmysle citovanej vyhlasky a bude
stanovend od datumu vykonania upgrade.

Kritéria kvality zakazkového softvéru — pozadovand funkcionalita, spravnost operacii,
efektivnost, modularnost’, prenositelnost, jednoduchost, zrozumitelnost’, bezpecnost’,
robustnost’, kompletnost’.

Faktor produktivity — produktivitu vo vSeobecnosti mdézeme definovat ako pomer medzi
vystupom generovanym systémom a vstupmi potrebnymi pre tvorbu tohto vystupu.
Produktivita je miera efektivnosti pouzitia vstupov alebo zdrojov vo vztahu k vystupom.

Etapy vyvoja softvéru — analyza, dizajn, implementacia, testovanie, nasadenie, UdrZba,
dokumentacia.

Zoznam profesii podielajicich sa na vyvoji softvéru — analytik, konzultant, programator,
projektovy manazér, tester, grafik, pricom sa v uvedenych profesiach bert do tvahy dve
pozicie, a to junior a senior. DalSia profesia, ktora sa zii¢astiiuje na vyvoji a zhotoveni SW,

je administrativny pracovnik.



Uvod

Metodika pre stanovenie hodnoty zariadeni vyuzivanych pre vykon regulovanych ¢innosti
uvadza postupy, ktorymi sa stanovuje vSeobecnd hodnota majetku, ktora je zakladom pre
stanovenie ceny v cenovych konaniach vedenych Uradom pre regulaciu sietovych odvetvi (dalej

len ,,URSO*) a to najma :

v elektroenergetike

a) pripojenie do sustavy,

b) pristup do prenosovej sustavy a prenos elektriny,

¢) pristup do distribucnej ststavy a distribtciu elektriny,

d) poskytovanie podpornych sluZzieb,

e) poskytovanie systémovych sluzieb,

f) vykon ¢innosti organizatora kratkodobého trhu s elektrinou,

g) urcenie tarify za prevadzkovanie systému.

h) vyrobu elektriny z obnovite'nych zdrojov energie a vyrobu elektriny vyrobenej vysoko
ucinnou kombinovanou vyrobou,

ch) vykon ¢innosti vykupcu elektriny.

v plynarenstve

a) pripojenie do prepravne;j siete,

b) pripojenie do distribucnej siete,

¢) pripojenie novych vyrobcov plynu do siete,

d) poskytovanie podpornych sluzieb,

e) pristup do prepravnej siete a prepravu plynu,

f) pristup do distribu¢nej siete a distribuciu plynu,

g) vykup plynarenského zariadenia,

h) dodavku plynu zraniteI'nym odberatelom

j) dodévku plynu dodévatel'om poslednej instancie,

k) poskytovanie sluzieb stvisiacich s prevadzkou registra obnovitel'nych plynov,

1) pristup do zasobnika a uskladiiovanie plynu.

v tepelnej energetike

a) vyroba a dodavka tepla,
b) vyroba, distribucia a dodavka tepla,

¢) distribucia a dodavka tepla.

vo vodnom hospodarstve
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a) vyroba, distribucia a dodévka pitnej vody verejnym vodovodom,

b) odvadzanie a Cistenie odpadovej vody verejnou kanalizaciou,

c) odber povrchovej vody z vodnych tokov, odber energetickej vody a vyuzivanie

hydroenergetického potencialu vodnych tokov,
d) pripojenie na verejna kanalizaciu.

Metodika urcuje postup pri stanoveni hodnoty majetku v sulade s platnou legislativou
najmé zdkonom €. 250/2012 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov,
zékonom ¢.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov, zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorsich predpisov, zdkonom
¢.431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov, zdkonom ¢. 595/2003 Z. z. o dani z
prijmov v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon v zneni
neskorsich predpisov, zakonom ¢. 200/2022 Z. z. o izemnom planovani v zneni neskorSich
predpisov, zdkonom €. 513/1991 Zb. Obchodny Zakonnik v zneni neskorSich predpisov zakonom
¢.309/2009 Z. z. o podpore obnovite'nych zdrojov energie a vysoko t¢innej kombinovanej vyroby
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢. 364/2004 Z.
z. 0 vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (vodny zakon), zdkonom ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zédkona €. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych
odvetviach v zneni neskor$ich predpisov, zakonom ¢. 321/2014 Z. z., o energetickej efektivnosti
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 382/2004 Z.
z. o znalcoch, tlmo¢nikoch a prekladatel'och a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov a vyhlaskami Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi:

e (. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribiicie
elektriny a dodavky elektriny

e (. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality uskladiiovania plynu, prepravy
plynu, distribacie plynu a dodavky plynu v zneni vyhlasky ¢. 233/2016 Z. z.

e (.277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni vyhlasky ¢.
234/2016 Z. z.

e . 276/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky pitnej vody verejnym
vodovodom a odvadzania odpadovej vody verejnou kanalizdciou v zneni vyhlaSka c.
235/2016 Z. z.

e (. 154/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v elektroenergetike a niektoré

podmienky vykondvania regulovanych ¢innosti v elektroenergetike
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¢. 370/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v oblasti podpory vyroby elektriny a
niektoré suvisiace podmienky vykonavania regulovanych ¢innosti

¢. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia vybranych regulovanych ¢innosti v
elektroenergetike a niektoré podmienky vykondvania vybranych regulovanych ¢innosti v
elektroenergetike

¢. 493/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuju niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového
elektrického vykonu a jeho kompenzacie

¢.230/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujui obsahové nalezitosti planu rozvoja distribu¢nej sustavy
¢.207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuju pravidla pre fungovanie vnutorného trhu s elektrinou,
obsahové ndlezitosti prevadzkového poriadku prevadzkovatela ststavy, organizatora
kratkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodnych podmienok, ktoré st sucast'ou
prevadzkového poriadku prevadzkovatel’a sustavy v zneni neskorSich predpisov

¢. 92/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuju podmienky vyberového konania na poskytovanie
sluzieb zariadenia na uskladiiovanie elektriny

¢. 284/2012 Z. z. o pravidlach pre predaj elektriny formou aukcii

¢. 347/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o nadvrhu na vydanie rozhodnutia o
certifikacii a zoznam dokumentov, ktoré sa k navrhu dokladaja

€. 346/2012 Z. z. o nalezitostiach ziadosti o vydanie predchadzajuceho sthlasu

¢. 446/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spdsob vedenia evidencie skutocnosti, ktoré¢ su
predmetom Uc¢tovnictva, spdsob vedenia evidencie nakladov, vynosov, aktiv a pasiv, forma a
terminy predkladania vystupov z evidencie

¢. 147/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia regulovanych ¢innosti v plynarenstve
a niektoré podmienky vykonavania regulovanych ¢innosti v plyndrenstve

¢. 451/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia vybranych regulovanych ¢innosti v
plynarenstve a niektoré podmienky vykonavania vybranych regulovanych cinnosti v
plynarenstve

¢. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia dodavky plynu

¢. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuju pravidla pre fungovanie vnutorného trhu s plynom,
obsahové nalezitosti prevadzkového poriadku prevadzkovatela siete a prevadzkovatela
zasobnika a rozsah obchodnych podmienok, ktoré st sucastou prevadzkového poriadku
prevadzkovatel’a siete v zneni neskor$ich predpisov

¢. 303/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju naleZzitosti ziadosti o udelenie vynimky a doklady

prikladané k ziadosti
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¢. 146/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky opravnenych nédkladov vyvolanych
odpojenim sa odberatela od sustavy tepelnych zariadeni dodavatel’a a sposob ich vypoctu

e . 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v tepelnej energetike v zneni

vyhlasky ¢. 141/2024 Z. z.

e (. 328/2005 Z. z., ktorou sa urCuje sposob overovania hospodarnosti prevadzky sustavy
tepelnych zariadeni, ukazovatele energetickej u€innosti zariadeni na vyrobu tepla a distribuciu
tepla, normativne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky opravnenych nékladov na
overenie hospodarnosti prevadzky sustavy tepelnych zariadeni a spdsob uhrady tychto

nakladov v zneni vyhlasky ¢. 59/2008 Z. z.

[
<

. 212/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor ziadosti o vydanie povolenia

o (. 445/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenovad reguldcia odberu povrchovej vody a
energetickej vody z vodnych tokov a vyuzivania hydroenergetického potencialu vodnych
tokov

e (.323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia vyroby, distribucie a dodavky pitnej
vody verejnym vodovodom a odvadzania a Cistenia odpadovej vody verejnou kanalizaciou a
niektoré podmienky vykonévania regulovanych ¢innosti vo vodnom hospodarstve v zneni
vyhlasky €. 498/2023 Z. z.

e (.490/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o podpore obnovitel'nych zdrojov energie,

vysoko ucinnej kombinovanej vyroby a biometanu v zneni neskorSich predpisov

Sietové odvetvia st Specifickym odvetvim, ktoré je charakterizované monopolnym
postavenim prevadzkovatelov ststav a sieti. Neexistuje tu konkurencia, nakol'ko budovanie
paralelnych ststav a sieti je nehospodarne, a preto st potrebné mechanizmy, ktoré zabezpecia, aby
nedochadzalo k zneuzivaniu postavenia prevadzkovatel'ov sustav a sieti. Zarovenl je potrebné
transparentnymi a nediskriminaénymi postupmi zabezpeCit rovnovdhu zaujmov vSetkych
ucastnikov trhu spocivajiicu na jednej strane v zabezpe€eni Uhrady ekonomicky opravnenych
nakladov, dostatok prostriedkov na investovanie do rozvoja infraStruktury, primerany zisk
a ochranu odberatel'ov na strane druhej. Vyvazenost’ zdanlivo protichodnych zaujmov bude mat’
za nasledok rozvoj podnikania, infrastruktiry a poskytovania kvalitnych sluZieb za primerané
ceny, ¢o znamend, ze zranitelny odberatel bude mat’ stile moZnost’ uhradzat’ svoje zavizky
a priemyselny odberatel bude platit také ceny za energie, aby jeho vyrobky boli
konkurencieschopné. Vzhl'adom na Specificky charakter majetku regulovanej bazy aktiv (RAB),
ktord je rovnd vSeobecnej hodnote majetku pouzivaného na vykon cinnosti v sietovych
odvetviach, je potrebné reSpektovat’ ustanovenia vysSie citovanych pravnych predpisov

pri reSpektovani Specifik sietovych odvetvi.
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1. Stanovenie vS§eobecnej hodnoty majetku — Zakladné informacie

Vseobecna hodnota majetku a postup jej stanovenia je vo vSeobecnosti upraveny vyhlaskou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ¢.492/2004 Z. z. o stanoveni vSeobecnej

hodnoty majetku v zneni neskorsich predpisov, ktora nadobudla t¢innost’ 1. 9. 2004.

Vyhléaska ustanovuje metody a postupy stanovenia v§eobecnej hodnoty majetku. Podl’a nej
je mozné stanovit' vSeobecnii hodnotu majetku na poziadanie Statneho orgénu v ramci jeho
pravomoci alebo ak ide o pravny ukon alebo konanie podla osobitného predpisu'). Podla

ustanoveni § 4 ods. 3 a 4 vyhlasky MS SR ¢. 492/2004 Z. z. :

»(3) Pri stanoveni vSeobecnej hodnoty zlozky majetku podniku alebo iného majetku sa
postupuje podla priloh tejto vyhlasky, vzdy s prihliadnutim na osobitosti a technicko-ekonomické

urcenie tejto zlozky majetku.

(4) Pri stanoveni vSeobecnej hodnoty zloziek majetku podniku alebo iného majetku, pre
ktoré nie je ustanovena metodika v prilohéach tejto vyhlasky alebo pre ktoré nebol vydany osobitny
predpis, znalec primerane pouzije postup zauzivany v inych odboroch alebo iny postup, ktory
zodpovedd prislusnému stavu vedy v danom odbore, s prihliadnutim na osobitosti a technicko-

ekonomické urcenie uvedenych zloziek majetku.*.

Z tohto doévodu pre potreby stanovenie hodnoty Regulovanej bazy aktiv, d’alej oznacovane;j
ako ,,RAB* vzhl'adom na osobitosti urcenia tohto majetku, jeho vyuZivania a rozsahu je potrebné
stanovit’ postupy na zadklade ktorych sa stanovi objektivna vSeobecna hodnota RAB pre tcely

cenovych konani vadenych URSO.

Na tucely stanovenia vSeobecnej hodnoty majetku su definované pojmy, ako majetok,
podnik, ¢ast’ podniku, zloZzka majetku a iny majetok. Nevyhnutné je jednozna¢né chépanie Casti

podniku ako ttvaru, ktory je organizacne a tictovne oddeliteI'ny. Podstatou stanovenia vSeobecnej

D Napriklad zdkon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov, Ob&iansky
zakonnik, Obchodny zakonnik, Trestny poriadok, zdkon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky c.
233/1995 Z. z. o sudnych exekutoroch a exekucnej ¢innosti (Exekuény poriadok) a o zmene a doplneni d’alsich
zakonov v zneni neskorSich predpisov, zadkon ¢. 563/2009 Z. z. o sprave dani (daiiovy poriadok) a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnutel'nosti a o zmene a doplneni zakona ¢. 36/1967 Zb. o znalcoch
a tlmoc¢nikoch v zneni zakona ¢. 238/2000 Z. z., zakon Slovenskej narodnej rady ¢. 71/1992 Zb. o sudnych
poplatkoch a poplatku za vypis z registra trestov v zneni neskorsich predpisov, zdkon €. 503/2003 Z. z. o navrateni
vlastnictva k pozemkom a o zmene a doplneni zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 180/1995 Z. z.
o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva k pozemkom v zneni neskorSich predpisov, § 45 a 45a
zakona €. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku $tatu na iné osoby v zneni neskorsich predpisov, § 111
zéakona €. 50/1976 Zb. o izemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov
a zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni neskorsich predpisov.
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hodnoty majetku je objektivizdcia vychodiskovej hodnoty na hodnotu vSeobecnt, pricom
vychodiskovd hodnota je presne definovand pre jednotlivé zlozky podla ich materidlovo-
technicko-ekonomického uréenia. Pri stanoveni vSeobecnej hodnoty majetku je potrebné
v primeranej miere zohl'adnit’ aj Medzinarodné Standardy finan¢ného vykazovania. VSeobecna
hodnota sa stanovuje réznymi metodami, ato majetkovou, podnikatel'skou, kombinovanou

a porovnavacou.

Vseobecna hodnota sa nerovna cene, za ktorih moze byt predaj podniku, jeho Cast’ alebo
zlozky majetku realizovana, ale je jej najpravdepodobnej$im, v nasom pripade, znaleckym
odhadom. VSeobecna hodnota je znaleckym odhadom najpravdepodobnejsej ceny majetku ku dnu
ohodnotenia v danom mieste a Case, ktora by tento majetok mal dosiahnut’ na trhu v podmienkach
vol'nej sutaze pri poctivom predaji, ked kupujuci aj predavajici budi konat s patri¢nou
informovanostou a opatrnostou s predpokladom, Ze cena nie je ovplyvnena neprimeranou
pohnutkou. Pre ucely stanovenia hodnoty RAB je vSeobecnd hodnota stanovena vzdy bez dane

z pridanej hodnoty.

Stanovenie vSeobecnej hodnoty aktiv na vykon regulovanych c¢innosti v sietovych
odvetviach musi reSpektovat’ zdsadu ucelnosti a hospodarnosti, najmé pokial’ ide o znalecku
¢innost’.

Z ¢asového a personalneho hl'adiska je nevyhnutné rozdelenie takto velkého rozsahu aktiv
na teritoridlne a funkéné — organizacné celky, vratane ich nasledného rozdelenia na dalSie
podkategorie v €leneni najma na hnutel'ny majetok, nehnutel'ny majetok, prava a iné ocenitel'né
hodnoty, resp. vychadzajiic pri tom z evidencie jednotlivych tried majetku regulovanych

subjektov.

v

za stratu Casu pri vykone znaleckej ¢innosti a zarovei stanovenie vSeobecnej hodnoty jednotlivych
zariadeni sa vykona z hl'adiska na nich sa vztahujucich technickych podmienok alebo skladovania,
stanovenia koeficientu predajnosti jednotlivych stavieb (v ramci metddy polohovej diferenciacie)
alebo hodnoty dopravnych zariadeni, ktorych posudenie nie je bez obhliadky na mieste samom
mozne.

Vseobecnt hodnotu aktiv pre jej d’alSie pouzitie pri regulacii v sietovych odvetviach je
zasadné stanovit’ v primeranom Case, aby sa zavery znaleckej ¢innosti a ich nasledné pouZitie

nestali vzhl'adom na ¢asom sa meniacu hodnotu aktiv neaktudlnymi alebo neobjektivnymi.

Majetok v podnikatel'skych subjektoch je rézny azodpoveda predmetu podnikania.

V sietovych odvetviach, ktorymi st elektroenergetika, plynarenstvo, tepelnd energetika a vodné

16



hospodarstvo to plati obzvlast. Charakter majetku je Specificky, uréeny vyhradne na plnenie uloh
v stlade s povolenim na podnikanie alebo registraciou a jeho uplatnenie (predaj) na vol'nom trhu
je prakticky nemozné. Preto aj pristup k stanoveniu vS§eobecnej hodnoty musi byt Specificky a nie
schematicky. Vyznamnou skutocnost'ou je aj zivotnost’ majetku. Sietové odvetvia su odvetvim
s dlhou dobou navratnosti charakterizované snahou investorov zabezpecit’ uz pri realizacii diel ¢o

najvyssiu zivotnost’, minimalnu poruchovost’, minimalne naklady na udrzbu a opravy a pod.

Vzhl'adom na znaény rozsah majetku a aplikaciu principu hospodarnosti je ucelné u tych
subjektov, ktoré¢ mali v minulosti stanoventi hodnotu RAB, zohl'adnit’ vysledky tohto hodnotenia
a namatkovo skontrolovat’ aktudlny technicky stav tohto majetku (vybrat’ reprezentativnu vzorku
z kazdého druhu majetku). Pri majetku, ktory nebol eSte predmetom stanovenia hodnoty RAB, je

potrebné skontrolovat’ a overit’ technicky stav najmenej u 50 % poloziek tohto majetku.
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2. Stanovenie v§eobecnej hodnoty technologickych zariadeni

2.1. Pocet odpracovanych rokov doby prevadzky

Pocet odpracovanych rokov je skuto¢nd doba stanovena v mesiacoch (prepocitand na roky)
od datumu prvého uvedenia zlozky majetku do prevadzky alebo od uvedenia do prevadzky
po vykonani celkovej alebo generdlnej opravy, rekonstrukcie alebo modernizacie do
rozhodujiceho datumu. Ak zlozka majetku od ddtumu uvedenia do prevadzky nepracovala podl'a

technickej a sprievodnej dokumentacie, musi sa tato skutocnost’ zohl'adnit’.

Zistenie doby prevadzky mé podstatny vplyv na stanovenie vSeobecnej hodnoty.
V niektorych pripadoch je tato tloha vel'mi tazko rieSitel'nd, najmi ked’ od hodnotenej zlozky
majetku nie st ziadne podklady, dokumentacia, hodnotenu zlozku majetku nie je mozné
obhliadnut’, zlozka majetku neexistuje (bola znehodnotend, zni¢ena a pod.). V praxi sa vyskytuju
aj pripady, ked’ doklady a dokumentacia deklarovand k hodnotenej zlozke majetku nie je identicka

so zlozkou majetku.

V evidencii sa pod vplyvom zmien vlastnickych vzt'ahov ¢asto nenachadzaju hodnoverné
udaje o dobe prevadzky. Dovodom st okrem zmeny vlastnickych vztahov aj viacnasobné
precefiovanie, zmena spOsobu UCtovania, interné predpisy, ktoré nezabezpecili jednoznacnu
evidenciu udajov, vedomé alebo nevedomé skresl'ovanie tidajov a pod. Odborné skisenosti a prax

su v tychto pripadoch nenahraditelné a podstatné pre spravny postup.

Doba prevadzky sa stanovi v mesiacoch a prepocita na roky podla vzt'ahu:

pocet mesiacov prevadzky
r= 2 [rok]

Vypocitany Gdaj sa zaokruhli na 3 desatinné miesta.

Ak nie st zname vSetky tdaje o uvedeni zlozky majetku do prevadzky, doba prevadzky sa
pocita od prvého uvedenia zlozky majetku do prevadzky, pri€om do doby prevadzky sa zapocitava,

kazdy 1 zaCaty mesiac prevadzky.
Priklad:
Zlozka majetku bola uvedend do prevadzky 31. 12. 2020. VSeobecnt hodnotu je potrebné

stanovit’ k 31.12. 2024. Doba prevadzky je 49 mesiacov.

((1+ (4 * 12) mesiacov
r =
12

= 4,0833 [rok]
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Ak je znamy len rok uvedenia do prevadzky, odporuca sa pocitat’ dobu prevadzky od 1. 7.

roka, v ktorom bola zlozka majetku uvedena do prevadzky.
Priklad:

Zlozka majetku bola uvedena do prevadzky v roku 2019. VSeobecnt hodnotu je potrebné

stanovit’ k 31.12.2024. Doba prevadzky je 66 mesiacov.

((6 + 5+ 12)) mesiacov
r=

12 = 5,50 [rokK]

Ak nie su zname udaje o uvedeni zlozky majetku do prevadzky a zlozku majetku je mozné
obhliadnut’, doba prevadzky sa stanovi podla roku vyroby uvedenom na vyrobnom $titku, pricom
treba tieto idaje porovnat’ s idajmi uvedenymi v technickej dokumentacii. Ak je v technickej
dokumentécii uvedeny len rok vyroby, doba prevadzky sa pocita od 1. 7. roku, v ktorom bola

zlozka majetku vyrobena.

Ak nie je znamy udaj o uvedeni zlozky majetku do prevadzky a zlozku majetku nie je mozné
obhliadnut’, doba prevadzky sa stanovi odbornym odhadom pri zohl'adneni vsetkych dostupnych
udajov a informadcii, ktoré su k dispozicii (ak nie st zname, pocita sa s dobou prevadzky

rovnajucou sa polovici prognoézovanej Zivotnosti zlozky majetku).

2.2. Vychodiskova hodnota

Vychodiskova hodnota je cena, za akt je moZné obstarat’ hodnotent zlozku majetku alebo
zlozku majetku s rovnakymi alebo porovnatelnymi technickymi parametrami a Gzitkovymi

vlastnost’ami k rozhodujicemu datumu v mieste pouzivania.

Plati zasada, ze je potrebné skiimat’ ceny hodnotenej zlozky majetku od viacerych predajcov/
dodavatelov (aspon troch) a z nich vypocitat’ aritmetickym priemerom cenu, ktord sa pre ucely

tejto metodiky rovna vychodiskovej hodnote.

Vychodiskova hodnota nie je len cena samotného vyrobku, ale 1 suvisiace naklady, ktoré je
nevyhnutné vynaloZit’ na jeho uvedenie do prevadzky, a to najma:
e ndklady na projektovl pripravu,
e ndklady na inZiniersku c¢innost (technologicky dozor, autorsky dozor, stavebny dozor,
odborné prehliadky, odborné skusky, tiradné skusky, prieskumné prace a pod.),
e ndklady na vyvoj a vyhotovenie prototypov ¢i funkénych vzoriek,
e cena zloZky majetku,

e naklady na dopravu,
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e naklady na montéz,

e naklady na softvér, ak nie je sucast'ou ceny zlozky majetku,
e cld a dovozné prirdzky,

e uroky z iverov,

¢ naklady na majetkovopravne vysporiadanie.

Do vychodiskovej hodnoty sa nezahfnaju:

e penale, poplatky z omeskania a peniazné nadhrady $kod suvisiace s ich obstaranim,

e vydavky na pripravu pracovnikov pre obsluhu (zaskolenie),

e vydavky suvisiace s pripravou a zabezpecenim, ktoré vznikli po uvedeni obstaranej investicie
do uzivania,

e vydavky na opravy a udrziavanie,

e dane stvisiace s obstaranim, ktoré zdkon o daniach z prijmov neuznava za vydavky
na dosiahnutie, zabezpecenie a udrzanie prijmov,

e spotrebny material (napr. nastroje, papier na tla¢ a pod.),

e vydavky na vybavenie zdsobami a ndhradnymi dielmi.

Zvlastnu skupinu tvoria zloZzky majetku — majetok vytvoreny vlastnou ¢innost’ou. V praxi su
to zlozky majetku vytvorené vramci vyvojovych programov, prototypy zloziek majetku,
pripravky, pomocné pristroje a zariadenia, meracie a kontrolné zariadenia vratane programového

vybavenia vytvorené v rdmci organizacie a pre potreby organizacie.

Podstatnou podmienkou je, Ze zlozka majetku nebola obstarand nadkupom ako celok.
Vychodiskova hodnota je v tomto pripade si¢tom vSetkych nakladov preukézatel'ne vynaloZenych
na zhotovenie tohto majetku. Ak tieto naklady nie su zname na zaklade dostupnych udajov

a skusenosti, vypracuje sa vlastna kalkuldcia ceny zlozky majetku.

Podnikatel'ské subjekty (pravnické osoby a fyzické osoby) obvykle tieto nakladoch uctuji.
Vacsim problémom je ich zistenie u fyzickych osob, ktoré doklady o vynalozenych nakladoch nie
vzdy uchovévaju. V tom pripade musi znalec vyuzit’ vSetky svoje schopnosti, moznosti a dostupné

informécie pre stanovenie vlastnych nakladov.

V Case hodnotenia sa na trhu nemusia predavat rovnaké zlozky majetku, ale ani
porovnatel'né vykonom, technickymi parametrami alebo G¢elom pouzitia. Najmarkantnejsie je to
pri technologickych celkoch, linkach, jednotucelovych strojoch a pod. Potom sa pre stanovenie VH

moZe pouZit’ porovnatel'na hodnota.

Porovnatel'nd hodnota je cena zlozky majetku, za ktoru je tito mozné obstarat’ na trhu

k rozhodujucemu datumu pri zachovani uZzitkovych a technickych vlastnosti porovnatel'nych
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s hodnotenou zlozkou majetku. Ak porovnanie nie je mozné vykonat’, vychodiskova hodnota sa
stanovi z povodnej ceny prepocitanej vymennym kurzom platnym k 1. 9. 2009 a aktudlnym
koeficientom zmien cien publikovanych Statistickym uradom Slovenskej republiky

k rozhodujicemu datumu.

Rovnaky princip plati aj pri zlozkdch majetku nadobudnutych po ukonceni lizingu alebo

v procese jeho splacania.

2.3. Vychodiskovy technicky stav

Vychodiskovy technicky stav je vyjadrenim miery schopnosti zlozky majetku plnit’ funkcie
a ucel, na ktoré bola vyrobena v sulade s technickou dokumentaciou a pokynmi vyrobcu alebo
dodavatel’a v ¢ase jeho prvého uvedenia do prevadzky, po vykonani celkovej alebo generalnej
opravy, po vykonani rekonstrukcie alebo modernizacie, po technickom zhodnoteni, zmene urcenia

zlozky majetku, dlhotrvajicej odstavke a pod.

Stanovenie vychodiskového technického stavu je dolezité pre vypocet zakladnej

amortizacie.

Pre stanovenie vychodiskového technického stavu je mozné vyuzit’:

e technickll dokumentaciu zlozky majetku,

e spravy o vykonanych odbornych skuSkach a odbornych prehliadkach v sulade s vyhlaskou
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi, a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov,

e zaznam o uvedeni do prevadzky,

e odovzdavaci protokol,

e zarucny list,

e dodaci list,

e  kapnu zmluvu, daitovy doklad,

e vyhlasenie o zhode,

e protokol o vykonanych skuskach,

e zavery z osobnej obhliadky zlozky majetku,

e doklad o zaradeni do majetku,

e uctovno — ekonomické doklady o vykonanych opravach, udrzbe, investiciach.
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Na zéklade tychto dokladov je mozné zodpovedne stanovit’ VTS v percentach, pricom moze

dosahovat’ hodnoty z intervalu (0;100> %.

Ak od hodnotenej zlozky majetku nie st k dispozicii ziadne doklady, vychodiskovy
technicky stav sa stanovi na zaklade vykonanej obhliadky, informdcii prevadzkovatel’a, spisového
materidlu, vypovedi a pod. Ak zlozku majetku nemozno obhliadnut’ a nie su k dispozicii ziadne
doklady ani informécie, VTS sa stanovi odbornym odhadom. Odporuca sa priradit’ VTS hodnotu

100 %.

Tab 1.1 Rekapitulacia moznosti

Pg.r. ZloZKky majetku \(I"ZS Poznamka
1. |Nové 100
2. | Vyrobené vlastnou ¢innost'ou 100
3. | Nové, poskodené 100
4. | Ktoré nemozno obhliadnut’ 100
5. |Jednoucelové 100
6. |Nezaradené do pouzivania 100
Nadobudnuté na zédklade zmluvy o ndjme (financny 100
7. |lizing)
8. |Technologické celky hodnotené ako celok 100
9. |Prislusenstvo 100
Odborny
10. Po oprave odhado}r’rnn
Ktoré sa hodnoti roz¢lenené na skupiny Odbornym
11. odhadom
12, Po technickom zhodnoteni ?)il;lzggfnn
Ktoré nemoZzno obhliadnut’ a nemaju Ziadnu Odbornym
13. | dokumenticiu odhadom

2.4. Zakladna amortizacia

Zakladna amortizacia je mierou skuto¢ného fyzického opotrebenia ohrani¢end ¢asovym
intervalom uvedenia zlozky majetku do prevadzky. Skor ako sa stanovi zédkladna amortizacia, je
potrebné poznat’ skutocny pocet odpracovanych rokov, technicku Zzivotnost' zlozky majetku

a zostatkové percento prevadzkyschopnosti.

Vela zloziek majetku v praxi pracuje dlhSie ako maji progndzovant zivotnost. Neznamena
to vSak, Ze zloZky majetku uz nie su schopné splnit’ pozadované funkcie. Odévodnene je mozné
povedat, Ze je to odrazom kvality prislusnej zlozky majetku (jej vyhotovenia), frekvencie,

sposobu vykondvania udrzby, spdsobu a intenzity vyuzivania zlozky majetku.

Zakladna amortizacia sa vypocita podl'a vzt'ahu:
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100 -ZO
ZA =1 x (——) [%]
Z
Kde:
r — pocet odpracovanych rokov [rok],
70 — zostatkové percento prevadzkyschopnosti zlozky majetku [%],
Z — progndzovana technicka zivotnost’ zlozky majetku [rok].

Zékladnou podmienkou pre pouzitie vztahu je:
r <Z

Ak je zlozka majetku v prevadzke dlhsiu dobu, ako je progndézovana technicka zivotnost,

t.j.r > 7, potom sa zakladna amortizacia vypogita podl'a vztahu:
ZA=VTS -Z0 [%o]

Kde:
VTS - vychodiskovy technicky stav zlozky majetku [%].

Ak sa zlozka majetku hodnoti roz¢lenena na skupiny, plati:

n
ZA= ) 7A; hkic (%]
L VH
Kde:
ZA; — zékladna amortizacia i-tej skupiny [%],
VH; — vychodiskova hodnota i-tej skupiny zlozky majetku [€],
VH —  vychodiskové hodnota zlozky majetku [€].

2.5. Technicky stav a zmena technického stavu

Technicky stav je redlny—skutocny technicky stav zlozky majetku stanoveny
k rozhodujucemu datumu, zodpovedajlici zakladnej amortizécii urCenej pre skuto¢ni dobu
prevadzky zlozky majetku, priamotmerny spdsobu prevadzky a moralnemu opotrebeniu zlozky

majetku. Vypocet sa vykond podl'a vztahu:

+Z
= — S 0,
TS = (VTS ZA).(1+ = 0).km0 [%]
Kde:
TS - technicky stav  [%],
VTS - vychodiskovy technicky stav  [%],
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ZA - zékladnéa amortizacia [%],
Z — zmena technického stavu [%],

Kmo — koeficient moralneho opotrebenia [ - |.

2.6. Zmena technického stavu

Pouzivanim zlozky majetku akéhokol'vek druhu dochadza k jej fyzickému a moralnemu
opotrebeniu. Vyrobca zlozky majetku alebo dodavatel zlozky majetku, by v technickej
dokumentécii alebo v navode na obsluhu mal uvadzat, okrem iného, spdsob pouzivania,
frekvenciu prehliadok, oprav, sposob udrzby a iné dolezité udaje potrebné pre spolahlivu,
bezpecni a bezporuchovia prevadzku. Pri dodrziavani tychto pokynov bude dochadzat
k postupnému fyzickému opotrebovaniu zlozky majetku, ktoré mozno charakterizovat’ ako
optimalne opotrebenie. Redlna prax je vSak vo vécsine pripadov ind. Nie vzdy je mozné v plnom
rozsahu dodrziavat’ uvedené pokyny, mnohokrat sa intenzita vyuzivania, sposob, ucel a iné liSia
od idedlnych hodnét. Logicky je potom technicky stav iny nez pri optimalnom vyuzivani
a pouzivani zloZky majetku. Optimalny technicky stav zlozky majetku dosiahnuty v redlnom case
optimalnym pouZzivanim zlozky majetku mozno oznacit’ ako tzv. etaléon. Odchylku od tohto stavu
je mozné vyjadrit’ tzv. zmenou technického stavu Z, ktora je obrazom realneho pouzivania zlozky
majetku v sulade s technickymi podmienkami, sposobom a frekvenciou vykonu udrzby

a kvality vykonavanych oprav (ak boli vykonavané).

Spravne stanovenie zmeny technického stavu Zje velmi ndroéné a vyzaduje velké
skusenosti. Pri hodnoteni su prakticky len v ojedinelych pripadoch k dispozicii technické
podmienky prevadzky, technicka dokumentacia zloZky majetku, pripadne prevadzkové zaznamy.
Je preto na sktisenostiach a odbornej erudovanosti znalca ako zhodnoti redlny stav zlozky majetku

a akt hodnotu priradi parametru Z.

Ak od zlozky majetku nie st k dispozicii Ziadne doklady a obhliadku nie je moZné z r6znych
dovodov vykonat’, odporuca sa priradit’ parametru Z hodnotu Z = 0, t. j. redlny technicky stav je
totozny s optimalnym stavom. Zaporné hodnoty parametra Z sved¢ia o skutocnosti, ze zlozka
majetku je pocas doby prevadzkovania nadmerne opotrebovana, intenzivne vyuzivana, ¢i dokonca
poskodena a pod. Kladné hodnoty parametra Z svedcia o lepSom technickom stave, nez by mal

byt’ optimalny a zodpovedajtci dobe jeho prevadzkovania (pouzivania).

Zodpovedne je mozné hodnotu zmeny technického stavu Z stanovit’ na zéklade fyzickej
obhliadky zloZzky majetku. Pri obhliadke sa komplexne zhodnoti celkovy technicky stav zlozky

majetku s dorazom na zistenie skutoc¢nosti o odliSnom stave jednotlivych skupin zloziek majetku,
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uplnosti, kompletnosti, funk¢nosti pri dodrziavani predpisanych technickych a projektovanych

parametrov. Ak r < Z, potom sa hodnota pohybuje v intervale (- 100; 100>%.

Ak r > Z, potom sa hodnota Z méZe stanovit’ napr. podl'a nasledovného algoritmu:
e r>Zol0rokov Z=-10%,
e r>Z020rokov Z=-20%,
e r>Zo030rokov Z=-40%,
e r>7040rokov Z=-60%,
e r>Zo050rokov Z=-80%.

Pri obhliadke je nevyhnutné zamerat’ sa na:
e celkovy technicky stav s dorazom na kompletnost’ a funkénost’ zlozky majetku,
e stav, funk¢nost’ a Uplnost’ zédkladnej konstrukcie,
e stav, funkC¢nost’ a Gplnost’ pracovnej Casti,
e stav, funk¢nost’ a Gplnost’ prisluSenstva,
e stav, funkénost’ a Gplnost’ mimoriadnej vybavy,
e overenie technickych parametrov zlozky majetku uvedenych v technickej dokumentacii
(napr. skisobnou prevadzkou alebo inym vhodnym sposobom),
e zistenie informdcii o frekvencii a sposobe vykonavania predpisanych prac v sulade s pokynmi

vyrobcu, dodavatel’a, technickymi podmienkami prevadzky, platnymi STN a pod.

Z vykonanej obhliadky sa musi spracovat’ zdznam, v ktorom sa uvedi mené pritomnych
osOb, datum acas vykonania obhliadky, Udaje o pouzitych technickych prostriedkoch
(napr. diagnostickych pristrojoch a pod.), sposobe obhliadky, postupe obhliadky a zistovani
technického stavu zlozky majetku a pod. Na zaver musia byt’ stanovené hodnoty Z a zdévodnenie
tejto hodnoty. Hodnota parametra Zmusi byt vzdy zdovodnend, pricom sa

pri zdovodneni vychadza z vySSie uvedenych skuto¢nosti.

2.6.1. Koeficient moralneho opotrebenia

Koeficient moralneho opotrebenia zlozky majetku vyjadruje mieru moralneho opotrebenia
zlozky majetku, pri€om v praxi st rozliSované dve skupiny moralneho opotrebenia, a to:
e moralne opotrebenie 1. — vznika v dosledku rastu produktivity prace, ked’ sa nové zlozky
majetku vyrabaju lacnejSie, v dosledku coho klesd hodnota rovnakych zloziek majetku
vyrobenych skor, pri¢om technickd uroven zloziek majetku vyrobenych skor je rovnaka ako

technicka uroven novych zloziek majetku,
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e moralne opotrebenie II. — vznikéd v désledku technického pokroku, ked’ sa vyrabaju zlozky
majetku s technicky dokonalejSimi parametrami, ¢im klesa hodnota skor vyrobenych zloziek
majetku s menSou vykonnostou, pricom nové zlozky majetku zvacsa plnia svoje funkcie

kvalitnejSie a efektivnejSie (napr. vypoctova technika pod.).

Koeficient moralneho opotrebenia je funkciou ¢asu a mdéze dosahovat’ hodnoty kmo € (0;1>,

pricom sa prislusne zdévodni hodnota koeficientu Kmo.

Ak hodnotent zlozku majetku nie je mozné obhliadnut’ a k dispozicii nie st hodnoverné
podklady, hodnota kmo sa stanovi podl'a porovnate'nych zloziek majetku predavanych na trhu

k rozhodujicemu datumu.

2.7. Technicka hodnota

Technické hodnota je pefiaznym vyjadrenim technického stavu hodnotenej zlozky majetku.

Vypocet sa vykond podl'a vzt'ahu:

_ TS.VH (%]
100
Kde:
TS — technicky stav stanoveny k rozhodujucemu datumu [%],
VH — vychodiskova hodnota [€].

Ak sa zlozka majetku hodnoti roz€lenena na skupiny, technickd hodnota je sicinom

technickych hodndt jednotlivych skupin:

TH — z TSi. VH; €]
100
Kde:
TH — technicka hodnota zlozky majetku roz¢lenenej na skupiny [€],
TSi — technicky stav i-tej skupiny [%],
VH; — vychodiskova hodnota i-tej skupiny [€].

2.8. V§eobecna hodnota

Vseobecnd hodnota je vyslednd objektivizovand hodnota majetku, ktord je znaleckym
odhadom najpravdepodobnejsej ceny hodnoteného majetku k rozhodujicemu datumu v danom
mieste a Case, a ktoru by tento mal dosiahnut’ na trhu v podmienkach vol'nej stt'aze pri poctivom
predaji, ked’ kupujici aj predavajici budu konat’ s patricnou informovanostou, opatrnostou
a s predpokladom, Ze cena nie je ovplyvnena neprimeranou pohnutkou. Pre ucely sietovych

odvetvi sa stanovi bez DPH.
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Zjednodusene je mozné povedat’, Ze je to hodnota konkrétnej (hodnotenej) zlozky majetku
v danom mieste a Case, ku ktorému sa vykondva hodnotenie (stanovuje hodnota zlozky majetku).
V skutocnosti je problematika ovel'a zlozitejSia a prave v tejto zaverecnej faze sa mozno dopustit’

znacnych nepresnosti.

Zakladny vzt'ah pre vypocet vSeobecnej hodnoty je:

VSH=TH . ke [€]
Kde:
TH — technicka hodnota [€],
kp — koeficient predajnosti [ - ].

Koeficient predajnosti zohl'adiiuje vlastnosti zlozky majetku a stvislosti, ktoré nie je mozné
exaktne vypocitat’ a ktoré suvisia so stavom trhového prostredia, miestom hodnotenia, ¢asom

hodnotenia a v neposlednom rade urcenim a spésobom pouZzivania hodnotenej zlozky majetku.

Koeficient predajnosti sa vypocita podla vztahu:

kp = Kpr . Kps . kb . KpL . Kp1 [-]

Kde:

kpr — koeficient netplnosti alebo neplatnosti dokumentécie potrebnej k
prevadzke zlozky majetku ke € (0; 1>,

kps — koeficient zohl'adnujuci dostupnost’ ndhradnych dielov a servisnych
sluzieb,opravy a udrzbu kps € (0; 1>,

kp — koeficient dopytu po hodnotenej zloZke majetku na trhu kp € R+,

kpL - koeficient uplnosti, kompletnosti a schopnosti vSetkych Casti zlozky
majetku (napr. linky, zostavy zariadeni tvoriace jeden technologicky
celok) plnit’ funkcie, na ktoré bola zlozka majetku vyhotovena
kpr € (0; 1>,

kpr — koeficient inych vplyvov, ktoré zohl'adiiuju sposob vyuZzivania zlozky

majetku, skladovania, sposob udrzby, frekvenciu oprav, pocet

predchadzajucich uzivatel'ov a pod.kpr (0; 1>.

2.8.1. Koeficient neuplnosti alebo neplatnosti dokumentacie kKPD

Sucastou kazdej zlozky majetku a osobitne vyhradenych technickych zariadeni musi byt
dokumentécia. Rozsah a obsah dokumentacie k zlozkdm majetku ustanovuju pravne predpisy

Europskej tnie a pravne predpisy Slovenskej republiky.
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Konkrétny rozsah povinnej sprievodnej dokumentacie, ktord musi byt stcastou zlozky

majetku zavisi od mnohych skutocnosti, a to najma od:

typu zlozky majetku,

uréenia zlozky majetku,

technickych parametrov zlozky majetku,
poziadaviek na bezpecnost’ a ochranu zdravia,

elektromagnetickej kompatibility a pod.

Kazda zlozka majetku musi mat sprievodnu technicktt dokumentaciu v rozsahu, najma:
konstruk¢na dokumentacia,
technologick4 dokumentacia,
schvalenie typu (ak je potrebné),
vyhléasenie o zhode,
protokol o vykonanych skuSkach (aj uradnych) alebo certifikdt vydany akreditovanou
organizaciou,
zarucny list a odovzdavaci protokol,
doklad o nadobudnuti zlozky majetku,
prevadzkové zaznamy (ak to vyplyva z charakteru a spésobu pouzivania zlozky majetku),

sprievodnd technickd dokumentécia vyhradenych technickych zariadeni a iné.

Smernice Eurdpskej tnie a ich implementacia do pravneho poriadku Slovenskej republiky

podrobne ustanovujii rozsah a podrobnosti dokumentécie potrebnej k spol'ahlivej a bezpecne;j

prevadzke technologickych zariadeni pouZivanych v sietovych odvetviach. V metodike s

uvedené len hlavné skupiny a poziadavky na dokumentéciu, ktord by mala byt trvale k dispozicii

u prevadzkovatel'ov zloZiek majetku a drZitelov povoleni na podnikanie v sietovych odvetviach.

V d’alSom texte je uvedeny ilustracny priklad dokumentacie pre niektoré skupiny majetku.

a)

Dokumentacia pre vytypované skupiny vyrobkov obsahuje najmaé:
spotrebice plynnych paliv
1. vSeobecny opis spotrebica,
koncep¢né nakresy a vyrobné vykresy, diagramy komponentov, podzostavy, obvody atd’.,
popisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie vratane popisu funkcie spotrebica,

sktiSobné protokoly, ndvody na inStalaciu a pouzitie,

wok b

ak je to potrebné, dokumentacia musi obsahovat’ nasledujuce Casti:

— atestacie prislusenstva, ktoré bolo zabudované do spotrebica,

28



— atestacie a osvedcenia vztahujice sa na vyrobné metody a/alebo kontroly a/alebo

sledovanie spotrebica.

b) zariadenia a ochranné systémy urcené na pouZitie v potencialne vybusSnej atmosfére

1.

AN O i

vSeobecny popis,

projektové a vyrobné vykresy a schémy komponentov, podzostav, obvodov a pod.,

opisy a vysvetlenia potrebné na porozumenie danych vykresov a schém a ¢innosti vyrobku,
zoznam harmonizovanych noriem pouzitych uplne alebo ¢iastocne,

popisy rieseni, pri ktorych neboli pouzité harmonizované normy,

spravy o skuskach a iné.

¢) teplovodné kotly

1
2

3
4

. vSeobecny popis,

. ndvrhy, vyrobné vykresy a plany konstrukénych dielov, montdzne podskupiny, spinacie
obvody a pod.,

. popisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie vykresov a planov a funkcii vyrobku,

. spravy o skuskach a iné.

d) vytahy

1

W N

4.
3.

. technicky popis,

. konstrukéné a vyrobné vykresy alebo schémy,

. vysledky vSetkych skusok alebo vypoctov vykonanych vyrobcom alebo nim objednanych
u subdodavatel’a,

pokyny pre montaz zariadenia a bezpe€nostnych prvkov,

vyhléasenie o zhode na jednotlivé komponenty nedodavané ako sucast’ vyrobku a iné.

e) elektrické zariadenia

1.
2.

vSeobecny popis elektrického zariadenia,

koncepény projekt, vyrobné vykresy a vyrobné plany suciastok, montdznych podskupin,
obvodov a pod.,

. popisy a vysvetlivky vykresov, planov, funkcii a prevadzkovania elektrick¢ho zariadenia,
zoznam predpisov potrebnych na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

ktoré suvisia s pouzivanim zariadenia,

. vysledky vykonanych skusok,

spravy o vykonanych odbornych skuskach, odbornych prehliadkach a uradnych
skaskach. a pod. .

f) strojové zariadenia

1

. podrobnu konstrukéntt dokumentéciu strojového zariadenia vratane vykresov zariadenia a

jeho casti,
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2. vysledky vsetkych skusok s dorazom na skuSky preukazujice bezpecnost' a ochranu
zdravia v suvislosti s pouzivanim zariadenia a pod. .
g) meracie pristroje
1. definovanie metrologickych charakteristik,
2. nadvéznost’ na narodny etalon,
3. prvotné overenie typu a Uradné overenie meradla,
4. doklady o preskusani alebo kalibracii meradla.
h) tlakové zariadenia
1. vSeobecny popis tlakového zariadenia,
2. koncepéné projektové a vyrobné vykresy,
3. popisy a vysvetlivky vykresov a prevadzkovania tlakového zariadenia,
4. zoznam pouzitych harmonizovanych noriem, ktoré suvisia s bezpecnost'ou a ochranou
zdravia pri praci pri prevadzkovani zariadeni,
5. spravy o vykonanych odbornych skuskach, odbornych prehliadkach a tradnych
skuskach.
i) radiové a koncové telekomunikac¢né zariadenia
1. vSeobecny popis vyrobku,
vyrobné vykresy,

schémy suciastok, podzostav, obvodov atd’.,

> »w D

protokoly o vykonanych skuskach.

Pre vyhradené technické zariadenia musi obsah dokumentécie spinat’ poZiadavky, ktoré

su uvedené v Prilohe tejto metodiky.

Ak je dokumentacia od zariadenia podla vyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazujiuza
vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov nedostupna, nie je vedena, ¢i uz

zamerne alebo nevedomky, je mozné zakazat’ prevadzkovanie zloZky majetku.

Ak dokumentacia chyba, je mozné konStatovat, Ze s pravdepodobnost’'ou blizkou k istote na
zlozke majetku neboli vykonavané predpisané skuSky a prehliadky. Ich vykonanie je mnohokrat
finanéne vel'mi nakladné a Easovo ¢asto velmi zdihavé. Z uvedeného vyplyva, Ze to mé vplyv i na
hodnotu zlozky majetku v negativhom zmysle — znizuje hodnotu zloZky majetku. Dokumentacia

je dolezitéd aj z pohl'adu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci.
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2.8.2. Koeficient dostupnosti nahradnych dielov, sluzieb, oprav, adrzby

Pri prevadzkovani zloziek majetku sa moéze vyskytnut’ situdcia vyzadujuca si opravu zlozky
majetku (zarucnu, , generalnu), udrzbu, rekonstrukciu, modernizaciu a pod. Nie je ucelné ani
potrebné zriad’ovat’ servis pri kazdej zlozke majetku. Treba vzdy zvazit vSetky suvisiace okolnosti,
a to predovsetkym:

e ckonomicku efektivnost’ pracoviska,

e optimalizaciu diZky servisného zasahu,

e kvalifikovanost’ pracovnikov vykonavajucich servisné prace a naklady na rast ich odborne;j
arovne,

e trendy rozvoja vedecko-technického poznania a ich aplikécia v praxi,

e naklady na vykon zasahu.

Tymto skuto¢nostiam zodpovedaju i rozhodovacie procesy vlastnikov ¢i prevadzkovatel'ov
zloziek majetku uz pri ich kape. Dostupnost, kvalifikovanost’ a rychlost’ servisu zarucuje, ze
potencidlny zaujemca je Castokrat ochotny zaplatit’ za zlozku majetku i vysSiu cenu, ktord je
priamoumernd tomuto fenoménu. Principidlne plati, Ze ¢im dostupnejsi servis, tym vyssia hodnota

koeficientu kps.

2.8.3. Koeficient dopytu po hodnotenej zloZke majetku na trhu

Koeficient dopytu je koeficient, ktory moéZe najviac ovplyvnit’ hodnotu suc¢inu koeficientov
a, samozrejme, 1 vSeobecni hodnotu hodnotenej zlozke majetku. Je odrazom situdcie na trhu

v Case a mieste hodnotenia prislusnej zlozky majetku.

Stanovenie kpp je tlohou vel'mi narocnou a vyzZaduje si doslednt a podrobnu znalost’ trhu

v aktualnom mieste a Case.

Pri1 jeho stanovovani sa zohl'adni najma:
e ponuka rovnocennych zloziek majetku na trhu v aktudlnom mieste a Case,
e dopyt po hodnotenych zlozkach majetku,
e perspektiva vyvoja cien danej zlozky majetku,
e histdria cien hodnotenej zlozky majetku,
e ucel, na ktory sa vykonava hodnotenie,

e dalSie okolnosti, ktoré mo6Zu mat’ vplyv na redlne umiestnenie zlozky majetku na trhu.

Rozhodovanie o spravnej volbe koeficientu moézu ulahc¢it’ ajadaje publikované

na webovej stranke Statistického uradu Slovenskej republiky.
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2.8.4. Koeficient stavu technologického celku

Vsetky zlozky majetku je mozné rozdelit’, rozlozit’ na sustavu suciastok, prvkov, z ktorych
ma kazda svoje presné, jednoznacné urCenie a funkciu. Podobne, kazdy technologicky celok ¢i

linka je zostavou zloziek majetku tvoriacich jeden funk¢ny systém.

Procesu vyroby elektrotechnickej zlozky majetku, resp. realizacie technologického celku
alebo vystavby technologickej linky predchadza tvorba zdmeru, priprava dokumentacie
(konstrukcnej, vyrobnej, projektovej, sprievodnej a pod.) a na zaver proces schvalovania zameru.
Potom nasleduje nakup zlozky majetku, resp. zhotovenie zlozky majetku alebo realizacia diela.
Cely proces je ukonceny funkénymi skusSkami, ktoré v zévislosti od charakteru zlozky majetku
mozu pozostavat’ z jednoduchého zapnutia zlozky majetku, funkénych skusok, prvej odbornej

prehliadky, odbornej skusky a pod.

V praxi sa moéze stat, ze nakiupend zlozka majetku, realizovany technologicky celok
vykazuje urcité odlisnosti od povodného zameru. Tento stav vSak nemusi v kone¢nom désledku
vzdy znamenat znizenie uzitkovych vlastnosti, ovplyvnenie projektovanych parametrov, ¢i

ohrozenie hospodarnosti a bezpe¢nosti prevadzky zlozky majetku.

Koeficient kpr je ukazovatel'om miery skutocnych technickych odchylok hodnotenej zlozky
majetku od projektovych alebo konsStrukénych parametrov alebo parametrov predpisanych

platnymi normami.

2.8.5. Koeficient inych vplyvov

Stucastou vSetkych elektrotechnickych zloziek majetku je technicka dokumentacia
zodpovedajuca jeho charakteru, pricom tato obsahuje navod na obsluhu a udrzbu zloZky majetku.
Uzivatel’ by mal zloZku majetku vyuZivat’ v sulade s pokynmi uvedenymi v dokumentacii. V praxi
vSak uzivatelia, resp. prevadzkovatelia nie vzdy tieto pokyny dodrZiavaji z réznych dévodov
(ekonomicke, technické a pod.). Limitné hodnoty technickych parametrov st prekracované, resp.
zlozka majetku nie je vyuzitd mnohokrat ani na 50 % projektovanych parametrov.
Prevadzkovatelia, resp. uzivatelia nemajii vypracovany plan udrzby, predpisané ukony pri

opravach sa nevykonavaju v plnom rozsahu, ¢asto sa tak deje az pri poruche zlozky majetku a pod.
Miera tychto vplyvov je charakterizovana koeficientom kpr.

Odportcané hodnoty koeficientov su uvedené vo vyhlaske Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky ¢. 492/2004 Z. z. o stanoveni vSeobecnej hodnoty majetku v zneni

neskorsich predpisov.
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3. Stanovenie vSeobecnej hodnoty stavieb

Pre stanovenie vSeobecnej hodnoty stavieb sa pouzivaju metodické postupy uvedené
v prilohe ¢. 3 k vyhlaske Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ¢. 492/2004 Z. z.
o stanoveni v§eobecnej hodnoty majetku v zneni neskorSich predpisov. Pri stavbéach v sietovych
odvetviach ide o stavby prevazne jednoucelového zamerania podla charakteru sietového odvetvia
(transformovne, regulacné stanice, rozvody, kotolne atd’.), ale aj suvisiace prvky, napr. hlavne
ocelové konstrukcie — portale, pomocné ocelové konstrukcie, rozvodné kandle — prechodné,
prielezné, spevnené plochy, oplotenie, domceky ochrany a merania, prevadzkové a socidlne
budovy, uzemnenie. Stavby sa nachadzaju v oplotenych arealoch a st z bezpecnostnych dovodov
pomerne tazko pristupné cudzim osobam. Preto sa stavby hodnotia podl'a sucasného ucelu
vyuZitia a nepredpoklada sa ind moznost’ vyuZitia.

Jednoucelovost’ ohodnocovanych objektov tvoriacich technologicky celok v danom pripade
vylucuje akykol'vek iny ucel vyuzitia, nez na ktory boli stavby vybudované. Vysledkom

ohodnotenia bude vSeobecna hodnota nehnutel'nosti.

3.1. Zakladné pojmy

Stavba - Je stavebna konStrukcia postavend stavebnymi pracami zo stavebnych vyrobkov,
ktora je pevne spojend so zemou alebo ktorej osadenie vyzaduje upravu podkladu. Stavby sa podl'a

stavebnotechnického vyhotovenia a ucelu ¢lenia na pozemné stavby a inZinierske stavby.

3.2. Vychodiskova hodnota stavieb

Vychodiskova hodnota stavieb je odhad hodnoty, za ktort by bolo moZno hodnotent stavbu
nadobudnit’ formou vystavby v €ase ohodnotenia bez dane z pridanej hodnoty. VH stavieb je

stanovena na baze rozpoctovych ukazovatel'ov podla vztahu:

VH=M.RU.Kkcu.kv.kzp.Kkve.kk.kwm) [€]
Kde:
M — pocet mernych jednotiek, najcastejSie m3 obstavaného priestoru
(budovy, haly), m2 zastavanej plochy (drobné stavby, ktoré tvoria
prisludenstvo hlavnych stavieb), m dizky (inZinierske siete, oplotenia a
pod.),
RU — rozpoctovy ukazovatel’, ktorého hodnota vSeobecne predstavuje vysku

rozpoctovych nékladov na mernua jednotku porovnatel'ného objektu z

katalogov rozpoctovych ukazovatel'ov uréenych Ministerstvom
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spravodlivosti SR alebo stanovena tvorbou rozpoctového ukazovatela na
mern’ jednotku hodnoteného objektu podl'a katalégov rozpoctovych
ukazovatel'ov ur¢enych Ministerstvom spravodlivosti SR. [€]

kcu — koeficient vyjadrujtci vyvoj cien — vyjadruje vyvoj cien stavebnych prac
medzi terminom ohodnotenia a obdobim, pre ktoré bol zostaveny
rozpoctovy ukazovatel porovnate'ného objektu, resp. zisteny obstaravaci
naklad majetkovej zlozky alebo jej Casti. Koeficient sa ur¢i pomocou
verejne publikovanych indexov vyvoja cien stavebnych prac a materialov
v stavebnictve vydavanych Statistickym tradom Slovenskej republiky po
jednotlivych Stvrtrokoch pre odbor stavebnictvo ako celok. Datum, ku
ktorému sa stavby ohodnocuju je 31.12.2024. Na prepocet RU z [44]
sa pouzije prevzaty cenovy index key k 31.12.2024, resp. k nemu najblizsi
znamy.

kv — koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu — vyjadruje rozdiel
ceny konstrukcii a vybavenia porovnate'ného a hodnoteného objektu.
Vypocita sa ako stcet sumy cenovych podielov i-tej konstrukcie alebo
vybavenia vybraného porovnatel'ného objektu uvedeného v katalégoch
rozpoctovych ukazovatel'ov nasobeny koeficientmi Standardu
i-tej konStrukcie alebo vybavenia zohl'adiiujucimi Standardné alebo od
Standardu odlisné vybavenie (delené 100 %) a sumy cenovych podielov
nadStandardnej i-tej konStrukcie alebo vybavenia, ktoré sa nevyskytuje v
cenovych podieloch porovnatelného objektu uvedenych v katalégoch
rozpoctovych ukazovatel'ov a zisti sa z pomeru odhadnutych alebo
preukazatel'nych obstaravacich nakladov na jej vybudovanie v ¢ase a
mieste ohodnotenia k vychodiskovej hodnote hodnoteného objektu
(delené 100 %). Koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu
mozno stanovit’ aj zdovodnenym odbornym odhadom. Ciastoéne je vplyv
chybajucich, netplnych, rozpracovanych ¢i poskodenych. konstrukeii
mozné v pouzitom algoritme vyjadrit’ spdsobom tpravy podielu ich
dokoncenia. Tiez je mozné doplnit’ konstrukcie a vybavenie, ktoré sa
nenachadzaju v zvolenom rozpoctovom ukazovateli.

kzp — koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel
ceny konStrukcii a vybaveni zavislych od zastavanej plochy v porovnani
s priemernou zastavanou plochou hodnotenej a porovnatel'nej stavby. Nie

je pouzity pri inzinierskych stavbach.
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kvp — koeficient vplyvu konstruk¢nej vysky podlazi hodnotenej stavby.
Vyjadruje rozdiel ceny konstrukcii a vybavenia zavislého od
konstrukénej vysky v porovnani s priemernou konstrukénou vyskou
hodnotenej a porovnatel'nej stavby. Nie je pouzity pri inZinierskych
stavbach ako ani pri stavbach, pre ktoré bol vytvoreny rozpoctovy
ukazovatel’.

kx — koeficient konstrukéno-materidlovej charakteristiky. Vyjadruje rozdiel
ceny v zavislosti od pouzitého materialu nosnej konstrukcie stavby.
Pouzity je vylucne vtedy, ak tato skutocnost’ nebude zohl'adnena pri
volbe koeficientu kV. V ostatnych pripadoch je rovny 1,00.

kwm — koeficient vyjadrujuci izemny vplyv. Vyjadruje zvysené, resp. znizené
naklady na vystavbu v danom mieste z dévodu dopravnych vzdialenosti,

moznosti zariadenia staveniska a pod.

Vyber porovnatelného objektu (rozpoctového ukazovatela) sa vykond podla zatriedenia
hodnoteného objektu do Ciselnika prislusnej klasifikacie stavieb, na zéklade ktorej bol pouzity
katalog rozpoctovych ukazovatel'ov zostaveny. Rozpoctovy ukazovatel’ musi byt’ preskiumatel'ny,
tzn. vybrany ukazovatel sa musi presne identifikovat nazvom, zatriedenim do Cciselnika
klasifikacie stavieb a jednotkovou hodnotou urcenou podla verejne publikovanych katalégov
urcenych Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, z ktorého bol vybrany alebo

vytvoreny.

Hodnota zékladnych rozpoc¢tovych nadkladov na mernt jednotku stavebného objektu, ktory
nie je uvedeny v katalégoch uréenych Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republikz, moze
byt’ vytvorend cenovou kalkuléciou (ponukovym rozpocCtom) alebo na zéklade inak zistenych
nakladov na obstaranie mernej jednotky stavebného objektu, mernej jednotky jeho casti. V
oddvodnenych pripadoch nie je vyli¢ena ani moZnost’ uplatnenia skutocne vykdzanych nakladov
na obstaranie ucelenej alebo Ciastkovej Casti stavby, resp. celej danej stavebnej majetkovej sucasti,
t. J. v nevyhnutnych pripadoch sa pri stanoveni vychodiskovej hodnoty vychadza z udajov v
uctovnej evidencii, ktoré sa upravia prisluSnym indexom vyvoja cien stavebnych prac. Pri volbe

hodnoty d’alsich koeficientov sa postupuje podl'a nasledovného algoritmu.

3.3. Technicka hodnota

Technickd hodnota je znalecky odhad vychodiskovej hodnoty stavby zniZzeny o hodnotu

zodpovedajucu vyske opotrebenia.

Technicka hodnota_je vypocitana podl'a vzt'ahu:
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TH = 100" VH [€]
Kde:
TS — technicky stav stavby [%],
VH — vychodiskova hodnota stavby [€].

Technicky stav je uréeny ako rozdiel 100 % a stanovenej miery opotrebenia. Miera
opotrebenia stavieb je stanovena spravidla linearnou metodou. Pokial’ boli na stavbe vykonané
prace nad ramec beznej udrzby je opotrebenie stanovené analytickou metodou. Podstatou
analytickej metddy vypoctu opotrebenia je rozdelenie stavby na jednotlivé konsStrukcie a
vybavenia podla ich cenovych (objemovych) podielov a vypocet opotrebenia kazdej tejto Casti
osobitne. Vysledné opotrebenie je vahovym priemerom pre celu stavbu, pricom vahami st cenové

(objemové) podiely. Vek a Zivotnost’ kazdej konstrukcie st ur¢ené samostatne.

3.4. VSeobecna hodnota stavieb

Vseobecna hodnota stavieb je objektivizovand hodnota nehnutel’nosti a stavieb, ktora je
znaleckym odhadom ich najpravdepodobnejsej ceny ku ditu ohodnotenia, ktort by tieto mali
dosiahnut’ na trhu v podmienkach vol'nej sut’aze, pri poctivom predaji, ked’ kupujuci aj predavajuci
budii konat' s patricnou informovanostou, opatrnostou a s predpokladom, Ze cena nie je

ovplyvnena neprimeranou pohnutkou.

3.5. Metodické postupy pri stanoveni vSeobecnej hodnoty stavieb

V praxi sa pouZivaji metody:
a) metdda porovnavania,
b) kombinovana metdda (len stavby schopné dosahovat’ vynos formou prenajmu),

¢) metoda polohovej diferenciacie.

3.5.1.Metoda polohovej diferenciacie

Tato metdda bude aplikovana na vSetky stavby. Metdda vychddza zo zakladného vzt'ahu:

VSHs = TH . kep [€]
Kde:
TH — technicka hodnota stavieb na urovni bez DPH [€],
kep - koeficient polohovej diferenciacie, ktory vyjadruje pomer medzi

technickou hodnotou a v§eobecnou hodnotou.
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Metoda polohovej diferenciacie je pouzitelna na vSetky zlozky majetku (nehnutelnosti
a stavby) nerozdielne a zabezpecuje jednotny pristup a zohl'adnenie Specifik ohodnocovaného

majetku.

Princip je zaloZeny na urceni hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadvédznosti na
lokalitu a druh nehnutel'nosti, z ktorého sa urcia Ciastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitativne
triedy. Pouzité priemerné koeficienty polohovej diferenciacie vychadzaju z odbornych skisenosti
spracovatela. Nasledne je hodnotenim viacerych polohovych kritérii (zatriedenim do
kvalitativnych tried) objektivizovana priemerna hodnota koeficientu polohovej diferenciacie na
vyslednu, platna pre konkrétnu hodnotent nehnutelnost’. Pri objektivizacii ma kazdé polohové
kritérium urceny svoj vplyv na hodnotu (védhu) s prihliadnutim na zohl'adnenie technického stavu

hodnotenych stavieb.

Hodnotenie polohy je vykonané v tabulke, pricom hodnotenie sa vzt'ahuje na cely subor

za predpokladu jeho predaja v celosti.

V danom pripade je priemerny koeficient polohovej diferencidcie stanoveny jednotne
bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i sa dané nehnutelnosti nachadzaji v meste, resp. v obci. Poloha
(mesto resp. obec) nemd na priemerny koeficient polohy vyraznejsi vplyv, vzhl'adom k Specifiku

predmetnych stavieb.

Koeficient polohovej diferencidcie je stanoveny pre skupinu stavieb. Pri uréeni koeficientu
polohovej diferencidcie sa vdhovym priemerom zohl'adnili tieto faktory:
e poloha nehnutel'nosti v danej obci,

e sucasny technicky stav nehnutelnosti,

e  prisluSenstvo nehnutel'nosti,

e typ nehnutelnosti,

e konfiguracia terénu,

e pripravenost’ inZinierskych sieti v blizkosti stavby,
e doprava v okoli nehnutel'nosti,

e moznosti d’alSieho rozsirenia,

e dosahovanie vynosu z nehnutel'nosti,

nazor znalca.

Stanovenie vah kvalitativnych tried

S ohl'adom na Specifikum predmetnych stavieb boli stanovené vahy kvalitativnych tried
(faktorov). Pri hodnoteni faktorov vstupujlicich nésledne do vypoctu koeficientu polohove;j

diferenciacie bola niektorym faktorom priradend vaha 0. Ide o faktory, ktoré nemaju na vSeobecnu
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hodnotu nehnutelnosti vplyv. Ostatné triedy priradené k jednotlivym faktorom musia byt
stanovené objektivne. Hodnotenie faktorov je subjektivne a odzrkadl'uje aj skisenosti hodnotitel'a
so zohl'adnenim S$pecifik hodnotenych nehnutel'nosti.

Odportcany rozptyl priemernej hodnoty koeficientu polohovej diferenciacie pre inZinierske
stavby je 0,40 — 0,80. Pouzitie konkrétneho koeficientu je potrebné jednoznac¢ne oddvodnit

v znaleckom posudku.

Urcenie koeficientov polohovej diferenciacie pre :

Tab 1.2 Hodnoty koeficientov polohovej diferenciacie

Trieda Vypocet Hodnota
L. trieda III. trieda + 200 % = (0,600 + 1,200) 1,800
IL. trieda Aritmeticky priemer 1. a III. Triedy 1,200
III. trieda Priemerny koeficient 0,600
IV. trieda Aritmeticky priemer V. a III. triedy 0,330
V. trieda III. trieda - 90 % = (0,600 - 0,540) 0,060

Hodnotenie polohy sa vykona podl'a nasledujucej tabul’ky, priCom hodnotenie sa vztahuje

na cely subor za predpokladu jeho predaja v celosti.

Tab 1.3 Hodnota koeficientov polohovej diferenciacie

Cislo | Popis Trieda| Kepr | Vaha | Vysledok

1. Trh s nehnutePnost’ami

ide o nehnutel'nosti neobchodovatel'né v beznom
obchodnom styku (jednoucelové zariadenia), uzivanie je

mozné (vyplyvajuce zo zédkona) iba sicasnym 1. 0,600 0 0,00
vlastnikom
2. Poloha nehnutel’nosti v danej obci - vztah k centru obce

nehnutelnosti situované na okraji obce (vyhodna poloha

. : e L 1,800 30 54,00
pre ucel svojho vyuzitia)

3. Sucasny technicky stav nehnutel’nosti

nehnutelnost’ nevyzaduje opravu, len beznti udrzbu II. 1,200 8 9,60
4. Prevladajuca zastavba v okoli nehnutel’nosti

'ahka vyroba, bez negativnych vplyvov na okolie II1. 0,600 0 0,00
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Cislo

Ponis

Trieda

Kent

Vaha

Vvsledok

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PrisluSenstvo nehnutel’nosti
bez vplyvu na cenu nehnutelnosti
Typ nehnutel’nosti
vel'mi priaznivy pre ucel svojho vyuzitia

Pracovné mozZnosti obyvatel’stva - miera
nezamestnanosti

bez vplyvu na hodnotu nehnutel'nosti
Skladba obyvatel’stva v mieste stavby
bez vplyvu na hodnotu nehnutel'nosti
Orientacia nehnutel’nosti k svetovym stranam
bez vplyvu na hodnotu nehnutel'nosti
Konfiguracia terénu
rovinaty pozemok
Pripravenost’ inzinierskych sieti v blizkosti stavby
elektricka pripojka, vodovod, kanalizacia
Doprava v okoli nehnutel’nosti
zeleznica alebo autobus

Obcianska vybavenost’ (irady, Skoly, zdrav., obchody,
sluzby, kultara)

bez vplyvu na hodnotu nehnutel'nosti zakladna obchodna
siet’ a zakladné sluzby

Prirodna lokalita v bezprostrednom okoli stavby
bez vplyvu na hodnotu nehnutel'nosti

Kbvalita Zivotného prostredia v bezprostrednom okoli
stavby

bez vplyvu na hodnotu nehnutel'nosti

MozZnosti zmeny v zastavbe - izemny rozvoj, vplyv na
nehnutelnosti

bez vplyvu na hodnotu nehnutel'nosti
Moznosti d’alSieho rozsirenia

rezerva plochy na d’al$iu vystavbu
Dosahovanie vynosu z nehnutel’nosti

nehnutelnosti (stavby) bez vynosu (nehnutel’nosti nie st
predmetom prendjmu, resp. vzhl'adom na ich vézbu na
technologiu ich samostatny prendjom nie je mozny)

Nazor znalca

dobra nehnutel'nost’ (na ucel svojho vyuZitia)

II1.

II1.

II1.

I1I.

IV.

I1I.

IV.

II.

I1I.

IV.

II.

0,600

1,800

0,600

1,800

0,600

1,800

0,600

0,330

0,600

0,330

1,200

0,600

0,330

0,060

1,200

10

30

3,60

18,00

0,00

0,00

0,00

10,80

4,20

2,31

0,00

0,00

0,00

0,00

231

0,24

36,00

Spolu

115

141,06
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Vysledny koeficient polohovej diferenciacie:

Tab 1.4 Vyslednd hodnota koeficientu polohovej diferencidcie

Nazov Vypocet Hodnota

Koeficient polohovej diferenciacie kep = 141,06/ 115 1,227

3.5.2. Kombinovana metoda

Na stanovenie v§eobecnej hodnoty kombinovanou metédou sa pouziva zakladny vztah:

yig = 2HV +b. TH €]
a+b
Kde:
HV — vynosova hodnota stavieb [€],
TH — technicka hodnota stavieb [€],
a — vaha vynosovej hodnoty [—],
b — vaha technickej hodnoty, spravidla rovnd 1,00 [-].

Za vynosovu hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez vynosu z pozemkov. Ak sa
vynosova hodnota stavieb priblizne rovna suctu alebo je vyssia ako technickd hodnota stavieb,
spravidla plati: a=b = 1. V ostatnych pripadoch plati: a>b.

VyuZitie kombinovanej metddy sa vzh'adom na Specifickost’ majetku a charakter sietovych

odvetvi nepouzije.

3.5.3.Metoda porovnavania

Metdda porovnéavania je zalozend na principe priameho porovnavania hodnotenej stavby
s porovnatelnymi stavbami. Na porovnanie je nevyhnutné ziskat subor najmenej troch
porovnatel'nych stavieb (realizovanych prevodov, pripadne ponuk). Na ohodnocovany majetok
nemozno metddu porovnavania pouzit, pretoZze nie si zname prevody obdobnych typov

nehnutel'nosti, s ktorymi by bolo mozné vykonat’ objektivne porovnanie.

3.5.4. Stanovenie v§eobecnej hodnoty pozemkov

Vseobecna hodnota pozemku (VSHpoz) bude stanovena k datumu obstarania pozemku do

vlastnictva posudzovaného subjektu. V zmysle platnych pravnych predpisov je potrebné posudit’
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obstaravaciu hodnotu v ¢ase a mieste nadobudnutia pozemku. Hodnotu oddvodnit’, ¢i bola alebo
nebola adekvatna. V pripade, Ze by nebola tato hodnota adekvatna je potrebné nové stanovenie
vSeobecnej hodnoty pozemku k rozhodnému datumu, teda k dditumu nadobudnutia pozemku

v zmysle platnych pravnych predpisov.

4. Stanovenie v§eobecnej hodnoty nehmotného majetku

4.1. VSeobecna hodnota zriad’ovacich nakladov

Vseobecna hodnota zriad’ovacich nakladov sa stanovi len pri tych zlozkach majetku, ktoré
st k rozhodujiicemu datumu evidované v Gctovnej evidencii. VSeobecna hodnota sa stanovuje
podla priloh vyhlasky ¢. 492/2004 Z. z., atiez na zéklade technicko-ekonomického urcenia

zriad’ovacich nakladov.

4.2. VSeobecna hodnota nehmotnych vysledkov vyskumnej a obdobnej

¢innosti a vSeobecna hodnota ocenitel’nych prav

Stanovuje sa:

e metodou licenénej analdgie v pripade licencii, patentov, ochrannych znamok a inych
obchodovatel'nych su¢asti nehmotného majetku alebo,

e metodou kapitalizicie od&erpatelnych zdrojov; zakladom je stanovenie dizky obdobia
v rokoch, pocas ktorého sa nehmotny majetok bude vyuzivat; vypocet objemu
odcerpatelnych zdrojov, ktoré sa vytvaraji vyuZivanim ohodnocovaného nehmotného
majetku; stanovenie podielu, ktory pripadd na ohodnocovany nehmotny majetok podniku

z vytvaranych odcerpatel'nych zdrojov podla vzt'ahu:

VSHniv = SHoz . PNIM [€]
Kde:
VSHim — vSeobecnd hodnota nehmotného majetku podniku [€],
PNIM - percentudlny podiel, ktorym sa ohodnocovany nehmotny majetok
podiel’a na tvorbe od¢erpatel'nych zdrojov [%],
SHoz — sucasnd hodnota buducich od¢erpatelnych zdrojov k rozhodujicemu
datumu [€]
n
SHoz = Z % (€]
(1+i)t



0Z; - objem odcerpatel'nych zdrojov v ¢ase t [€],
n — pocet rokov pouzivania nehmotného majetku podniku [rok],
1 — miera kapitalizacie v percentach vypocitana podla prilohy €. 1

druhého bodu vyhlasky ¢. 492/2004 Z. z. [%].
4.3. Iny nehmotny majetok

Iny nehmotny majetok sa ¢leni na goodwill a know-how.

Vseobecna hodnota goodwillu sa stanovi ako

a) rozdiel medzi podnikatel’skou hodnotou a majetkovou hodnotou

VSHc = VSHr — VSHm [€]
Kde:
VSHp - vSeobecna hodnota podniku alebo ¢asti podniku stanovena
podnikatel'skou metodou [€],
VSHu — vSeobecnd hodnota podniku alebo Casti podniku stanovend majetkovou
metodou [€],
alebo ako

b) sucasnd hodnota rozdielu medzi hodnotou odcerpatenych zdrojov a sucinom miery
rentability investovaného kapitalu a v§eobecnou hodnotou majetku podniku

n

5 Z 0Z; — (i;. VSHy)

VSHg = 2 a+i,) [€]
Kde:
0Z; — objem odcerpatelnych zdrojov v Case t [€],
VSHu - vSeobecna hodnota podniku alebo casti podniku stanovena majetkovou
metodou [€],
n — pocet rokov pouZzivania nehmotného majetku podniku [rok],
11 - rentabilita investovaného kapitalu [%],
12 — miera kapitalizacie v percentach vypocitana podla prilohy ¢. 1 druhého

bodu vyhlasky ¢. 492/2004 Z. z. [%].

Vseobecna hodnota goodwillu sa stanovi iba vtedy, ak je predmetom ohodnotenia podnik

ako celok, pripadne ¢ast’ podniku.
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Vseobecna hodnota know-how sa stanovi metddou kapitalizacie odCerpatel'nych zdrojov.
Stanovi sa diZka obdobia v rokoch, podas ktorého sa know-how bude vyuZivat, vypodita sa objem
odcerpatelnych zdrojov, ktoré sa vytvaraji vyuzivanim ohodnocovaného know-how
a stanovi sa podiel, ktory pripada na ohodnocované know-how z vytvaranych odcerpatelnych

zdrojov. Vypocita sa podl'a vzorca:

VSHnivk = SHoz . PNIMK [€]
Kde:
VSHnivk — vSeobecnd hodnota know-how podniku,
SHoz — sucasna hodnota buducich odcerpatelnych zdrojov k rozhodujicemu
datumu [€],
n
SHoy = o (€]
(1 +1i)t
Kde:
OZ: — objem odcerpatelnych zdrojov v case t [€],
n — pocet rokov pouzivania know-how podniku [rok],
PNIMK  — percentualny podiel, ktorym sa ohodnocované know-how podiel'a na
tvorbe budicich od¢erpatelnych zdrojov [%],
1 — miera kapitalizacie v percentach vypocitana podla prilohy €. 1

druhého bodu vyhlasky ¢. 492/2004 Z. z. [%)].

4.4. Stanovenie vSeobecnej hodnoty softvéru

Nielen v sucasnosti, ale uz od pociatku druhého desatrocia tohto storocia sa informatizacia
stala nevyhnutnym faktorom pre zlepSenie sluzieb verejnej spravy, sluZzieb vo verejnom zaujme
ako 1 verejnych sluzieb. Je to kontinudlny proces, v ktorom sa vyuzivaji nové moznosti, ktoré
informacno-komunikacéné technologie (d’alej len ,,IKT*) v danom okamihu poskytuju.

Pri vyvoji jednotlivého softvéru je potrebné vykonat cely rad postupnych krokov ktoré
musia sledovat’ urcentl, vopred stanovent liniu. Téato linia by vSak mala sledovat’ zaujmy
objednavatel'a programu. Tieto ciele bolo mozné dosiahnut’ niekol’kymi sposobmi, z ktorych

kazdy ma osobitné klady a zapory:

A. Obstaranim licencii existujuceho softvéru spliiajuceho stanovené poziadavky

+ ideéalny sposob, jeho nasadenie je casovo najrychlejsie
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+  je finan¢ne najmenej naro¢ny
+ Giplne spiia vietky stanovené poziadavky
- pre Specificky, uzivatelom podrobne vysSpecifikovany ucel takyto softvér

spravidla NEEXISTUJE

B. Obstaranim licencii existujiiceho softvéru priblizne spliajuceho stanovené poziadavky a

1eho modifikécie pre ucely na ktoré ma byt pouzity

+ kompromisné rieSenie, Casovo stredne naroné nasadenie z dévodu potreby
modifikacie softvéru, pricom rozsah modifikacie je zavisly na tom do akej miery
spiiia stanovené poziadavky samotné obstarana licencia softvéru

+  je finan¢ne stredne naro¢ny

- nutnost’ prijatia ur¢itych kompromisov

- su s tym spojené d’alSie ndklady na modifikaciu softvéru

C. Vytvorenim Uplne nového, pre stanovené poziadavky plne $pecifického softvéru

+ tiplne spiia vietky stanovené poziadavky
- ¢asovo vel'mi naro¢ny z dovodu jeho vyvoja

- finan¢ne vel'mi naro¢ny z dévodu jeho vyvoja, Specifickosti a unikatnosti
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A. B. C.

obstaranie plne vyhovujuceho obstaranie Ciastocne vytvorenie plne vyhovujuceho
softvéru vyhovujuceho softvéru a jeho softvéru

nasledna Uprava

Specifikacia poZiadaviek Specifikacia poZiadaviek Specifikdcia poZiadaviek
na softvér na softvér na softvér
Kipa Kipa
licencii softvéru licencii softvéru

!

Modifikacia softvéru

\yvoj softvéru

A

MNasadenie do prevadzky ‘ ‘ MNasadenie do prevadzky ‘ ‘ Masadenie do prevadzky

Vo vietkych troch pripadoch je vysledkom licencia softvéru spiiajuca stanovené
poziadavky, nasadena do prevadzky a pouZivana na ticely na ktoré bola obstarana.

Prvy spdsob obstarania predstavuje ideal, avSak v pripade vysoko Specifickych softvérov
spolupracujucich s uz existujucou Struktirou dat je jeho obstaranie nemozné (taky softvér ako
hotovy produkt neexistuje).

V druhom pripade sa jedna o obstaranie uz funkéného systému, pricom hlavnou zat'azou by
bola jeho modifikacia v procese nasadenia. Tento spdsob obstarania a nasadenia je menej nachylny

na komplikacie vyvolané legislativnymi zmenami, najmé v procese nasadzovania. Prinosom je

45



relativne rychle nasadenie a sfunkCnenie, zaporom nutnost’ pristipenia k niektorym
kompromisom.

V trefom pripade sa jednd o ¢asovo naroény a zdihavy proces s priamym dopadom na
nakladovost’ celého projektu, pricom vysledok by bol znac¢ne neisty nielen z dévodu jeho
robustnosti, ale najmi vplyvom vynutenych modifikécii v procese jeho budovania v désledku
prijimanych legislativnych zmien. Vyhodou je plnad integracia vsetkych poziadaviek bez
kompromisov, nevyhodou je ¢asova naro¢nost, potreba neustalych zmien v procese vyvoja a tym
odd’al'ovanie nasadenia a sfunk¢nenia systému ako celku. Tento spdsob sa vyuziva v pripadoch
nie az tak naro¢nych softvérovych produktov, resp. pokial’ nie je mozné obstarat’ softvér ziadnym
z prvych dvoch sposobov.

Kazdy rozsiahly softvérovy produkt je vysledkom prace timu analytikov, softvérovych
architektov, programatorov a spravcov. Ide o zloziti kooperdciu diel¢ich cinnosti vedicu
k vyslednému produktu. Na pociatku je vzdy myslienka, ktora je po analyze pretvorena do

finalneho produktu. Obvykly cyklus vyvoja a nasadenia softvérového produktu je nasledovny:
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—

[ Definicia projektu

1

Mavrh riegenia

[ -4
L

Riadenie projekiu

AN

Realizacia riesenia Realizacia rie3enia internymi
dodavatelsky prostriedkami

N/

MNasadenie v internom prostredi

!

Testovanie
v internom prostredi

Prostredie dodavatela

Chybar

T
Bez chyby

AN NN NSNS NN NN NN NSNS NSNS NSNS NN

Masadenie v prostredi zakaznika

) Testovanie el
“._ Vprosiredi zdkaznika Chyba

Bez u:lh'fb:.'

Prostredie zdkaznika

Ostra prevadzka

Kazda implementacia softvéru spociva z ¢iastkovych, navzajom sa prelinajacich etap:

analyza

navrh
implementacia
testovanie

Skolenie
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Testovanie implementovaného produktu a Skolenie uzivatel'ov prebieha suibezne, nakol'ko
softvérovy produkt v tejto faze predstavuje jeho findlnu podobu. Na celom procese implementacie
sa podielaju rdzne pracovné pozicie, ktorych vysledok kazdej ¢innosti predstavuje vstupny aspekt

pre nadvézujuce pozicie ako st :

e Projektovy manazér

e Hlavny analytik

e Analytik modulu

e IT Architekt

e Databazovy programator
e Aplikacny programator

e Systémovy administrator
e Databazovy administrator
e Tester

e Podpora (support).

Pridelenie vstupov do systémov konkrétnym pracovnikom vSak neznamend, ze na celom
projekte sa podiel’ali vylu¢ne tito pracovnici. Tak ako je to nartnuté vo vyvojovom diagrame pre
vyvoj softvéru uvedenom vyssie, vicSina ¢innosti je vykondvand mimo systémového prostredia,
spravidla v namodelovanom prostredi totoZnym s prostredim budticeho nasadenia, pricom dielcie
ulohy je mozné realizovat’ (a je to ¢asto vyuzivané) aj v subdodavke od inych subjektov. Pre vyvoj
a rieSenie zadania je nevyhnutné, aby cely proces niekto riadil a v praxi je tato pozicia nazyvana
»Projektovy manazér. Je to najvyraznejSia a najdolezitejSia pozicia pri realizacii akéhokol'vek
projektu, nielen projektu v oblasti informacnych technoldgii. Podiel jednotlivych pozicii na
celkovych nékladoch projektu sa vzajomne prelieva podl'a toho, akd uloha resp. dodavka je

realizovana, a teda nie je mozné toto meradlo zohl'adnit’ v nejakej vSeobecne platnej konStante.

48



4.4.1. Popis uloh jednotlivych pozicii

Projektovy manazér

Zodpoveda za planovanie, realizaciu a ukoncenie kazdého projektu. Aktivne sa zlcastiuje
aktivit, ktoré produkuju kone¢ny vysledok a tym sa snazi zachovat’ pokrok, vzdjomné interakcie a
ulohy jednotlivych stran tak, Ze znizuje riziko celkového zlyhania, maximalizuje vyhody a

obmedzuje néklady. Hlavné ¢rty jeho Cinnosti su:

e Pripravovanie, koordinovanie a vyhodnocovanie pridelenych projektov.

e Zodpovedanie sa za odovzdanie projektu v dohodnutom termine, kvalite a cene.

o Komunikovanie s klientami prostrednictvom telefonu a e-mailu, zucastiiovanie sa
osobnych stretnuti.

e Podiel’anie sa na priprave cenovych ponuk.

e Pridel'ovanie tloh ¢lenom timu a sledovanie ich plnenia.

o Prezentovanie priebeznych a kone¢nych rieSeni klientom.

Hlavny analytik

Analyzuje poziadavky jednotlivych procesov v ramci celku tak, aby zvolené dielCie rieSenie
vSetkych modulov plne zapadlo do kone¢ného celku. Jeho tloha spociva nielen v analyze
technického vyhotovenia, ale tieZ v analyze plnenia funkénych a legislativnych podmienok
zadavatela. Podl'a zvolenej stratégie rieSenia poZiadaviek navrhuje schematické diagramy
jednotlivych casti informaénych systémov tak, aby navzdjom nekolidovali nielen po stranke

funkcne;j, ale aj legislativnej. Hlavné ¢rty jeho ¢innosti st:

o Komunikovanie s manazérmi, oboznamenie sa s cielom buduceho systému ako aj vySkou
rozpoctu.

o Komunikovanie s budiucimi pouZivate'mi systému, identifikécia ich potrieb.

e Navrhovanie a zostavovanie pocitacovych  systémov  podla  poziadaviek
manazérov/pouzivatel'ov.

o Koordinovanie testov systému, vykonavanie dohl'adu nad priebehom pociatocného testu.

e Vypracovavanie Specifikacii, vyvojovych a procesnych diagramov.

e Ladenie pocitaCového systému, identifikovanie a odstrafiovanie chyb v spolupraci s
programatormi.

o Poskytovanie poradenstva.
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Analvytik modulu

Pozicia priameho podriadeného a najblizSieho spolupracovnika Hlavného analytika, ktory sa

vSak konkrétne zaobera jemu pridelenou casti celého projektu (modulu). Hlavné ¢rty jeho ¢innosti

su:

Navrhovanie a  zostavovanie  pocitacovych  systtmov  podla  poziadaviek
manazérov/pouzivatelov.

Koordinovanie testov systému, vykonavanie dohl'adu nad priebehom pociato¢ného testu.
Vypracovavanie Specifikacii, vyvojovych a procesnych diagramov.

Ladenie pocitatového systému, identifikovanie a odstranovanie chyb v spolupraci s
programatormi.

Poskytovanie poradenstva.

IT Architekt

Je zodpovedny za zber prvotnych Udajov, navrhuje a optimalizuje infraStruktary, napr.

databazové systémy, s ¢im zaroven suvisi aj oblast’ ochrany udajov. Ako inzinier rozumie

zlozitosti roznych technologii, pricom navrhuje urcity systém ako schému pre jeho tvorbu. Hlavné

¢rty jeho Cinnosti su:

Analyzovanie poziadaviek klientov.

Navrhovanie technickej architektury informaénych systémov podla vytvorenej
Specifikacie.

Definovanie ceny vlastnictva a navratnosti investicii.

Vedenie a usmeriiovanie timu programatorov a ostatnych pracovnikov podiel’ajucich sa na
projekte.

Zodpovedanie za vol'bu vhodnej softvérovej a hardvérovej infrastruktary.

Databazovy programator

Je zodpovedny za konfiguriciu, programovanie a udrzbu databadzového servera a na fiom

uloZzenych databaz, ktoré zaroven navrhuje a vytvara. Nasledne realizuje testovanie databaz

s ohl'adom na ich vykon, stabilitu a pristupnost’ tak, aby bola dosiahnut4d odozva v realnom cCase

pre predpokladany rozsah dotazov. Hlavné ¢rty jeho ¢innosti su:

Vyvijanie databazovych systémov v rozliénych platformach.
Analyzovanie poziadaviek klientov, posudzovanie moznych rizik a s tym spojenych

technickych problémov.
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e Podielanie sa na vytvarani technickych Specifikacii.

e Odovzdavanie vykonanej prace klientom/testerom na otestovanie.

e Zistovanie a opravovanie funkénych a bezpecnostnych chyb.

e Odovzdavanie hotovych databazovych systémov programatorom aplikacii, projektovému
manazérovi a pod.

e Poskytovanie technickej podpory databdzovym administratorom.

Aplikaény programator

Je zodpovedny za tvorbu pouzivatel'ského rozhrania webovej stranky alebo webovej aplikacie
a vSetkych vizualnych elementov viditelnych na obrazovke. Vytvara zrozumitel'né a dostupné
webstranky, pricom berie ohl'ad na principy ergonomiky a portability (schopnost’ stranky
bezproblémovo sa zobrazit na pocitaCi, ako aj na smartfone) a zaroven na internetové
vyhl'addvanie. Sucast'ou jeho prace je do velkej miery dizajn a programovanie. VyuZziva vSak len

tie data, ktoré mu server ponukne. Hlavné ¢rty jeho ¢innosti st:

e Vyvijanie pocitacovych aplikdcii, mobilnych aplikacii a internetovych stranok v
rozli¢nych programovacich jazykoch.

e Analyzovanie poziadaviek klientov, posudzovanie moznych rizik a s tym spojenych
technickych problémov.

e Podiel’anie sa na vytvéarani technickych Specifikécii.

e Odovzdavanie vykonanej prace klientom/testerom na otestovanie.

e Zistovanie a opravovanie funkénych a bezpe€nostnych chyb v zdrojovom kode.

e Odovzdavanie hotovych softvérovych aplikacii klientom, projektovému manaZzérovi a pod.

e Poskytovanie technickej podpory klientom.

Systémovy administrator

Vykonava €innosti na zabezpecenie spravy, prevadzky alebo riadenia zmien systému, pricom
systémom sa rozumeju bud’ hardwarové prostriedky, softwarové prostriedky alebo komplexny

informacny systém. Hlavneé ¢rty jeho ¢innosti su:

o InStalovanie a spravovanie poc¢itacovych serverov a pracovnych stanic.

o Instalovanie, reinsStalovanie a aktualizovanie licencovaného softvéru; vedenie evidencie o
zakupenych licenciach.

e Vykonavanie pravidelnych systémovych a softvérovych auditov.

e Analyzovanie systémovych protokolov, identifikovanie pripadnych nezrovnalosti.
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e Optimalizovanie chodu a vykonnosti systému.

e Spravovanie pristupovych prav do pocitacovej siete s dorazom na zabezpecenie ochrany
citlivych dat pred nepovolanymi osobami.

e Zodpovedanie za kontrolovany pristup do siete Internet a zabezpecenie prijimanych a
odosielanych dat.

e Vykonavanie pravidelného zalohovania elektronickych dat.

o Poskytovanie metodickej podpory zamestnancom pri pouzivani softvérového a
hardvérového vybavenia.

e Riesenie vzniknutych technickych problémov.

Databazovy administrator

Definuje pravidla pre spravu databazového systému/datového skladu, zabezpecCuje ich
implementaciu a dodrziavanie. ZhromaZzd'uje podnety na rozSirovanie funkcionality, Upravu
datového modelu a iné zmeny a nasledne iniciuje ich implementaciu. Sleduje dodrZiavanie

Standardov, zalohovanie a bezpe¢nost’ idajov. Hlavné ¢rty jeho ¢innosti st:

e Zabezpecovanie spol'ahlivého a bezpecného chodu databazovych systémov.

e Zalohovanie a obnovovanie databaz.

e Monitorovanie a upravovanie tabul'kovych priestorov, optimalizovanie databaz.

e Riesenie vzniknutych problémov a navrhovanie protiopatreni.

o InStalovanie bezpe€nostnych zaplat, opravnych balikov a aktualizacii databazovych
systémov.

e Spravovanie pouzivatel'skych pristupov.

e Vedenie a aktualizovanie prevadzkovej dokumentécie.
Tester

Je ¢lenom vyvojového timu, ktorého tlohou je hl'adat’ chyby v softvérovej aplikécii. Podl’a typu
a funkcionality softvéru sa pouZzivaju rdzne druhy testovania ako napr. funkéné testovanie,
zatazové testovanie, testovanie bezpednosti. Struktira ¢innosti testera je podobna ako pri
mnohych inych pozicidch, a to najmé priprava podmienok pre testovanie, vlastné testovanie,
vyhodnotenie vysledkov a ich postipenie ¢lenom timu. Tester pripadne d’alsi ¢lenovia timu testuja
softvér v ramci prvotnej (alfa) fazy interne. V rdmci d’alSieho testovania (beta testovania) sa
softvér dava k dispozicii osobam z extern¢ho prostredia. Tym sa simuluje ¢innost” budiceho

pouzivatela, ktorej cielom je v maximalnej moznej miere zat’azit’ softvérovy produkt vo vSetkych
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jeho funkcionalitdich. V markantnej miere sa podiela aj na naslednom poskytovani technickej

podpory na pozicii Podpora (support). Hlavné Crty jeho ¢innosti su:

e Zodpovedanie za testovanie softvérovych aplikacii s dorazom na odhalovanie chyb z
hl'adiska funk¢nosti, pouzitelnosti a bezpecnosti vyuzivania softvéru.

e Navrhovanie vychodiskovej stratégie testovania.

e Vytvaranie testovacich scenarov v zavislosti od pouzitého sposobu testovania.

o Pripravovanie testovacich dat.

e Vykonavanie manudlneho a automatizovaného testovania aplikécii.

e Odhalovanie, zaznamenavanie a reportovanie zistenych chyb.

e Vykonavanie opitovného testovania nahldsenych chyb.

e Vyhodnocovanie vysledkov uskuto¢nenych testov.

Podpora (support)

Je to technik pre Technickt podporu, je rieSitelom technickych problémov stvisiacich s
dodanou IT technikou a technolégiou. Zabezpecuje servis, pred- apo predajni podporu
zakaznikov, moze sa vyskytnit' v pozicii konzultanta pri navrhovani novych rieseni. Je znalcom
dodavaného softvérového produktu a technoldgie. V markantnej miere sa podiel’a aj na testovani

softvérového produktu na pozicii Testera. Hlavné ¢rty jeho Cinnosti su:

e Poskytovanie telefonickej a e-mailove] podpory pre koncovych pouzivatelov v
obmedzenom rozsahu.

o Kladenie otdzok s cielom stanovit’ povahu a zavaznost’ problému.

o Identifikovanie pri¢iny problému, navrhovanie moZznych rieseni.

e Samostatné rieSenie rutinnych problémov koncovych pouzivatelov.

e Usmernovanie koncovych pouzivatel'ov pri pouzivani produktov a sluzieb.

U Zivych, do pouZivania nasadenych softvérovych produktov vSak nikdy nie je mozné
povedat, Ze sa jednd o konecnu, d’alej neupravovanu verziu. Na kazdom softvérovom produkte
dochadza k d’alsiemu vyvoju, vyvolanom nielen z interného prostredia, ale aj vplyvom vyvoja
hardvéru, vyvoja a zmien legislativy resp. vyvoja a modifikéacie ostatnych segmentov majtcich
priamy alebo aj nepriamy dopad na &innost’ softvérového produktu. Zivotny cyklus pouzivania

softvérového produktu vyzera nasledovne:
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Zivotny cyklus softvéru

Robustné softvérové produkty v procese ich nasadenia predstavuji ,,nefinalny*, sistavne sa

Licenény maintenance
- realizuje autor softvéru

Systéemovy maintenance
- realizuje prevadzkovatel
(vlastnik) softvéru resp. ina

k tomu uréena osoba

UZivatefom vyZiadang zmeny
- realizuje autor softvéru

vyvijajuci a modifikovany systém, preto ich Zivotny cyklus obsahuje:

- licen¢ny maintenance - idrzba a modifikécia softvéru v désledku modernizacie hardvéru,
odstranovanie identifikovanych chyb, zefektivnenie a zrychlenie procesov prevadzky

(obvykle za dohodnuty mesac¢ny pausal)
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- legislativou vyziadané zmeny - modifikacia softvéru v dosledku legislativnych zmien
(obvykle za dohodnutu odplatu), priCom drobné upravy je mozné realizovat’ aj ako licencny
maintenance

- uzivatelom vyziadané zmeny - modifikacia softvéru v dosledku poziadaviek uzivatela
(obvykle za dohodnutu odplatu)

- systémovy maintenance — sprava informac¢ného systému po nasadeni softvéru (realizovana

v rézii pouzivatela, resp. inou osobou obvykle za dohodnuty mesacny pausal).

Ku kazdému softvéru (okrem softvérov vyprodukovanych na zakazku kde doba podpory
daného softvéru zavisi od dohody medzi tvorcom a zakaznikom) je poskytovana platena podpora
tzv. maintenance, to znamend ze pdévodny softvér je upravovany vyluéne prostrednictvom
maintenance ktory zahfa Gpravu softvéru vo forme upgrade a update ale aj prevadzkovu pomoc
formou helpline. V tomto pripade sa cena maintenance ale len Casti pripadajicej na update
aupgrade softvéru pripocitava k vSeobecnej hodnote, avSak nie v plnej vyske. V kone¢nom

dosledku je povodna verzia softvéru upgradovana na vzdy aktualnu verziu.

Mohlo by sa zdat’, Ze vykonavanim pravidelnych upgradov sa hodnota softvéru za ktoru by
sme tento softvér obstarali k rozhodujicemu datumu nemeni, nakolko v kazdom okamihu
pouzivania disponujeme vzdy aktualnou verziou softvéru (taktto verziu by sme kupili ako nov).
Prave vykonavanim tychto upgradov zvyc€ajne dochadza k zmendm nielen v adresarovych
Struktarach programu, ale aj v celkovych Struktarach programu. A tym by vzniklo mnozstvo
nepotrebnych a zbyto¢nych dat, entit a pod. Tento stav je mozné prirovnat’ k tomu, Ze v niektorych
pripadoch musime napr. operacny systém PC preinStalovat’ aj napriek tomu Ze mame aktudlnu

verziu OS.

4.4.2.Postup pri stanoveni v§eobecnej hodnoty softvéru

1. Zhromazdenie podkladov.
2. Rozdelenie do funkénych celkov — etapy vyvoja SW.
3. Zadefinovanie projektového timu — Casovej, materidlovej a profesnej naro¢nosti.

4. Stanovenie doby prevadzky, VH, VTS, ZA, TS, TH, VSH v zmysle prilohy ¢&. 5 vyhlasky
¢.492/2004 Z. z.

5. Stanovenie VSH.
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4.4.3.Postup pri stanoveni vS§eobecnej hodnoty softvéru po upgrade

1. Zhromazdenie podkladov.
2. Rozdelenie do funk¢énych celkov — etapy vyvoja SW.
3. Zadefinovanie projektového timu — casovej, materidlovej a profesnej naro¢nosti.

4. Stanovenie doby prevadzky, VH, VTS, ZA, TS, TH, v zmysle prilohy ¢. 5 vyhlasky
¢. 492/2004 Z. z.

5. Stanovenie VSH k datumu technického zhodnotenia (VSHpv).

6. Stanovenie VH k ddtumu vykonania technického zhodnotenia (VHu).

4.4.4.Kategorizacia

a) Softvér viazany so zariadenim
Je softvér ku ktorému je nevyhnutné pouzivat' hardvér, ktory je potrebny na bezchybné
fungovanie softvéru . Doba Zivotnosti by mala byt’ taka ist4 ako je doba Zivotnosti zariadenia, ktoré

je nevyhnutné na funkénost’ daného softvéru.

b) Softvér jednoucelovy
Je softvér vytvoreny na plnenie konkrétnych uloh, ktoré su zaroveii ¢asovo ohrani¢ené ako
napriklad vyskumné programy, r6zne $tudie a pod. Doba Zivotnosti softvéru je viazana na dobu

trvania Ulohy pre ktortt ma sluzit’.

¢) Softvér podliehajuci vonkajSim vplyvom
Je softvér ktorého doba Zivotnosti zavisi od Casového ohranicenia platnosti licencie od
producenta softvéru, min. 1 rok, nakol'ko je to myslené v zmysle opakovaného zakupenia licencie
potrebnej na pouzivanie softvéru. Vonkajsie vplyvy, ktoré maji priamy dopad na funkcionalitu
softvéru su : meniaca sa legislativa a s tym spojena zmena metdd vypoctov, kalkulécii a pod.. Tyka

sa to napriklad ekonomickych programov, forenznych programov a pod.

d) Softvér nepodliehajici vonkajSim vplyvom
Je kancelarsky softvér, informacny softvér a pod. Doba Zivotnosti takéhoto softvéru je dana
zvyS$nou (do dna ktorému producent vyhlasi ukoncenie podpory takéhoto produktu) dobou

podpory producenta/vyrobcu softvéru.
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V stcasnosti nie je mozné stanovit’ implicitne vzorce na posudzovanie ktorejkol'vek kategorie
softvéru, nakol'ko kazdy programovy produkt resp. softvér je len zhluk po sebe nasledujucich
prikazov. Preto sa v sti¢asnosti pouziva metodika z vyhlaSky MS SR 492/2004 Z. z. podl'a prilohy

¢.2ac. 5.
5. Stanovenie v§eobecnej hodnoty dopravnych zariadeni

Stanovenie vSeobecnej hodnoty vozidiel sa riadi metodickymi postupmi uvedenymi
v prilohe ¢. 6 vyhlasky ¢. 492/2004 Z. z. prispdsobenymi skladbe dopravnych prostriedkov
pouzivanych v jednotlivych prevadzkach. V prevaznej miere ide o motorové vozidla kategorii
M, N, T, S, O, konkrétne osobné a uzitkové motorové vozidla s nosnostou do 3,5 t, uzitkové
vozidla so Specidlnymi nadstavbami, traktory, pojazdni manipulac¢nil techniku na lozné a skladové
operacie a privesy za predmetné vozidla. Pre ti¢ely metodiky sa zohl'adni aj charakter sietovych

odvetvi a jeho Specifika vo vzt'ahu k pouzivanym dopravnym prostriedkom.

Pre stanovenie vSeobecnej hodnoty dopravnych prostriedkov je dolezita identifikécia.
Vykonéva sa overenim udajov v dokumentacii vozidla (napriklad technicky preukaz, osvedcenie
o evidencii vozidla, pri vozidlach bez evidencného ¢isla v technickej dokumentacii) aich
porovnanim so skuto¢ne zistenymi udajmi pri obhliadke vozidla. Je potrebné zistit’, ¢i typ vozidla

zodpoveda typu uvedenému v dokumentacii.

Identifikacia vozidla obsahuje nasledujiace tdaje:

e druh vozidla,

e znacka a typ vozidla,

e vyrobca,

e ok vyroby vozidla,

e datum prvého uvedenia do prevadzky,

e zdvihovy objem valcov motora (pri vozidlach s piestovym motorom),

e maximalny vykon motora (pri motorovych vozidlach),

e predpisané palivo (pri vozidlach so spal'ovacim motorom),

e uzitocnd hmotnost’ (povinné, len ak ide o vozidlo zaradené do kategorii 4, 7 alebo 8),
e celkova hmotnost’ vozidla (povinné, len ak ide o vozidlo zaradené do kategorii 4, 7 alebo 8),
o evidencné Cislo vozidla (pri vozidlach s pridelenym evidenénym c¢islom),

e drzitel’ (meno a adresa),
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e pocet predchadzajtcich drzitelov,
e technicky preukaz — ¢islo (pri vozidlach podliehajucich evidencii),
o osvedcenie o evidencii vozidla — ¢islo (pri vozidlach podliehajucich evidencii),
e platnost’ technickej kontroly (pri vozidlach podliehajucich pravidelnej kontrole technického
stavu),
o platnost’ emisnej kontroly (len ak je povinna),
e vyrobné ¢islo vozidla (VIN),
e vyrobné Cislo karosérie (pri vozidlach s karosériou),
e vyrobné ¢islo motora (pri vozidlach s motorom),
e pocet najazdenych km (pri vozidlach vybavenych pocitacom najazdenych km)
= podla pocitaca najazdenych km,
=  podla zaznamov drzitela,
e pocet odpracovanych motohodin (pri vozidlach vybavenych pocitatom odpracovanych
motohodin — plati aj pre nadstavby)
= podla pocitaca odpracovanych motohodin,

= podla zaznamov drzitela.

Poznamka

Vyssie uvedené kategorie zodpovedaju kategorizacii podl'a prilohy €. 6 pism. B 6smeho bodu vyhlasky ¢. 492/2004
Z. z.

5.1. Zhromazdenie udajov o opravach a poskodeni vozidla, opravach

hlavnych skupin a ich vymene

Udaje o predchadzajucich opravach a poskodeni vozidla, opravach hlavnych skupin a ich
vymene maju podstatny vplyv na nésledné vyhodnotenie ich technického stavu. Je potrebné
uviest, ¢i na vozidle boli vykonavané opravy a ¢i tdaje o nich existuji:

e v zaznamoch v technickom preukaze,

e v dokladoch drzitel’a vozidla,

alebo znalec tieto tidaje akceptoval na zaklade:
e oznamenia drzitel'a vozidla,

e vlastného zistenia pri obhliadke vozidla.
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5.2. Posudenie vybavy vozidla

Posudenie vybavy obsahuje opis a zoznam vybavy, a to, ¢i tato vybava podl'a udajov vyrobcu
zodpoveda alebo nezodpovedd uvedenému typu a modelu vozidla, pripadne ¢i vybava nie je uplna.

Uvedie sa druh a stav mimoriadnej vybavy, pokial’ ju vozidlo ma.

5.3. Obhliadka vozidla

Obhliadka vozidla pozostava z vizudlnej kontroly jednotlivych skupin a casti vozidla,
spravidla bezdemontaznou diagnostikou skupin, v pripade potreby aj s demontazou a s pouzitim
diagnostickych pristrojov. Obhliadka sluzi na zistenie technického stavu vozidla a jeho skupin
v potrebnom rozsahu. Z obhliadky sa vykona zapis. Pri obhliadke sa posudzuje aj vybava vozidla,

¢i zodpoveda tdajom vyrobcu daného typu a modelu.

5.4. Skusobna jazda

Ak technicky stav vozidla umoziuje vykonat’ skiiSobnu jazdu, vykona sa v rozsahu, ktory je

potrebny na zistenie pozadovanych udajov.

5.5. Zistenie technického stavu skupin vozidla

Zistenie technického stavu obsahuje opis jednotlivych skupin vozidla podla rozdelenia
vozidla na skupiny tak, aby vyjadril stav skupiny, jej podskupin a jednotlivych najdolezitejSich
dielov v potrebnom rozsahu.

5.6. Stanovenie vychodiskovej hodnoty vozidla

Pre vozidla kategorie, ktoré¢ su k rozhodnému datumu predavané na trhu SR, je
vychodiskovou hodnotou VH udaj zisteny z cennika autorizovanych predajcov predmetnych
vozidiel, pripadne zinych hodnovernych a preskimatelnych zdrojov relevantnych
k rozhodujicemu datumu. Pri ur¢ovani vychodiskovej hodnoty je potrebné dbat’ na zhodnost’ typu,

ako aj vybavu ohodnocovaného vozidla a vozidla z cennika.

Pre vozidla, ktoré¢ sa v SR ako nové predavali, ale sa uz k rozhodujicemu datumu
nepredavaji, je vychodiskovou hodnotou poslednd predajnd cena nového vozidla prislusného
typu, v predmetnej vybave, zistena z cennika autorizovanych predajcov vozidiel, pripadne z inych

hodnovernych a preskimatel'nych zdrojov.

V pripade ohodnocovania vozidiel so Specidlnymi nadstavbami, resp. so Specidlnou vybavou
je ucelné vychodiskovi hodnotu stanovit' z uctovnych dokladov vlastnika vozidla, kde cena

Specialnej vybavy je uz zahrnuta v celkovej nadobudacej cene vozidla.
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5.7. Zaradenie vozidla do prisluSnej kategorie

Cestné vozidla sa na ucely stanovenia ich hodnoty rozdel'uju do kategorii podl'a prilohy €. 6

pism. B 6smeho bodu vyhlasky ¢. 492/2004 Z. z.
5.8. Postup pri vypoc¢te vSeobecnej hodnoty

5.8.1.Vypocet zakladnej amortizacie

Rozdiel v pocte najazdenych kilometrov

RKM=PSKM - PRKM [km]
Kde:
RKM - rozdiel v pocte najazdenych kilometrov [kml],
PSKM - pocet skutocne najazdenych km [km)],
PRKM - predpokladany pocet najazdenych km [km].
Koeficient vplyvu skuto¢ne najazdenych kilometrov
RKM. kgum
—_ - RM 0
Kde:
kxm — koeficient najazdenych kilometrov sa stanovi podl'a prilohy €. 6 vyhlasky
¢.492/2004 Z. z. [%].
Celkova zakladna amortizacia vozidla
ZA = (VTSV VISy ZAV) Kam | 7av %
N 100 100 %l
Kde:
VTSV - vychodiskovy technicky stav vozidla [%],
ZAV - zakladna amortizacia za dobu prevadzky sa vypocita podl'a udajov
uvedenych v prilohe ¢. 6 pism. B 6smeho bodu vyhlasky
¢.492/2004 Z. z. [%],
kam - koeficient amortizacie za skuto¢ne najazdené kilometre [%].
Celkova zakladna amortizacia jednotlivych skupin
ZA; = (VTSS VIS, ZAV) Kami | 7av %
i " 7100 100 %]
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Kde:

VTSS: - vychodiskovy technicky stav i-tej skupiny sa stanovi podl’a prilohy
vyhlasky ¢.492/2004 Z. z. [%],

ZAV - zakladna amortizacia za dobu prevadzky vozidla [%],

kami — koeficient amortizécie za skutocne najazdené kilometre [%].

Priklad:

Ak VTSV =100 %, celkova zakladna amortizacia vozidla je

ZA = (100 — ZAV).kﬂ + ZAV [%]
100

5.8.2.Vypocet technického stavu vozidla

Technicky stav jednotlivych skupin

[VTSS;. (100 — ZA,)]. (100 + ZP,)

TSS; = 1o [%]
Kde:
VTSS: - vychodiskovy technicky stav i-tej skupiny vozidla [%],
ZA; — zakladna amortizacia i-tej skupiny vozidla [%],
Zpi — zrazka/prirdzka za technicky stav i-tej skupiny vozidla zohl'adiiujuca

odchylku od optimalneho technického stavu je obrazom realneho
pouzivania vozidla v sulade s technickymi podmienkami, spdsobom a
frekvenciou vykonu udrzby a kvality vykondvanych oprav (ak boli
vykonavané). Zaporné hodnoty parametra ZP svedc¢ia o skuto¢nosti, Ze
vozidlo je po€as doby prevadzkovania nadmerne opotrebované,
intenzivne vyuzivané, ¢i dokonca poskodené a pod. Kladné hodnoty
parametra ZP svedcia o lepSom technickom stave nez by mal byt

optimalny a zodpovedajici dobe jeho prevadzkovania (pouZzivania) [%].

Pomerny technicky stav jednotlivych skupin

PTSS, = TSS;. PDS; (%]
100
Kde:
TSS: - technicky stav i-tej skupiny vozidla [%],
PDS; - pomerny diel i-tej skupiny vozidla [%].
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Technicky stav vozidla

n
TSV = z PTSS; [%]
i=1
Kde:
PTSS: - pomerny technicky stav i-tej skupiny vozidla [%].

5.8.3.Vypocet technickej hodnoty vozidla

Vypocet technickej hodnoty vozidla

H = TSV.VHV  THyy (€]
100
Kde:
VHV - vychodiskova hodnota vozidla [€],
THmv - technicka hodnota mimoriadnej vybavy [€].

5.8.4.Urcenie koeficientu predajnosti

Stanovenie koeficientu predajnosti

Ky = k1. Kz. K3 ks Ks e e [-]
Kde:
ki — koeficient platnosti kontroly technického stavu [—],
ko - koeficient poSkodenia vozidla havariou [],
ks - koeficient poctu drzitel'ov vozidla [—],
k4 — koeficient sposobu prevadzky vozidla [—],
ks — koeficient dopytu trhu [].

Postupy stanovenia a intervaly hodnoét jednotlivych Cinitel'ov sucinu koeficientu predajnosti

su uvedené v prilohe €. 6 vyhlaSky ¢. 492/2004 Z. z.

5.8.5.Vypocet v§eobecnej hodnoty vozidla
Vypocet vSeobecnej hodnoty vozidla:

VSHV = TH.k,, [€]
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6. Technické doby Zivotnosti

Triedenie technologickych zariadeni je vypracované na zdklade Struktiry majetku

regulovanych subjektov tak, ako ho maju evidované v G¢tovnej evidencii. Triedenie Ciastocne

reSpektuje aj vyhlasku ¢. 492/2004 Z. z. o stanoveni vSeobecnej hodnoty majetku, ale samozrejme

zohl'adiiuje $pecifickost’ sietovych odvetvi. Zivotnosti si stanovené na zaklade diskusie

a materidlov poskytnutych regulovanymi subjektmi. Pre ucely tejto metodiky po uplynuti doby

zivotnosti uvedenej v tabul’kach by malo byt’ zariadenie nahradené novym, alebo zrekonstruované.

Zostatkové percento prevadzky schopnosti, s ktorym sa uvazuje vo vypoctoch vzhl'adom na

charakter majetku, je stanovené na hodnotu ZO =5 %.

Tab.3.1 Zivotnost’ zloziek majetku

X . Zivotnost’
P.¢ Nazov (v rokoch)
1 Aktivna protikordzna ochrana vratane SKAO 30
2 Akumulatory (batérie) 8
3 Analyzator sieti 8
4 Anténne stoziare 30
5 Armatiry 10
6 Betonové zaklady 80
7 Bleskozvody a uzemnenia 30
Budovy malych stanic - betonové (len samostatné
8 objekty, najmd regulacné stanice ZP, trafostanice, 50
vymennikové stanice, dotlacacie stanice a podobne)
9 Budovy administrativne 50
Budovy malych stanic - kioskové (len samostatné
10 objekty, najmd regulacné stanice ZP, trafostanice, 50
vymennikové stanice, dotlacacie stanice a podobne)
Budovy malych stanic - murované (len samostatné
11 objekty, najmi regulacné stanice ZP, trafostanice, 50
vymennikové stanice, dotlaCacie stanice a podobne)
Budovy malych stanic - plechové (len samostatné
12 objekty, najméd regulacné stanice ZP, trafostanice, 30
vymennikové stanice, dotlacacie stanice a podobne)
Budovy malych stanic - vstavané (len samostatné
13 objekty, najmi regulacné stanice ZP, trafostanice, 60
vymennikové stanice, dotlaCacie stanice a podobne)
Bunky a objekty z plastu a sklolaminatu a pod. (len
samostatné objekty, najméd regulacné stanice ZP,
14 . , o . . 30
trafostanice, vymennikové stanice, dotlaCacie
stanice, telemetrické skrinky a podobne)
15 Cerpacie a prederpavacie stanice — stavebna Gast’ 60
16 (:Zel;l,)acie a precerpavacie stanice — technologicka 10
cas
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Cerpadla (najmi &erpadla kvapalin oleja, vody,

17 kondenzatu, vysavace, vyvevy a podobne) 12
Cistiace komory (najmi v rozvodoch plynu, tepla,

18 ; s 10
vody a pod. — nie stavebné Casti)

19 Cistiarne odpadovych vod (COV) — stavebn4 Gast’ 50

20 ?istiame odpadovych vod (COV) — technologicka 75
Cast’

21 Cisticka ultrazvukova 10

22 Defektoskop 10
Dopravniky a dopravné zariadenia (najmi pasove,

23 L . . . 17
zéavitovkové, korcekové a podobne)

24 Dotlacacie stanice 15

25 Ekonomizéry, rekuperéatory, ohrievace 17
Elektrické motory  (najméi synchronne,

26 asynchronne, krokové, derivaéné, iné ako 25
generatory a podobne)

27 Elektrické pripojky NN (najmd kablové zemné, 75
kablové vzdusné, vzdusné a podobne)

Elektrické pripojky VN (najmid kéblové zemné,

28 . . . “ 25
kablové vzdusné, vzdusné a pod.)

29 Elektrické pripojky VVN 25
Elektrocentrdly prenosné (najméa zazihové,

30 . 12
vznetové a pod.)

Elektroinstalacia v objektoch (najmé v regulacnych

31 staniciach, = rozvodniach, vymennikovych 25
staniciach, zariadeniach na upravu vody a podobne)

32 Elektromery 12

33 Elektromery — inteligentné meracie systémy 12
Elektronické pristroje kancelarske (najméd faxy,
pisacie stroje, tlaciarne, kopirovacie stroje,

34 fotoaparaty, skenery, chladnicky, TV prijimace, 7
videokonferen¢né zariadenia, prevodniky, ¢itacky a
podobne)

Elektronické zariadenia s individualnymi funkciami

35 (nayma kalibréto‘ry, termokamery, analy;étory 10
spalin, tlaku a inych neelektrickych veli¢in a
podobne)

36 Energomosty 40

37 Etalonovy plynomer 12
Filtre (nayjmd pieskové, zariadenia s aktivnym

38 uhlim, s vymenitel'nymi kartuSami, samocistiace a 15
podobne)

39 Fotovoltické panely 20

40 Frekvencné menice samostatné 20

41 GaraZe betonové 50

42 GardZze inej konstrukcie 25

43 Generatory, alterntory 25

44 GPS jednotky 6
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45 Hasiace pristroje 12
46 Havarijné jamy 60
Hordky na kvapalné palivo, plynové palivo,
47 AP 15
praskové palivo
48 Hydraulické zdvihaky 20
49 Chladiace veze 40
50 Chladiace veze — beténové 60
51 Chladiace, vetracie a klimatiza¢né zariadenia 12
52 Chladice kondenzétu (dochladzovace kondenzatu) 12
53 Kéblové bubny 8
54 Kéblové kanaly 50
55 Kanalizacia 60
Kanaliza¢né  Sachty, odlahcovacie komory,
56 NP 60
dazd’'ové nadrze
57 Kogeneracné jednotky 25
58 Korlajisko a ostatn¢ drahy 30
59 Kolektory pre rozvod tepla 50
60 Kominové zostavy nerezové 30
61 Kominové zostavy plastové 20
62 Kominy betonove 50
63 Kominy nerezové 30
64 Kominy plastové 30
65 Kompresory bez pohonnej jednotky 12
66 Komunikacie nespevnené 20
67 Komunikécie spevnené — cesty 50
Komunikaénd technika ( mobilné telefony,
68 o 5
vysielacky)
69 Kondenzaéné nadrze 12
70 Kondenzétory pary 12
71 Kontajnery na odpad 10
72 Kosacka na travu 8
73 Kotly na biomasu 20
Kotly na pevné palivo, kvapalné palivo, plynné
74 . 20
palivo, elektrokotly
Kotolne - celé zostavy, naymd na plynné palivo,
75 pevné palivo a iné, okrem tych, ktoré sa vyuZivajl 25
na podnikanie v tepelnej energetike
76 Lesné kolesové traktory 10
77 Malé lode a Clny 10
78 Malotraktory 10
79 Melioracné zariadenia 60
Meracie a diagnostické pristroje so Specidlnymi
80 . 17
funkciami
81 Meracie transformatory napitia 30
82 Meracie transformatory prudu 30
83 Meteorologicka stanica 7
84 Mlyny 12
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Monitorovacie, riadiace systémy technologickych

85 procesov vratane softvéru a hardvéru vSeobecne 15
86 Montazne ploSiny mechanické 17
87 Montézne plosiny v motorovom vozidle 17
88 Mosty 50
Motory s inym ako elektrickym pohonom (najmi
89 v D . . 17
zazihové, vznetové, plynové a pod.)
920 Nabijacky prenosné 10
91 Nabijacky stacionarne 17
92 Nabytok 15
93 Nabytok dielensky 12
94 Nadrze na tokoch 60
95 Nédrze na tokoch enviromentalna stavba 40
96 Nakladacia rampa 40
97 Nékladné automobily 12
98 Navftavacie sﬁpravy (najma pre pripojenie 20
plynovych pripojok, vodovodnych pripojok a pod.)
99 Obrabacie stroje stacionarne, vSeobecne (najma 20
sustruhy, frézy, vitacky, brusky a pod.)
100 Ocelové konstrukcie 30
101 Ocelové montované sklady 30
102 Ocel'ové pristresky 30
103 Odlucovace oleja 30
104 Odlucovace popolceka 30
105 Odorizacna stanica 10
106 Odovzdavacie stanice tepla 25
107 Odskvarovaci systém (bez dopravnika) 10
108 Ochranné hradze (inundaéné) 80
109 Ochrany — elektronické 15
110 Ochrany — neelektronické 15
111 Olejové nadrze 30
112 Oplotenia 30
113 Oporné mury 60
114 Optické vedenia 30
Osobn¢ automobily (dispecerské, poruchova
115 y 12
sluzba)
116 Paletové voziky 17
117 Plynomery 20
118 Plynovody ocel'ové 30
119 Plynovody polyetylénové 50
120 Poé‘itaéové zostavy, notebooky, tablety, monitory, 5
tlaCiarne
121 Potrubia na rozvod tepla — ocelové 20
122 Potrubia na rozvod tepla — predizolované 25
123 Prepinacie hodiny 15
124 Priehrady a hate 100
125 Priemyselné vahy 17
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126 Pripojky plynu ocelové 30
127 Pripojky plynu polyetylénové 50
128 Pristavy, vodné cesty a plavebné objekty 80
129 Privesy 12
Rédioreléové  zariadenia (najmd  vysielacky,
130 prijimacie zariadenia a iné komunika¢né nastroje a 8
pod.)
131 Reduk¢né stanice pary 15
132 Regulatory tlaku plynu 25
133 Rozvadzace skriiové NN 25
134 Rozvédzace skrinové VN 25
135 Rozvéadzace zapuzdrené NN 25
136 Rozvadzace zapuzdrené VN 25
137 Rozvadzace zapuzdrené VVN 25
138 Rozvod plynu aredlovy 20
139 Rozvodn4 istiaca skrina 25
140 Rozvodne ZVN 220/110 kV 40
141 Rozvodne VVN 110/22 kV 30
142 Rozvody NN 25
143 Rozvody VN 25
144 Rozvody VVN a ZVN 35
145 Rucné elektrické naradie 10
146 Ru¢né mechanické naradie 8
147 Servery 8
148 Skladové kontajnery 20
149 Sklady beténové 50
150 SneZné skutre 12
151 Softvér jednoucelovy (na vykonanie konkrétneho 5
typu tlohy)
Softvér nepodliehajuci vonkajsim vplyvom (dizka
152 zivotnosti je rovnakd ako doba podpory od 8
dodavatel’a)
153 Softvér viazany so zariadenim 8
154 Solarne kolektory 20
155 Spalinovody 30
156 Stanovistia transformatorov 30
157 Studne 80
158 Stprava balonovacia s havarijnym vakom 12
159 Susicky a triedicky uhol'ného prachu 20
Svetelné zdroje (najmi svetelné reklamy, svetelné
160 zngky, znacky, qutelné oznamovacie tabule, ]
svietidl4 pre osvetlenie hal, rozvodni, regulaénych
stanic a podobne)
161 Systém ustredného kurenia 25
162 Systémy SCADA, HDO a MaR 10
163 Systémy synchronizécie readlneho ¢asu 20
164 Specialne podvozky 15
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165 Specialne privesy 15
166 Stadie a modely 10
167 Technickd dokumentécia 10
168 Technologia regulacnych stanic 15
169 Telemetrické zariadenia 17
170 Tepelné cerpadla 25
171 Terapeutické nastroje a pristroje, dychacie pristroje 7
172 Tlakové nadoby 20
173 Tlmivka 30
174 Trgfostanice VN/NN betonové bez technoldgie a 50
objektu bez transformatora
175 Trgfostanice VN/NN kioskové bez technologie a 50
objektu bez transforméatora
176 Trgfostanice VN/NN murované bez technologie a 50
objektu bez transformatora
177 Trgfostanice VN/NN stipové bez technologie a 50
objektu bez transformatora
178 Tra'lfostanice VN/NN stoziarové bez technologie a 50
objektu bez transforméatora
Trafostanice VN/NN vstavané bez transformatora a
179 Ce 50
stavebnej Casti
180 Trafostanice  zapuzdrené a objektu bez 50
transformatora
181 Traktorové privesy 15
182 Traktory vratane pridavnych zariadeni 10
183 Transformator ZVN/VVN 30
184 Transformatory (VN, VVN) 25
185 Trasové uzavery 50
186 Trezory 50
187 Tunely a podzemné drdhy 80
188 Turbiny (najméd parné, plynové a pod.) 25
189 Upravne vody — stavebna &ast’ 50
Upravne vody — technologicka ¢ast’ (deionizacia,
190 : P P 14
demineralizécia, dekarbonizacia vody)
191 Usekové odpojovace 25
192 Vaia z nehrdzavejucej ocele 60
193 Vedenia NN kablové podzemné 25
194 Vedenia NN kéablové vzdusné 25
195 Vedenia NN vzdu$né 25
196 Vedenia VN kéblové podzemné 25
197 Vedenia VN kéblové vzdusné 25
198 Vedenia VN vzdu$né 25
199 Vedenia VVN kablové podzemné 25
200 Vedenia VVN vzdu$né 25
201 Vedenia ZVN vzdu$né 35
202 Vodné toky regulované 60
203 Vodojemy podzemného typu 70
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204 Vodojemy vezového typu 50
Vodomerné Sachty (plastové, zkovu, murované

205 50
a podobne)

206 Vodomerné uzavery 50

207 Vodomery, prietokomery 12
Vodovodné potrubia (PE, PPR, PVC, =zo

208 sietovaného polyetylénu, polymérne, kovovo- 50
plastové ,kovove)

209 Vonkaj §ie‘0svetlenie (najmé na stipoch, vonkajsich 17
konstrukciach a podobne)
Vozidla s elektrickym pohonom ( elektromobily,

210 elektrické voziky, elektrické regalové zakladace a 14
podobne)

211 Vozidla so Specidlnou nadstavbou 15

212 Voziky Startovacie 10

213 Voziky vitacie 10

214 Vyhnivacie nadrze 60

215 Vyklépac plastovych nadob 17

216 Vypoctova technika 5

217 Vysledky merani 10

218 Vysokozdvizné voziky 15

219 Vytahy 14

220 Vzduchové a dymové ventilatory 15

221 Vzduchovody 25
Zabezpecovacie, poplachové a signalizacné

222 . ) . 10
zariadenia a systémy

223 ZaloZné zdroje 8
Zariadenia na upravu vody (najmad filtracné,

224 zmékcovacie stanice, uprava kondenzatu, uprava 14
demineralizovanej vody a podobne)

225 Zasobniky na sypké hmoty (Skvara, vapno a in¢) 20

226 Zavesné montazne rebriky 12

227 Zdvihacie zariadenia retazové, kladkostroje a pod. 17

228 Zdvihaky — ru¢né 17

229 Zvaracie agregaty 11

230 Zeriavy mostové 17

231 Zeriavy na vozidlach 17

232 Zeriavy portalové 17

233 Zumpy 60
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PRILOHA

OBSAH KONSTRUKCNEJ DOKUMENTACIE VYHRADENEHO TECHNICKEHO
ZARIADENIA TLAKOVEHO
(v zmysle prilohy ¢. 2 k vyhlaske €. 508/2009 Z. z.)
Konstrukéna dokumentacia vyhradeného technického zariadenia tlakového obsahuje:

a) meno, priezvisko a miesto podnikania vyrobcu, ak ide o fyzicku osobu, a nazov, sidlo,
identifikacné Cislo organizacie a pravnu formu vyrobcu, ak ide o pravnicku osobu,

b) charakteristiku zariadenia vratane rozdelenia do skupin podla druhu a § 4 a prilohy ¢. 1,

c) nazov pracovnej latky, jej fyzikalne a chemické vlastnosti,

d) vykresy tlakovych a délezitych konstrukénych Casti v mierke a s tdajmi potrebnymi
na pevnostny vypocet,

e) pevnostné a d’alSie vypocty konstrukénych Casti a bezpecnostného prislusenstva podla
bezpecénostnotechnickych poziadaviek,

f) nacrt zapojenia technického zariadenia z hladiska parametrov vstupov a vystupov
pracovnej latky vo vSetkych priestoroch, ak je to pre Uplnost’ udajov potrebné,

g) vSeobecny popis tlakového zariadenia, jeho funkcia a zakladné technické parametre podl'a
prilohy €. 4 pism. g),

h) dokumentaciu o posudeni rizika vratane zoznamu zakladnych poziadaviek na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci; popis pouzitych ochrannych opatreni; oznacenie
neodstranitelnych rizik stuvisiacich s tlakovym zariadenim,

1) schémy elektrického zapojenia vratane technickej spravy obsahujicej prislusné udaje
a parametre pristrojov a pod.,

j) vybavenie meracimi, regulaénymi a zabezpecovacimi prvkami spolu s ich opisom
a funkciou,

k) zoznam pouzitych predpisov a technickych noriem s pripadnym vypisom odliSnosti
a opisom sposobu rieSenia z hl'adiska zaistenia bezpecnosti technického zariadenia,

1) néavod na pouzitie vratane zdsad na vykonavanie skusok a kritérid ich uspes$nosti,

m) technické spravy s vysledkami skuSok, ktoré vykonal vyrobca,

n) kopie ES vyhlaseni o zhode pre zariadenia a vyrobky zac¢lefiované to tlakového zariadenia.

POZNAMKA

Uvedené poziadavky sa nevztahuju na rozsah technickej dokumentacie tlakovych zariadeni, ktoré su urcenymi
vyrobkami podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 513/2001 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nadoby v zneni nariadenia
vlady ¢. 328/2003 Z. z. (Smernica Rady ¢. 87/404/EHS) a nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.176/2003 Z. z.,
ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a o postupoch posudzovania zhody na prepravné
tlakové zariadenia (Smernica Rady 1999/36/ES), a ktoré sa ako ur¢ené vyrobky uvadzaji na trh a do prevadzky.
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OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTACIE VYHRADENEHO

TECHNICKEHO ZARIADENIA ZDVIHACIEHO
(v zmysle prilohy & 3 k vyhlaske & 508/2009 Z. z.)

Sprievodna technicka dokumentacia vyhradeného technického zariadenia zdvihacieho

obsahuje:

a) udaje identifikujice vyrobcu alebo dodéavatela, zakladné udaje o technickom zariadeni
najmenej v rozsahu prilohy ¢. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom moze zariadenie
pracovat,

b) pokyny na pouzivanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahuju:

1.
2.

7.

pripustny sposob pouzivania,

navod na obsluhu, nastavovanie, udrzbu, opravy, prehliadky a sktsky vratane vykresov a
schém potrebnych na vykonévanie tychto ¢innosti a ochrannych opatreni, ktoré sa musia
vykonat’ pri tychto ¢innostiach,

poziadavky na vedenie technickej dokumentacie a dokladov,

. poziadavky na odbornu spdsobilost’ 0sob vykonavajicich obsluhu, nastavovanie, udrzbu,

opravy, prehliadky a skusky,

. navod na montdz, vyskuSanie a podmienky wuvedenia technického zariadenia

do prevadzky,

. poziadavky na zabezpecenie stability technického zariadenia pocas prepravy, montéze,

pouzivania, pocas skuSania, pocas predvidatelnych portiich, demontdze a podla potreby aj
v ¢ase mimo jeho prevadzky,
zoznam néhradnych dielov a prisluSenstva.

¢) preberacie dokumenty

l.

wh

pasport, revizna kniha alebo iny dokument technického zariadenia v rozsahu urenom
bezpecnostnotechnickymi poziadavkami,

odborné stanovisko k dokumentécii, ak bolo vydané,

doklad o sulade technického zariadenia s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami,
osvedcenie o typovej skuske technického zariadenia, ak bola vykonana,

osvedCenie o uradnej skuske alebo inej skusSke vykonanej opravnenou pravnickou osobou
alebo o skuske vykonanej reviznym technikom vyrobcu alebo reviznym technikom,
atesty, certifikaty a iné.

POZNAMKA

Uvedené poziadavky sa nevztahuji na rozsah sprievodnej dokumentacie zdvihacich zariadeni, ktoré st uréenymi
vyrobkami podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 571/2001 Z. z. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o
technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na vytahy v zneni neskorsich predpisov, nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 183/2002 Z. z. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch
posudzovania zhody na zariadenia ur¢ené na osobnu lanovi dopravu v zneni nariadenia vlady ¢. 78/2004 Z. z. a
nariadenia vlady SR ¢. 436/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch
posudzovania zhody na strojové zariadenia v zneni nariadenia vlady ¢. 140/2011 Z. z. a ktoré sa ako urCené vyrobky
uvadzaju na trh a do prevadzky.

75



OBSAH KONSTRUKCNEJ DOKUMENTACIE VYHRADENEHO
TECHNICKEHO ZARIADENIA ELEKTRICKEHO
(v zmysle prilohy & 2 k vyhlaske & 508/2009 Z. z.)

Konstrukéna dokumenticia vyhradeného technického zariadenia elektrického

obsahuje:

a)

b)

¢)

d)

g)

h)

)

meno, priezvisko a miesto podnikania vyrobcu, ak ide o fyzicki osobu a nazov, sidlo,
identifika¢né ¢islo organizécie a pravnu formu vyrobcu, ak ide o pravnicku osobu,
charakteristiku technického zariadenia vratane rozdelenia do skupiny podl'a druhu podla § 4
a prilohy €. 1,

vSeobecny opis technického zariadenia, jeho funkciu a zékladné technické parametre podla
prilohy €. 4 pism. g),

celkovy vykres technického zariadenia a vykresy ovlddacich obvodov, najmi schémy
elektrického zapojenia, hydraulickych alebo pneumatickych rozvodov, ako aj prislusné opisy
a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevadzky technického zariadenia vratane prislusnych
udajov. a  parametrov  pristrojov, vedeni, potrubi, meracich, regulacnych
a zabezpecovacich prvkov,

vykresy hlavnych celkov technického zariadenia doplnené vypoctami dodlezitych
konstrukénych Casti a mechanizmov, vysledkami skiSok, certifikatmi, ktoré su potrebné na
overenie zhody zariadenia so zdkladnymi poziadavkami na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri
praci,

dokumentéciu o posudeni rizik vratane zoznamu zakladnych poziadaviek na bezpecnost’ a
ochranu zdravia pri praci, ktoré platia pre technické zariadenie, opisu pouzitych ochrannych
opatreni na vylicenie oznacenych nebezpecenstiev alebo na zmensenie rizik a podl'a potreby
aj oznacenia neodstranite'nych rizik suvisiacich s technickym zariadenim,

zoznam predpisov, technickych noriem a inych technickych Specifikacii uvadzajucich
zakladné poZiadavky na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci tykajucich sa technického
zariadenia, a podla potreby s vypisom odliSnosti a opisom spdsobu rieSenia z hladiska
zaistenia bezpec€nosti technického zariadenia,

navod na pouZzitie technického zariadenia vratane zdsad na vykonavanie skuSok technického
zariadenia a kritérii ich uspesnosti,

pripadné technické spravy s vysledkami skusok, ktoré vykonal vyrobca alebo vyrobcom
urcena osoba,

podla potreby aj kopie ES vyhléaseni o zhode pre zariadenia alebo iné vyrobky zacleniované
do technického zariadenia.
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OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTACIE VYHRADENEHO
TECHNICKEHO ZARIADENIA ELEKTRICKEHO
(v zmysle prilohy & 3 k vyhlaske & 508/2009Z. z.)
Sprievodna technicka dokumentacia vyhradeného technického zariadenia
elektrického obsahuje:

a) udaje identifikujice vyrobcu alebo dodéavatela, zakladné udaje o technickom zariadeni
najmenej v rozsahu prilohy ¢. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom moéze zariadenie
pracovat,

b) pokyny na pouzivanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahuju:

1. pripustny spdsob pouZzivania,

2. navod na obsluhu, nastavovanie, udrzbu, opravy, prehliadky a skusky vratane vykresov a
schém potrebnych na vykonévanie tychto ¢innosti a ochrannych opatreni, ktoré sa musia
vykonat’ pri tychto ¢innostiach,

3. poziadavky na vedenie technickej dokumentécie a dokladov,

4. poziadavky na odbornu spdsobilost’ 0s6b vykonavajucich obsluhu, nastavovanie, udrzbu,
opravy, prehliadky a skusky,

5. ndvod na montdz, vyskuSanie a podmienky uvedenia technického zariadenia
do prevadzky,

6. poziadavky na zabezpecenie stability technického zariadenia pocas prepravy, montdze,
pouzivania, pocas skuSania, pocas predvidatelnych porich, demontaze a podl'a potreby aj
v ¢ase mimo jeho prevadzky,

7. zoznam nahradnych dielov a prislusenstva,

c) preberacie dokumenty:

1. pasport, reviznu knihu alebo iny dokument technického zariadenia v rozsahu uréenom

bezpecénostnotechnickymi poZiadavkami,

odborné stanovisko k dokumentécii, ak bolo vydané,

doklad o sulade technického zariadenia s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami,

osvedcenie o typovej skuske technického zariadenia, ak bola vykonana,

wh

osvedCenie o uradnej skuske alebo inej skusSke vykonanej opravnenou pravnickou osobou
alebo o skuske vykonanej reviznym technikom vyrobcu alebo reviznym technikom,
6. atesty, certifikaty a iné.

POZNAMKA

Uvedené poziadavky sa nevztahujt na rozsah sprievodnej dokumentacie wuréenych vyrobkov
v zmysle zékona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré sa ako urcené vyrobky uvadzaju na trh a do
prevadzky.
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OBSAH KONSTRUKCNEJ DOKUMENTACIE VYHRADENEHO
TECHNICKEHO ZARIADENIA PLYNOVEHO
(v zmysle prilohy & 2 k vyhlaske & 508/2009 Z. z.)
Konstrukéna dokumentacia vyhradeného technického zariadenia plynového obsahuje:

a) meno, priezvisko a miesto podnikania vyrobcu, ak ide o fyzickii osobu a nazov, sidlo,
identifikacné ¢islo organizécie a pravnu formu vyrobcu, ak ide o pravnicku osobu,

b) charakteristika zariadenia vratane zaradenia do skupiny, podskupiny, pripadne do
triedy podla prilohy €. 1 k vyhlaske ¢. 718/2002 Z. z.,

¢) druh pracovnej latky, jej fyzikalne a chemické vlastnosti,

d) vykresy tlakovych a dolezitych konStrukénych Casti v mierke a s tdajmi potrebnymi na
pevnostny vypocet,

e) pevnostné a dalSie vypocty konStrukénych cCasti a bezpecnostného prislusenstva podla
bezpecénostnotechnickych poziadaviek,

f) nalrt zapojenia technického zariadenia z hl'adiska parametrov vstupov a vystupov pracovnej
latky vo vSetkych priestoroch, ak je to pre Gplnost’ udajov potrebné,

g) opis a funkcia technického zariadenia,

h) schémy elektrického zapojenia vratane technickej spravy obsahujucej prislusné udaje a
parametre pristrojov a pod.,

1) vybavenie meracimi, regulanymi a zabezpeCovacimi prvkami spolu s ich opisom
a funkciou,

j)  zasady na vykonavanie skusok technického zariadenia a kritéria ich tispes$nosti,

k) zoznam pouzitych predpisov a technickych noriem s pripadnym vypisom odlisnosti
a opisom spoOsobu rieSenia z hl'adiska zaistenia bezpecnosti technického zariadenia,

1) pokyny na prevadzku.

POZNAMKA

Uvedené poziadavky sa nevztahuji na rozsah sprievodnej dokumenticie uréenych vyrobkov
v zmysle zadkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré sa ako urcené vyrobky uvadzaju na trh a do
prevadzky.

78



OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTACIE VYHRADENEHO
TECHNICKEHO ZARIADENIA PLYNOVEHO
(v zmysle prilohy & 3 k vyhlaske & 508/2009 Z. z.)

Sprievodna technickda dokumentacia vyhradeného technického zariadenia plynového

obsahuje:

a) udaje tykajuce sa identifikacie vyrobcu alebo dodavatela, zakladné udaje o zariadeni,
charakteristiku prostredia, v ktorom mdze zariadenie pracovat,
pokyny na prevadzku alebo odkazy na predpisy obsahujuce:

b)

1.

2
3
4

6.

pripustné sposoby pouzitia,
navod na obsluhu, udrzbu, prehliadky a skusky,

. vypis poziadaviek na vedenie prevadzkovej dokumentacie a dokladov,

poziadavky na odbornt spdsobilost’ 0sd6b vykonédvajtcich obsluhu, udrzbu, prehliadky a
skusky,

navod na montdz, vyskuSanie a podmienky uvedenia technického =zariadenia
do prevadzky,

zoznam néhradnych dielcov a prisluSenstva,

preberacie dokumenty obsahujuce:

1.

pasport, reviznu knihu alebo iny dokument technického zariadenia v rozsahu urenom
bezpecénostnotechnickymi poziadavkami,
osvedcenie dokumentécie, ak bolo vydané,

. vyhlasenie vyrobcu o zhode technického zariadenia s bezpecnostnotechnickymi

poziadavkami,

4. osvedcenie o typovej skuske technického zariadenia,

. osvedcenie o prvej Uradnej skuske a opakovanej tiradnej skuske alebo o skuske vykonane;j

skuSobnym technikom alebo odbornym pracovnikom,
atesty, certifikaty, opisy vynimiek a iné.

POZNAMKA

Uvedené poziadavky sa nevztahuju na rozsah sprievodnej dokumenticie ur¢enych vyrobkov podla zakona c¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré sa ako urcené vyrobky uvadzaji na trh a do prevadzky.
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